Ficha Tecnica

COMPRESAS DE
LAPAROTOMIA

CARACTERISTICAS

o Hilaza 100% algoddn.

® Concentracidn de tejido: malla 24«17 = 41 hilos por
pulgada cuadrada.

® [Tlayor absorcidn.

® Resistencia a Ia tensidn.

® Bordes libres de hilacha.

® flemento radio-opaco.

© [Tlanija de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA EL LAUADO
Por ser un producto totalmente organico elaborado con
hilaza 100% algoddn, se debe utilizar los siguientes
productos para el [auado:

® Pergrido de hidrogeno.

® Carbonato de sodio

® Cualquier tipo de detergente.

N0 UTILIZAR POR NINGUN MOTIUO:

® Hipoclorito de sodio.

® (lingdn tipo de cloro.

® Soda caustica.

o Estos productos ocasionan la disminucién de su uida
0til y el deterioro completo del tejido.

PARA PRESENTACION ESTERIL.
Empaque PEEL DOWN.
Garantia aséptica.

LUGAR €N DONDE SE UTILIZA

Urgencias, pisos, quiréfanos, sala de partos, consulta
especializada, cirugia ginecoldgica y cirugia
abdominal.

DESCRIPCION

Compresa de crinolina altamente absorbente, gran concentracidn de tejido, REGISTRO INUIMA 20130M-0009992
costuras fuertes y terminados perfectos para una mayor duracidn, su

manija y elemento radio-opaco ofrece doble seguridad en interuenciones

quirdrgicas; utilizada para absorcidn de material sanguinolento y limpieza

del area operatoria.
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