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Espanol

— Aplicacion y colocacion inapropiada del sensor

— Niveles elevados de COHb o MetHb: Pueden producirse eleva-
dos niveles de COHb o MetHb con un SpO, aparentemente nor-
mal. Cuando sospeche gue hay elevados niveles de COHb o
MetHb, deben realizarse andlisis de laboratorio (CO-Oximetria)
de una muestra de sangre.

— Niveles elevados de bilirrubina

— Niveles elevados de dishemoglobina

— Dolencia vasoespastica, tal como la enfermedad de Raynaud y
la enfermedad vascular periférica.

— Hemoglobinopatias y trastornos de sintesis tales como talase-
mias, Hb s, Hb ¢, célula falciforme, etc.

— Condiciones hipocépnicas o hipercapnicas

— Anemia grave

— Perfusion arterial muy baja

— Artefacto de movimiento extremo

— Pulsacion venosa o constriccion venosa anormal

— Vasoconstriccion o hipotermia grave

— Catéteres arteriales y balones intraadrticos

— Colorantes intravasculares, tales como verde de indocianina o
azul de metileno

— Color y textura aplicados externamente, tal como esmalte de
ufias, ufas acrilicas, brillo, etc.

— Marcas de nacimiento, tatuajes, decoloraciones de la piel, hume-
dad en la piel, dedos deformados o anormales, etc.

— Trastornos de coloracién de la piel

» Substancias interfirientes: Colorantes o cualquier substancia que
contenga colorantes que cambian la pigmentacién normal de la
sangre y pueden dar lugar a lecturas erréneas.

» El oximetro de pulso no debe utilizarse como la Unica base para de-
cisiones médicas. Debe utilizarse junto con signos y sintomas clini-
COS.

> EISpO, se calibra empiricamente en voluntarios adultos sanos con
niveles normales de carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobi-
na (MetHb).

> No ajuste, repare, abra, desmonte o modifique el oximetro de pulso
0 sus accesorios. Pueden producirse lesiones personales o dafios
en el equipo. Devuelva el oximetro de pulso para su reparacion si es
necesario.

jADVERTENCIA!

Peligro para el paciente, danos en el aparato

» Para aparatos equipados con técnica de medicion de
Masimo SET® SpO, se deben utilizar tinicamente sensores y cables
de paciente Masimo.

» Para aparatos equipados con técnica de medicion de seca SpO, se
deben utilizar unicamente seca sensores y cables de paciente.
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iPRECAUCION!
Peligro para el paciente, medicion incorrecta

> No utilice sensores o cables de paciente dafados, p. gj. con el sis-

tema éptico al descubierto.

No cologue el oximetro de pulso donde el paciente pueda cambiar
los controles.

Peligro de descarga eléctrica e inflamabilidad: Antes de limpiarlo,
apague siempre el aparato y desconéctelo de cualquier fuente de
energia.

Cuando los pacientes estan realizando terapia fotodinamica, pue-
den ser sensibles a fuentes de luz. El oximetro de pulso puede uti-
lizarse solo bajo cuidadosa supervision médica durante periodos de
tiempo cortos para minimizar la interferencia con la terapia fotodina-
mica.

No cologue el oximetro de pulso en un equipo eléctrico que pueda
afectar al aparato, evitando que funcione adecuadamente.

Silos valores de SpO, indican hipoxemia, debe tomarse una mues-
tra de sangre para el laboratorio con el fin de confirmar el estado del
paciente.

Si aparece frecuentemente el mensaje Baja Perfusion o Baja Cali-
dad de Senal, busque un sitio de control con mejor perfusion. Mien-
tras tanto, evalle al paciente y, si esta indicado, verifique el estado
de oxigenacion por otros medios.

Cambie el sitio de aplicacion o sustituya el sensor y/o el cable del
paciente cuando aparece en el monitor principal un mensaje de
"Sustituir sensor" y/o "Sustituir cable del paciente" o un mensaje
persistente de mala calidad de la sefial (tal como "Bajo SIQ"). Estos
mensajes pueden indicar que ha expirado el tiempo de control del
paciente en el cable del paciente o el sensor.

Si se utiliza el oximetro de pulso durante una irradiacion de cuerpo
completa, mantenga el sensor fuera del campo de radiacion. Si el

sensor queda expuesto a la radiacion, la lectura puede ser inexacta
o el aparato podria ponerse en cero durante el periodo de irradia-

Cion activa.

La variacion en las mediciones puede ser amplia y podria quedar
afectada por la técnica de muestreo, asi como por las condiciones
fisiolégicas del paciente. Cualquier resultado que exhiba inconsis-
tencia con el estado clinico del paciente debe repetirse y/o suple-
mentarse con datos de pruebas complementarias. Las muestras de
sangre deben ser analizadas mediante instrumental de laboratorio
antes de la toma de decision clinica para entender del todo el esta-
do del paciente.

No sumerija el oximetro de pulso en ninguna solucion de limpieza ni
intente esterilizarlo mediante autoclave, irradiacion, vapor, gas, Oxi-
do de etileno o cualquier otro método. Esto dafiara gravemente el

oximetro de pulso.

Peligro de descarga eléctrica: Realice pruebas periddicas para ve-
rificar que las corrientes de fuga de los circuitos aplicados al pacien-
te y del sistema estan dentro de limites aceptables tal y como se

especifica en las normas de seguridad aplicables. Debe compro-

barse la suma de las corrientes de fuga y debe ser conforme a IEC
60601-1 y UL60601-1. La corriente de fuga del sistema debe com-
probarse al conectar equipos externos al sistema. Cuando se pro-
duce el caso de un evento tal como la caida de un componente de
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aprox. 1 metro o mas, o derrame de sangre u otros liquidos, volver
a hacer una prueba antes de un futuro uso. El personal podria sufrir
lesiones.

» Para minimizar la interferencia de radio, no deben estar cerca del
oximetro de pulso otros equipos eléctricos que emitan transmisio-
nes de radiofrecuencia.

» Sustituya el cable o el sensor cuando se muestre sistematicamente
un mensaje de "sustituir sensor" o "bajo SIQ" al controlar pacientes
consecutivos después de completar los pasos de resolucion de
problemas listados en este manual.

NOTA:
¢ No puede utilizarse un probador funcional para evaluar la precision
del oximetro de pulso.

e | as luces de alta intensidad extrema (tales como luces estrobosco-
picas intermitentes) dirigidas al sensor pueden no permitir al oxime-
tro de pulso obtener lecturas de sefales vitales.

e Al utilizar el ajuste de Sensibilidad Maxima, puede verse afectado el
rendimiento de la deteccion de "Sensor Off". Si el aparato esta en
este gjuste y el sensor queda disociado del paciente, puede crearse
el potencial para lecturas falsas debido al "ruido" ambiental, tal
como luz, vibracion y movimiento de aire excesivo.

No enrolle el cableado del paciente en una bobina apretada ni lo
enrolle alrededor del aparato, ya que esto podria dafiarlo.

En las instrucciones de uso del sensor puede encontrarse informa-
cion adicional especifica de los sensores Masimo compatibles con
el oximetro de pulso, incluyendo informacion acerca del rendimiento
de parametros/mediciones durante el movimiento y la baja perfu-
sion.

Los cables y sensores se proporcionan con tecnologia X-Cal™ para
minimizar el riesgo de lecturas imprecisas y pérdida no prevista del
control del paciente. Consulte las instrucciones de uso del cable o

del sensor para saber la duracion especificada del tiempo de control
del paciente.
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Iniciar la medicion de SpO,
> Aplique el sensor de SpO, segun las instrucciones de uso del fabricante
del sensor.
a) Asegurese de que el sensor de SpO, tenga el tamafo correcto

b) Prepare el punto de medicion (p. €j., quitando las joyas o retirando
el esmalte de las ufias)

¢) Aplique el sensor de SpO, en el punto de medicion (aqui: sensor
Softclip)

LLa medicién se inicia automaticamente.

Sp0. %

El simbolo del procedimiento de medicion parpadea (aqui: normal) hasta
que se haya alcanzado un valor medido valido.

Sp0, %

PI
o 98
Se indica el valor de SpO..
Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

» Medir otros datos vitales = Medir los datos vitales
> Medir la bioimpedancia =» Medir la bioimpedancia

» Terminar el proceso de medicidon = Terminar el proceso de
medicion

NOTA:

Si su aparato esta equipado con pulsoximetria Masimo SET®, se
muestra adicionalmente a la saturacion de oxigeno el indice de perfu-
sion (Pl). Este le ayuda a evaluar el riego sanguineo en el punto de
medicién y encontrar, en su caso, un punto de medicién mejor.

Adaptar ajustes previos

NOTA:
Sus ajustes son validos para el proceso de medicion actual. Si ter-
mina el proceso de medicién = Terminar el proceso de medicion,
vuelven a estar activos los ajustes previos establecidos por el
administrador.
1. Asegurese de que no esta aplicado ningun sensor de SpO, en el
paciente.
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Peso y estatura

2. Pulse el campo SpO,.

Se abre la ventana de didlogo SpO,

Espanol

settings (Ajustes SpO.).

Se muestran los ajustes previos (aqui: pulsoximetria Masimo SET®).

©@ Spo,

~

‘ O N~ Stable

‘ @® N~ Normal

{O N Sensitive

o ) Com )

.

. Pulse la sensibilidad deseada:

Médulo de SpO, Masimo SET®

Modo

Indicacion

Normal

¢ Riego sanguineo normal
e | eves trastornos circulatorios

Adaptive Probe Off Detection
(APOD)

Movimientos fuertes del paciente

¢ Riego sanguineo débil
e Senal fuertemente perturbada, p.

Maximo €j., por el alumbrado del recinto o
por radiacion solar
Mddulo de SpO, seca
Modo Tolerancia de movimiento
Estable alta
Normal normal
Sensible baja

. Pulse la tecla Confirm (Confirmar).

Se cierra la ventana de didlogo.

Los ajustes modificados se aplican para la medicién actual.

5. Inicie la medicién de SpO, segun la descripcion en el apartado = Iniciar la
medicion de SpOs.

El aparato ofrece varias posibilidades de completar los parametros de peso y
estatura. Su administrador ha establecido las posibilidades que puede utilizar
usted. Aqui encontrara mas informacion: = Completar el peso y la estatura.
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Terminar el proceso de medicién

Asignar una mediciéon anénima a un
acta de paciente

6.4 Medir la bioimpedancia

» Termine el proceso de medicion actual antes de iniciar otro nuevo.

example, weight reduction
L] usurp ?
-

NIBP mmHg  sYs/DIA

MAP

TEMP °C PR 1/min Sp02 %

365/ 58|

Lakg 83.60 ) [tn 1.850 |

Tiene las siguientes posibilidades:

> Pulse la tecla : guardar el proceso de medicion

> Asignar una medicién andnima a un acta de paciente seca:
= Asignar una medicion anénima a un acta de paciente

» Pulse la tecla : desechar el proceso de medicion

Para asignar un proceso de medicidon anénimo a un acta de paciente, pro-
ceda como sigue:
1. inicie una sesion = Iniciar sesion.
2. Pulse la pestafna “Paciente”.
Tiene las siguientes posibilidades de continuar
e - Consultar actas de pacientes seca
e - Crear acta de paciente seca
3. Confirme el mensaje Assign measurement? (¢ Asignar medicion?).
El proceso de medicidn se asigna al acta de paciente.

4. Pulse la tecla .

El proceso de medicion queda guardado.

76 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

-> Cualificacion del usuario medicion de la bioimpedancia

= Preparar la medicion de la bioimpedancia

- Realizar mediciones (con conexion de WiFi directo con el tapete de
medicion)

- Realizar mediciones (sin conexién de WiFi directo con el tapete de
medicion)

- Conectar el tapete de medicion
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Cualificacion del usuario medicion
de la bioimpedancia

Preparar la medicién de la
bioimpedancia

Espanol

iADVERTENCIA!

Peligro para el paciente, funcionamiento erroneo, danos en el aparato

» Cologue el aparato de tal modo que no se pueda caer encima del
paciente.

» Tiendalos cables y tubos de los accesorios de medicion de manera
que el paciente no pueda quedar atrapado o estrangulado.

> El aparato no tiene ninguna funcion de alarma. No deje el paciente
nunca sin supervision durante una medicion.

» En cada proceso de medicidn, conecta solamente un Unico pacien-
te al aparato.

Con el fin de obtener mediciones de la bioimpedancia significativas y
comparables, tenga en cuenta los siguientes puntos:
e Tiempo de espera tumbado del paciente antes de cada medicion:
aprox. 10 minutos

e Enlamedida de lo posible, establecer las mediciones de seguimiento a
la misma hora del dia

LLas mediciones de la bioimpedancia deben ser ejecutadas Unicamente por
personas que hayan sido instruidas en el funcionamiento del aparato segun
los reglamentos de la institucion en cuestion.

Para ejecutar una medicion de la bioimpedancia se deben observar, ademas
de la informacion contenida en este capitulo, al menos los siguientes aparta-
dos de estas instrucciones de uso:

e = |ndicaciones de seguridad basicas
e = Contraindicaciones
e = Preparacion higiénica

1. Asegurese de que el tapete de medicion esté colgado correctamente en
el soporte magnético del monitor = Colgar el tapete de medicion en el
soporte magnético.

Conecte el sistema => Conectar.
Inicie una sesién = Iniciar sesion.

Abra un acta de paciente = Consultar actas de pacientes seca.

Logout

Patient list {

® e
- User

L

‘ Name Date of birth
@  example, healthy Asian 15.11.1977
o example, healthy Afro-American 27.06.1971
o example, weight reduction 01.08.1961
Q@  example, anorexia 27.04.1956
d"  example, obesety 14.02.1967

Manejo ¢ 77



Realizar mediciones (con conexion
de WiFi directo con el tapete de
medicion)

78 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

5. Complete los parametros basicos en el acta de paciente seca, pulsando
los correspondientes botones:

> i

t

> —

=
R

NOTA

Peso: = Completar el peso y la estatura

Estatura: = Completar el peso y la estatura

Circunferencia de la cintura (opcional)

Physical Acitivity Level PAL (opcional)

» Para realizar una medicion de la bioimpedancia, deben introducirse
al menos los parametros basicos de peso y estatura. Si no se intro-
ducen los parametros basicos de circunferencia de la cintura y
Physical Activity Level no se podran calcular los parametros
siguientes:

— Grasa visceral (VAT)
— Consumo de energia total (TEE)

» En cuanto haya anadido los parametros basicos necesarios, se
activara la pestana "BIA".

Una vez que se hayan completado los parametros basicos, el aparato
transmite el historial médico seca actualizado al tapete de medicion.
Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

» = Realizar mediciones (con conexion de WiFi directo con el tapete
de medicion)

» = Realizar mediciones (sin conexion de WiFi directo con el tapete
de medicion)

> Pulse la tecla : guardar parametros basicos (sin iniciar la

medicion de la bioimpedancia)

Si existe una conexion de WiFi directo activa entre el monitor y el tapete de
medicién, el tapete de medicidn y el monitor comunican continuamente. Por
este motivo, algunos pasos de manejo se pueden realizar tanto en el monitor
como en el tapete de medicion.

NOTA:

Si no estéa seguro si la conexion de WiFi directo entre el monitor y el
tapete de medicion estéa activa, consulte a su administrador.
v" Medicién de la bioimpedancia preparada: = Preparar la medicion de la
bioimpedancia.

1. Pulse la pestana “BIA”.
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2. Espere hasta que las teclas de posicion en el monitor estén activas.

Patient1, TestPatient1 s
- user_en_US
State position of patient

@ Teclas de posicion

3. Aplique los electrodos en las extremidades, tal como se muestra en las
figuras.

+*
=)

*

+
=
*

-
*

Retire el tapete de medicion del soporte magnético en el monitor.
Conecte €l tapete de medicion a los electrodos = Conectar el tapete de
medicion.

6. Realice los siguientes pasos en el monitor o en el tapete de medicion:

a) Introducir la posicion del paciente: pulsar la tecla de posicion
correspondiente

b) Iniciar el proceso de medicion: Pulse la tecla
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Observe el avance de la medicidn en el monitor:

Patient1, TestPatient1

- user_en_US

L
L]
[ ]
*
| ]
Monitor
L, Simbolo de | Simbolo de
Avance de la medicion
electrodo progreso
»
Se prueban los electrodos |
Se realiza la medicién .
Los resultados de medicion se ® "..
guardan en el tapete de ..._,.'
medicion
s »
Los resultados de medicion se ®
transmiten al monitor
Fin de la medicion: Los
resultados de medicion han sido 9 Apagado
transmitidos al monitor

El proceso de medicion esta terminado cuando aparece el mensaje
Measurement successful (Medicién correcta).

. . logout
Patient1, TestPatient1
& user_en_US

Measurement successful.

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Realizar mediciones (sin conexiéon
de WiFi directo con el tapete de
medicion)

Espanol

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

Pulse la tecla j: afadir comentarios
Pulse la tecla J: guardar la medicion

> Pulse la pestafna “Evaluacion”: = Evaluar la medicion

A\

v

> Pulse la pestana “Signos vitales”: = Medir los datos vitales

» Pulse la tecla : desechar la medicion

8. Retire de los electrodos los cables de los electrodos.
9. Retire los electrodos del paciente.

Si no hay ninguna conexion de WiFi directo activa entre el monitor y el
tapete de medicion, algunos pasos de manejo se pueden realizar unicamente
en el tapete de medicion. El tapete de medicion y el monitor comunican a tra-
vés de una conexion de infrarrojos. Antes y después de una medicién, el
tapete de medicion se tiene que colgar en el soporte magnético del monitor
para poder transmitir datos.

NOTA:
Si no estéa seguro si la conexion de WiFi directo entre el monitor y el
tapete de medicion esta activa, consulte a su administrador.

v Medicién de la bioimpedancia preparada: = Preparar la medicion de la
bioimpedancia.

1. Pulse la pestana “BIA”.

Patient10, Testpatient10

® cer e
o User_en_US

LPIace electrodes @ ]

LRemuve measuring mat from storage compartment @ J

NOTA:
Al tocar los pasos de manejo en pantalla, se muestra informacion
adicional que le ayuda en la medicion de la bioimpedancia.

2. Aplique los electrodos en las extremidades, tal como se muestra en las
figuras.

* * + +

[« ] [ = ]
o o

+

3. Retire el tapete de medicion del soporte magnético.
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Conecte el tapete de medicion a los electrodos = Conectar el tapete de
medicion.
Utilice el teclado del tapete de medicion para los siguientes pasos:

a) Introducir la posicién del paciente: pulsar la tecla de posicion
correspondiente

b) Pulse latecla @ : inicie el proceso de medicién
Observe el avance de la medicion en el tapete de medicion:

Tapete de mediciéon

Electrodos

Avance de la medicion

Tecla de
posicion

¢ Se haindicado la posicién del
paciente [luminado lluminado
e Se prueban los electrodos

e Se realiza la medicion
¢ | os resultados de medicion se

Intermitente [luminado
guardan en el tapete de
medicion
Fin de la medicion: los resultados
de medicion estan guardados en Apagado Intermitente

el tapete de medicion y esperan
la transmisién al monitor

7. Retire de los electrodos los cables de los electrodos.
8. Retire los electrodos del paciente.
9. Cuelgue el tapete de medicion en el soporte magnético del monitor

-> Colgar el tapete de medicion en el soporte magnético.

El acta de paciente seca actualizado se transmite al monitor.

El proceso de medicion esta terminado cuando aparece el mensaje
Measurement successful (Mediciéon correcta).

. . logout
Patient1, TestPatient1

Measurement successful.
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Conectar el tapete de medicion
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Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

A\

Pulse la tecla Z: anadir comentarios

> Pulse la tecla . guardar la medicion
> Pulse la pestafna “Evaluacion”: = Evaluar la medicion

> Pulse la pestafa “Signos vitales”: = Medir los datos vitales

» Pulse la tecla : desechar la medicion

El tapete de medicion esta pensado para la medicion de la bioimpedancia
con el método de 8 puntos (medicidn de todo el cuerpo) con el paciente
acostado. También es posible realizar una medicion con el método de 4 pun-
tos (mitad derecha del cuerpo).

1. Coloque el tapete de medicién sobre las rodillas del paciente.
» La cara rotulada debe estar dispuesta hacia arriba

» El teclado debe estar dispuesto hacia el usuario

—"'!r:h-
L ]
L

~>*

NOTA:

Si desea efectuar la medicion con el método de 4 puntos, conecte los
cables de electrodos en el teclado del tapete de medicién a los elec-
trodos para los manos y los pies de la mitad derecha del cuerpo.

2. Conecte el tapete de medicion a los electrodos.
» Colocar los cables de los electrodos sin que se crucen

> Los cables de los electrodos no deben pasar por encima ni por
debajo del paciente

» Colocar el adaptador de pulsador en los electrodos (negro:
proximal, rojo: distal)

* *
. I-nl- . o
[ * ]
'. +
.2
3. Pida al paciente que observe lo siguiente durante la medicion:
> Separar los brazos y las piernas del cuerpo
» Permanecer acostado inmovil

> No tocar las partes metélicas de la superficie de reposo
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correspondiente:

4. Continle la medicion tal y como se describe en la seccion

» Paso 6. de la medicion con conexion de WiFi directo activa

» Paso 5. de la medicion sin conexion de WiFi directo activa

Completar el peso y la estatura

84 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

- Recibir el peso y la estatura (seca 360° proximity)

-> Recibir el peso y la estatura (seca 360° wireless)

= Introducir manualmente el peso y la estatura

Puede completar los parametros Peso
siguiente manera:

e En la pestana “Paciente”
¢ En la pestana “Signos vitales”

[

y Estatura

[

de la

Logout

=
4

R
—d

01

Steve, James
- User_en_US
0
First name Steve
Surname James
Date of birth 10.03.1976
r——=-—= = =1
Il & t ' | W £
L — — — = = [
No patient file loaded
- No user logged in
€© Sp0. No Sensor connected.
- NIBP mmHg  SYS/DIA
"' MAP
TEMP°C PR 1/min ‘ SpO, %
--—- - - — - " M= -1
T G |
L T e = = e e e e e e = = = = - |

Login

Su administrador puede configurar el aparato de manera que el peso y la
estatura puedan ser recibidos de todos los aparatos de medicion seca

compatibles:

» = Recibir el peso y la estatura (seca 360° proximity)

> => Recibir el peso y la estatura (seca 360° wireless)

NOTA:

Si no esta seguro de qué posibilidad puede usar, consulte a su

administrador.

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Recibir el peso y la estatura
(seca 360° proximity)

Espanol

También puede introducir manualmente el peso y la estatura: = Introducir
manualmente el peso vy la estatura.

Si esta configurada una conexién de red adecuada, el peso y la estatura se
pueden transmitir via LAN o WiFi desde un aparato de medicion seca.

1.

1. Se reserva el aparato de medicién

A
A

D { IgAN/W|F|
“PI’C(;???O"de 2. Medir Recibir
medaicion | 3. Transmitir
/
-l

Ejemplo de representacion:
Estacion de medicion seca 285 con médulo de interfaz seca 452 y
seca mVSA 535

Si no lo ha hecho todavia, abra un acta de paciente: = Consultar actas
de pacientes seca.

El aparato de mediciéon preajustado por su administrador se reserva
automaticamente.

En el aparato de medicién preajustado, el LED “Proceso de mediciéon” se
enciende de color verde.

Mida el paciente segun la descripcion en las instrucciones de uso del
aparato de medicion.

Transmita los valores medidos segun la descripcion en las instrucciones
de uso del aparato de medicion.

LLos valores aparecen en el seca mVSA 535/seca mBCA 525 en |os
campos “Peso” y “Estatura” (aqui: pestafia “Signos vitales”):

e 83.60 ) [ tn 1.850 |

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:
> Medir otros datos vitales = Medir los datos vitales

> Medir la bioimpedancia = Medir la bioimpedancia

» Terminar el proceso de medicidn =» Terminar el proceso de
medicion
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Recibir el peso y la estatura
(seca 360° wireless)

86 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

Si su bascula seca o su aparato de medicion de longitud seca esta equipado
con un médulo inalambrico seca 360° wireless, puede transmitir el peso vy la
estatura por via inalambrica.

Iy o) seca 360° wireless
0
N 1. Medir 3. Recibir
2. Transmitir 4. Aceptar

Ejemplo de representacion:
Estacién de medicion seca 285 con
seca mVSA 535

Mida el paciente segun la descripcion en las instrucciones de uso del
aparato de medicion.

. Transmita los valores de medicidn segun la descripcion en las

instrucciones de uso del aparato de medicion.

Pulse en el seca mVSA 535/seca mBCA 525 el campo “Peso” o “Estatura”.
Aparece un teclado numérico (aqui: Peso):

Weight (kg)

DB e[ ]
(G0
GG
el L

360"

&

El valor recibido aparece en el campo

. Aplique el valor:

360"
a) Toque el campo .
b) Pulse latecla j

Los valores aplicados aparecen en los campos “Peso” y “Estatura” (aqui:
Pestafia “Signos vitales”):

n 83.60 | [ tn 1.850 |

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

» Medir otros datos vitales = Medir los datos vitales
> Medir la bioimpedancia = Medir la bioimpedancia

» Terminar el proceso de medicion = Terminar el proceso de
medicion
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Introducir manualmente el pesoy la
estatura

Espanol

Puede introducir manualmente el peso v la estatura o aplicar los valores de la
medicidn anterior.

1. Pulse la pestana “Paciente”.
2. Sino lo ha hecho todavia, seleccione un acta de paciente.

3. Toque el campo “Peso” o “Estatura”.
Aparece un teclado numérico (aqui: Peso):

Weight (kg)

—

()G
B@@@§
IS

A

Tiene las siguientes posibilidades para introducir un valor:
(T
nnn
B oooM .
» Utilizar el teclado @88 - introducir el valor actual

> Pulse la tecla j: aplicar el valor de la medicidn anterior del
paciente

4. Pulse la teclaj .

Los valores aparecen en los campos “Peso” y “Estatura”

[ t

83.60 kg 1.850 m

Pestana “Paciente”

ako 83.60 | [ tm 1.850 |

Pestafa “Signos vitales”

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:
» Medir otros datos vitales = Medir los datos vitales
> Medir la bioimpedancia =» Medir la bioimpedancia

» Terminar el proceso de medicién =» Terminar el proceso de
medicion
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6.6 Evaluar la medicion

Consultar los resultados de
medicion actuales

88 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

= Consultar los resultados de medicion actuales
= Evaluar los datos vitales (historial)
= Evaluar la medicién de la bioimpedancia

NOTA:
¢ Para poder consultar evaluaciones necesita asignar la medicion
actual a un acta de paciente seca = Terminar el proceso de

medicion o abrir un acta de paciente seca = Consultar actas de
pacientes seca.

e Esta seccion se limita a la navegacion en la pestafia “Evaluacion”.
Encontrara informacion detallada sobre los parametros y los médu-
los de valoracion en las secciones = Parametros de valoracion y
- Mddulos de valoracion.

Para consultar un resumen de los resultados de medicidn actuales, proceda
COmo sigue:

1. Pulse la pestafia “Evaluacion”.
Se visualiza la lista de médulos.

example, weight reduction
- lser
Last measurement: 12.01.2016, 16:01:00

Development/growth Energy
Function/rehabilitation Fluid
Health risk Vital signs

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:
» Consultar un mddulo de valoracién: continuar con el paso 2.

> Pulsar la tecla : transmitir un informe de resultados para la

impresion al software de PC seca analytics 115 (funcion seca
directprint del software de PC seca analytics 115)
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Evaluar los datos vitales (historial)

Espanol

2. Pulse un médulo de valoracion.
Se muestra una lista de parametros con los resultados de medicion
actuales:

example, weight reduction * 01.08.1961
Vital signs
Last measurement: 12.01.2016, 16:01:00

NIBP Blood 129 mmHg
0od pressure 70 mmHg
PR Pulse rate 70 1/min

{ Sp0, Oxygen saturation -
{ TEMP  Temperature -

{ < } { Summary of modules J

Health risk

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:
» = Evaluar los datos vitales (historial)
» = Evaluar la medicion de la bioimpedancia

Pulsar las teclas { < ] { > ]: ver otros modulos

de valoracioén

Pulsar la tecla : volver a la vista anterior

Para consultar el historial de un parametro de valoracién, proceda como
sigue:

\

A\

1. Abra una lista de parametros = Consultar los resultados de medicion
actuales.

example, weight reduction * 01.08.1961
Vital signs
Last measurement: 12.01.2016, 16:01:00

NIBP Blood 129 mmHg
00d pressure 70 mmHg
PR Pulse rate 70 1/min

{ Sp0, Oxygen saturation -
{ TEMP  Temperature -

{ < } { Summary of modules J

Health risk
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2. Toque el parametro cuyo historial desea consultar.
Se visualizan todas las mediciones del parametro de valoracion
seleccionado.
Se selecciona automaticamente la medicion mas actual:

example, weight reduction * 01.08.1961
Vital signs NIBP

E‘ Select all L
- 129 mmHg
{ 12.01.2016 16:01:00 70 mmHg ‘

149 mmHg
l:‘ 12122015 19:26:00
91 mmHg

(x]

>]

D 21.11.2015 17:1400 o> MmHO
o : 83 mmHg

88 mmHg

~HMMEUY

139 mmHg
l:‘ 03.10.2015 13:51:00

(<]

History: 1 selected

g

Tiene las siguientes posibilidades de navegacion:

» Pulsar el menu desplegable: filtrar los resultados de medicion por el
periodo de tiempo. A continuacion, siga con el paso 5.

» Seleccionar valores individuales para el historial: continuar con el
paso 4.

> Pulsar la tecla j: anadir un comentario
Pulsar la tecla j : volver a la vista anterior

NOTA:
A cada resultado de medicién solo se le puede afiadir un Unico
comentario. Los comentarios existentes se sobrescriben.

A\

3. Pulse las casillas de verificacion de todas las mediciones que
desee ver en el historial.

4. Pulse la tecla

Se visualiza el historial (aqui: tres mediciones)

example, weight reduction * 01.08.1961
Vvital signs NIBP .
Measurement
230 12.01.2016
. sYs
g il 129 mmHg
E 50 DIA
o
Q 70 mmHg
= 110
MAP
70 102 mmHg

21.11.2015 12.01.2016
pate
L Summary of Parameters J

PR

90 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525
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Evaluar la medicién de la
bioimpedancia

Espanol

Tiene las siguientes posibilidades de navegacion:

> Pulse la tecla E: seleccionar otros valores para el

historial

» Pulsar las teclas { ] { ]: ver otros

parametros de valoracion

» Pulsar la tecla : volver a la vista anterior
=> Abrir la vista detallada

=> Ver el historial de un parametro de valoracion

Abrir la vista detallada

1. Abra una lista de parametros = Consultar los resultados de medicion
actuales.

example, weight reduction *01.08.1961
Function/rehabilitation
Last measurement: 12.01.2016, 16:01:00

SMM  Skeletal muscle mass 36.1 kg

FFM  Fat-Free Mass 72.52kg
FFMI  Fat-Free Mass Index 26.6 kg/m*
FM Fat Mass 36.58 kg
FMI Fat Mass Index 13.4 kg/m*
. 13.4 kg/m?

BCC Body C it Chart
{ ody Composition El 26.6 kg/mz

{ < J L Summary of modules J
E

nergy

2. Toque un parametro de valoracion en la lista de parametros.
Se visualiza la vista detallada:

example, weight reduction * 01.08.1961

Function/rehabilitation Body Composition Chart

Measurement
Increasing Z(FMI) Increasing obesity 12.01.2016
sarcopenic abesity o
FMI
° 13.4 kg/m?
FFMI
- Z(FFMI) 26.6 kg/m?

Increasing thinness Increasing muscle

{ < } LSummaryanarametersJ

Manejo ¢ 91



92 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

Tiene las siguientes posibilidades de navegacion:

> Pulse la tecla : -> Ver el historial de un parametro de

] { > ]: ver otros

» Pulsar la tecla : volver a la vista anterior

Ver el historial de un parametro de valoracién

valoracion

> Pulsar las teclas {
parametros de valoracion

Abra una lista de parametros = Consultar los resultados de medicion

actuales.

Para consultar el historial de un parametro de valoracion, proceda como
sigue:

example, weight reduction *01.08.1961
Function/rehabilitation
Last measurement: 12.01.2016, 16:01:00

FFM Fat-Free Mass 72.52kg
FFMI  Fat-Free Mass Index 26.6 kg/m?

M Fat Mass 36.58 kg
FMI Fat Mass Index 13.4 kg/m*

BCC Body Composition Chart 26.6 kg/m?

SMM  Skeletal muscle mass 36.1 kg

{
{ 13.4 kg/m’
{

<) =)
Energy uid

2. Toque el parametro cuyo historial desea consultar.

Se visualiza la vista detallada del parametro:

example, weight reduction * 01.08.1961
Function/rehabilitation Body Composition Chart

Increasing Z(FMI) Increasing obesity

sarcopenic obesity

- Z(FFMI)

Increasing muscle
mass

Increasing thinness

<) ()

Measurement
12.01.2016
FMI

13.4 kg/m?
FFMI

26.6 kg/m?
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3. Pulse la tecla

Se visualizan todas las mediciones del parametro de valoracion
seleccionado.
Se selecciona automaticamente la medicion mas actual.

example, anorexia * 27.04.1956
Health risk Body Compaosition Chart

E Select all L
: 2.9 kg/m?
{ 22.08.2012 10:1800 13.3 kg/m?

:
D :052012 103500 O <YM
13.2 kg/m?

2
D 24.02.2012 11:40:00 e kg/‘rn!
12.9 kg/m*

2
D { 11.01.2012 11:15:00 17 L)

12.9 kg/m?

History: 1 selected

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

»>

Pulsar el menu desplegable: filtrar los resultados de medicion por el
periodo de tiempo (se muestran max. 5 resultados de medicién). A
continuacion, siga con el paso 5.

Seleccionar valores individuales para el historial: continuar con el

paso 4.

> Pulsar la tecla j: anadir un comentario
Pulsar la tecla j : volver a la vista anterior

NOTA:

A cada resultado de medicion solo se le puede afadir un Unico
comentario. Los comentarios existentes se sobrescriben.

v

Toque las casillas de verificacion para todas las mediciones
(maximo: 5) que desea consultar en el historial.

Pulse la tecla

Se visualiza el historial (aqui: tres mediciones):

example, weight reduction *01.08.1961

Function/rehabilitation Bady Composition Chart

Measurement:

Increasing Z(FMI) Increasing obesity 12.01.2016
sarcopenic obesity = ’ ’
. FMI
‘e 13.4 kg/m?
FEMI
Z(FFMI) 26.6 kg/m?
Increasing thinness Increasing muscle

W

L < ] LSummaryofparameters}

VAT
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Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

> Pulsar la tecla E: seleccionar otros valores para €l

historial

> Pulsar las teclasL < ]L > ]:ver otros

parametros de valoracion

» Pulsar la tecla : volver a la vista anterior
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7.1

Espanol

MANEJO EN CASO DE CONEXION A UN SISTEMA DE
INFORMACION

-> Encender el aparato

= Medir

=> Iniciar una sesion con la ID de usuario del SIH
- Consultar datos del paciente del SIH

=> Guardar mediciones en el SIH

Su administrador puede configurar el aparato de manera que comunique con
su sistema de informacién. En este caso podra disponer de las siguientes
funciones adicionales:

e |niciar una sesion con la ID de usuario del SIH

e Consultar datos del paciente de SIH en el aparato

e Enviar resultados de medicion al SIH

{ATENCION!
Errores de manejo, resultados de medicion no plausibles

> La conexidn del aparato a su sistema de informacion esta basada
en las condiciones técnicas y regulatorias de su institucion. En el
caso concreto, esto puede tener el efecto de que el aparato se
comporte de una manera distinta de la descrita en estas instruccio-
nes de uso. Si tiene alguna pregunta, dirfjase a su administrador.

> Lafuncion “Medir la bioimpedancia” no esta disponible si el aparato
esta conectado a un sistema de informacion.

Encender el aparato

NOTA:
Para evitar entradas erréneas, recomendamos introducir las ID con la
ayuda de un escaner de codigo de barras. Aqui puede encontrar
informacion sobre escaneres de cédigo de barras compatibles:
= Accesorios opcionales y piezas de recambio.
1. Asegurese de que esta conectado un escaner de cédigo de barras a la
interfaz USB libre del aparato.

2. Pulse la tecla CON/DES del monitor.
El LED de la tecla CON/DES se enciende de color blanco.
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7.2 Medir

3. Espere hasta que se muestre la pestafa “Signos vitales”:

No patient file loaded Logl

A

& No user logged in

NIBP mmHg

SYS/DIA

MAP

TEMPC ‘ PR 1/min SpO; %

3k J [ )

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

» = Medicién con una conexion de SIH activa

> => Medicion con una conexion de SIH interrumpida

Medicion con una conexion de SIH

activa

96 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

- Medicién con una conexidn de SIH activa

= Medicion con una conexién de SIH interrumpida

No patient file loaded Logl

& No user logged in -
N
A%

NIBP mmHg

SYS/DIA

MAP

TEMPC ‘ PR 1/min SpO; %

T — |

Si el aparato tiene una conexion activa con el SIH, proceda segun la
descripcion en los siguientes apartados:

1.

ok w0

= Escanear la ID de usuario del SIH (recomendado)
- Escanear la ID de paciente (recomendada)

=> Medir los datos vitales

= Completar el peso y la estatura

- Guardar mediciones en el SIH
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Medicion con una conexion de SIH
interrumpida

Espanol

El aparato ofrece la posibilidad de realizar mediciones con una conexion de
SIH interrumpida. Las mediciones se guardan temporalmente en el aparato y
se pueden transmitir en cuanto vuelva a estar activa la conexion con el SIH.

NOTA:
Si no estéa seguro si esta funcion esta habilitada, consulte a su
administrador.

Login

No patient file loaded

- No user logged in

NIBP mmHg  SYS/DIA

MAP

TEMP °C &y || PR 1/min ‘ Sp0, %

= )1 ]

[ae

Para realizar una medicion con una conexion de SIH interrumpida, proceda
de la siguiente manera:

1. Inicie una sesion:
a) Escanee la ID de usuario del SIH
b) Confirme el mensaje de estado

Aparece el mensaje User ID not verified (ID de usuario sin confir-
mar):

r= === ="
No patient file loaded
| - User ID not verified |
L — — = d
NIBP mmHg  SYS/DIA
MAP
TEMP°C PR 1/min ‘ SpO, %
(& ) [or
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2.

3.

4.

Abra un acta de paciente:

a) Escanee la ID del paciente

b) Confirme el mensaje de estado
Se muestra la ID del paciente:

FN2222225852

- User ID not verified

NIBP mmHg  SYS/DIA

MAP

TEMP°C PR 1/min ‘ Sp0, %

[ ) e

Ejecute la medicion, tal como se describe en los siguientes apartados:

> => Medir los datos vitales
» => Completar el peso y la estatura
» = Terminar el proceso de medicion

La medicion se guarda en la lista Unsubmitted measurements
(Mediciones no enviadas).

Vuelva a iniciar una sesion cuando la conexién con el SIH esté
nuevamente activa.

Proceda segun la descripcion en este apartado: = Utilizar la lista
“Mediciones no enviadas”.
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Espanol

7.3 Iniciar una sesion con la ID de usuario del SIH

Escanear la ID de usuario del SIH
(recomendado)

Introducir manualmente la ID de
usuario del SIH

~

Si el aparato esta conectado a su sistema de informacion de hospital, debe
iniciar una sesioén en el aparato con su ID de usuario del SIH. Tiene las
siguientes posibilidades:

1.

= Escanear la ID de usuario del SIH (recomendado)
=> Introducir manualmente la ID de usuario del SIH

Escanee su ID de usuario del SIH.

Su ID de usuario del SIH se muestra en el campo de entrada
Introduzca su contrasefia del SIH.
Se visualiza la pestafa “Signos vitales”.

Puede consultar datos del paciente del SIH = Consultar datos del
paciente del SIH.

Pulse la tecla Login (Inicio de sesidn).

.y LOgin
7

Se visualiza la ventana de inicio de sesion.
Introduzca su ID de usuario del SIH.

Su ID de usuario del SIH se muestra en el campo de entrada
Introduzca su contrasefa del SIH.
Se visualiza la pestana “Paciente”.

Puede consultar datos del paciente del SIH = Consultar datos del
paciente del SIH.
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7.4 Consultar datos del paciente del SIH

Escanear la ID de paciente
(recomendada)

100 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

Para consultar datos del paciente del SIH, tiene las siguientes posibilidades:

= Escanear la ID de paciente (recomendada)

= Introducir manualmente la ID del paciente

Si ha iniciado una sesion desde la pestafia Signos vitales mediante el escaner

(= Iniciar una sesion con la ID de usuario del SIH), se muestra después de la
conexion la pestana Signos vitales:

No patient file loaded

& SECA2
- NIBP mmHg
j SYS/DIA
— MAP
TEMP°C ‘ PR 1/min ‘ Sp0, %
PI

= J

tm

Login

1. Escanee la ID del paciente.

Los datos del paciente se muestran en la ventana de didlogo Patient
information (Informacioén paciente).

@) Patient

First name

Albert

Surname
Normal

Date of birth
Gender
Ethnicity
Patient ID:

L.

information

02.01.1988
Male
Caucasian
FNSECA1

vy

Compruebe que los datos del paciente indicados son correctos.

3. Pulse la tecla j

Los datos del paciente se transmiten al aparato y se muestran en la

pestafa “Signos vitales”.
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Introducir manualmente la ID del Si ha iniciado una sesién a través del teclado (= Introducir manualmente la ID
paciente de usuario del SIH), se muestra después de la conexion la pestana
“Paciente”:

Scan patient barcode.
& SECAZ

Find patient file @

1. Pulse la tecla Find patient file (Buscar acta paciente).

2. Introduzca la ID del paciente con el teclado

Logout

Los datos del paciente se muestran en la ventana de didlogo Patient
information (Informacién paciente).

First name

Albert

Surname
Normal

Date of birth
Gender
Ethnicity:
Patient ID:

L.

@ Patient information

02.01.1988
Male
Caucasian
FNSECA1

vy

3. Compruebe que los datos del paciente indicados son correctos.

4. Pulse la tecla j .

Los datos del paciente se transmiten al aparato y se muestran en la

pestafa “Signos vitales”.
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7.5 Guardar mediciones en el SIH

Enviar una medicion directamente

al SIH

Guardar temporalmente una
medicion y enviarla mas tarde

102 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

= Enviar una medicién directamente al SIH
= Guardar temporalmente una medicion y enviarla mas tarde

= Utilizar la lista “Mediciones no enviadas”

Para transmitir una medicion directamente al SIH, proceda de la siguiente
manera:

1. Pulse en la pestana “Signos vitales” la tecla .

2. Pulse en la ventana de didlogo la tecla Submit (Enviar):

(@ Measurements

Save or submit measurement? "submit": Measurement will be
submitted to your EMR. "save": Measurement will be saved on this
device only, not sent.

| | .

p . vy

La medicién se envia al SIH y se asigna al acta de paciente en el SIH.
Ha finalizado el proceso de medicion.
Los datos del paciente se eliminan del visor.

Puede guardar temporalmente una medicion en el aparato, p. €]., para hacer
valorar los resultados de medicidn por otra persona. Seguidamente se puede
enviar la medicion al SIH. De esta manera queda asegurado que solo se
guardan resultados de medicion plausibles en el SIH.

1. Pulse en la pestafa “Signos vitales” la tecla .

2. Pulse en la ventana de dialogo la tecla Save (Guardar):

(@ Measurements

Save or submit measurement? "submit": Measurement will be
submitted to your EMR. "save": Measurement will be saved on this
device only, not sent

| | .

p . vy

LLa medicion se asigna a la ID del paciente y se guarda temporalmente en
el aparato.

Ha finalizado el proceso de medicion.

La medicion se puede valorar en la lista “Mediciones no enviadas” y enviar
al SIH = Utilizar la lista “Mediciones no enviadas”.
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Utilizar la lista “Mediciones no
enviadas”

Espanol

=> Confirmar una medicion offline (conexion al SIH)
-> Consultar detalles
=> Transmitir una medicion

= Borrar medicion

En la lista Unsubmitted measurements (Mediciones no enviadas) puede
consultar y valorar los detalles de una medicion antes de enviarla al SIH. La
lista esta disponible en las pestafias “Paciente” y “Signos vitales”.

Una medicion aparece en la lista en las siguientes condiciones:

e Enla ventana de didlogo Measurements (Mediciones) se pulsa la te-
cla Save (Guardar) = Guardar temporalmente una medicidn y enviarla
mas tarde.

¢ No se puede transmitir la medicion porque la conexién con el SIH esta
interrumpida.

Para abrir la lista Unsubmitted measurements (Mediciones no
enviadas), proceda de la siguiente manera:

1. inicie una sesion = Escanear la ID de usuario del SIH (recomendado).

2. Asegurese de que las pestafias “Paciente” y “Signos vitales” estan
activas.

3. Pulse la tecla @

Se muestra la lista Unsubmitted measurements (Mediciones no
enviadas):

Unsubmitted measurements
& SECA

D Select all

FN2222225852 10:19:54 a 1
careaware2, jira12372 13.07.2020
D FN2222225852 10:18:50
FN2222225852 13.07.2020 ®
D FN2222225852 10:14:24
FN2222225852 13.07.2020 A &

Measurements: O selected

NOTA:

Las mediciones con una marca amarilla (medicion offline) contienen
datos del paciente no confirmados, p. €j., porque la conexién con el
SIH estaba interrumpida.
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Confirmar una medicion offline (conexion al SIH)

Las mediciones con una marca amarilla (medicién offline) contienen datos del
paciente no confirmados, p. €., porque la conexiéon con el SIH estaba inte-

rrumpida. Estas mediciones se tienen que confirmar antes de poder consultar
detalles o transmitir la medicion a su SIH.

1. Asegurese de que la conexion con el SIH esta activa.

-"..-E:—a.““- 2. Toque una medicion offline (marca amarilla).
® »

104 » seca mVSA 535/seca mBCA 525

o

Unsubmitted measurements
& SECA

D Select all

D { FN2222225852

10:19:54 A 1
careaware2, ira12372 13.07.2020
D FN2222225852 10:18:50
FN2222225852 13.07.2020 ®
D FN2222225852 10:14:24
FN2222225852 13.07.2020 N &

Measurements: O selected

Los datos del paciente se muestran en la ventana de didlogo Patient
information (Informacién paciente):

First name

Albert

Surname
Normal

Date of birth
Gender
Ethnicity
Patient ID:

L.

@ Patient information

02.01.1988
Male
Caucasian
FNSECA1

vy

3. Compruebe que los datos del paciente indicados son correctos.

4. Pulse la tecla j

LLa medicién esta confirmada.

La marca amarilla ya no aparece en la lista Unsubmitted

measurements (Mediciones no enviadas).

Se muestran los detalles de la medicion = Consultar detalles.
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Consultar detalles

1. Pulse una medicion.
Se muestran los parametros de la medicion:

careaware2, jira12372
8 SECA
& \

Measurement date: 13.07.2020 12:41:28

Result Value Unit 1

120 SYS100 MAP

Average (NIBP) mmHg

92 DIA
Pulse rate 86 1/min
Sp0; 98 %
Temperature 37.0 o

NOTA:
LLas mediciones con una marca azul contienen valores medios. Al
tocar la medicién puede consultar resultados individuales.

2. Pulse la tecla . para cerrar la vista detallada.

Transmitir una medicion
1. Asegurese de que la conexion con el SIH esta activa:

2. Toque las casillas de verificacion de las mediciones a transmitir:
Unsubmitted measurements
& SECA
D Select all
FN2222225852 10:19:54 & a
careaware2, iira12372 13.07.2020
D FN2222225852 10:18:50
FN2222225852 13.07.2020 O]
D FN2222225852 10:14:24
FN2222225852 13.07.2020 A &
Measurements: O selected

3. Pulse la tecla

Las mediciones se envian al SIH.
LLas mediciones se eliminan de la lista.

NOTA:

En el SIH, las mediciones de la lista Unsubmitted measurements
(Mediciones no enviadas) se asignan al usuario que las transmitio,
no al usuario que las midio.
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Borrar medicion

1. Toque las casillas de verificacion de las mediciones a eliminar:

Unsubmitted measurements

& SECA
D Select all
FN2222225852 10:19:54 & 1
careaware2, jira12372 13.07.2020
D FN2222225852 10:18:50
FN2222225852 13.07.2020 ®
D FN2222225852 10:14:24
FN2222225852 13.07.2020 A B

Measurements: O selected

2. Pulse la tecla
Las mediciones seleccionadas se eliminan.
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8. PREPARACION HIGIENICA

8.1

Limpieza

Espanol

= Limpieza - Montar/desmontar el soporte de sonda

(aparatos con sonda de temperatura)

=> Desinfeccion = Montar/desmontar el soporte de cargador

(aparatos con termdémetro de oido)

=> Esterilizacion

jADVERTENCIA!

Electrocucion

El aparato no queda sin corriente cuando se pulsa la tecla CON/DES
y se apaga el visor. En caso de aplicar liquidos en el aparato se puede
producir una descarga eléctrica.

>

Antes de cada preparacion higiénica, asegurese de que el aparato
esté apagado.

Desenchufe la clavija de alimentaciéon antes de cada preparacion
higiénica.

Antes de cada acondicionamiento higiénico retire la bateria del
aparato (siempre que haya y esté previsto técnicamente).

Asegurese de que no puedan llegar liquidos al aparato.

{ATENCION!

Daios en el aparato

Los productos de limpieza y los desinfectantes inadecuados pueden
danar las superficies del aparato.

>

Utilice exclusivamente desinfectantes exentos de cloro y alcohol,
que sean apropiados explicitamente para vidrio acrilico y otras su-
perficies sensibles (principio activo: p. ej. compuestos de amonio
cuaternario).

No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos
No utilice disolventes organicos (p. €j., alcohol o gasolina).

Utilice los desinfectantes con la sustancia activa isopropanol del
70 % Unicamente para accesorios de medicion para la medicion de
datos vitales.

>

Limpie el aparato y los accesorios segun las indicaciones en la tabla:

Componente (en funcion de la variante)

Intervalo Limpieza

seca mBCA 525: Monitor con estuche
seca mVSA 535: Monitor con
SmartBucket

Encasode | e - Desmontar el soporte de sonda
necesidad * = Desmontar el soporte de cargador

1. Retirar todos los accesorios de medicion (aparatos de
medicion y consumibles) del aparato (en funcion de la
variante):

2.Humedecer un paho suave con solucion jabonosa
3. Limpiar todas las superficies
4. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Tapete de medicion con cables de
electrodo

En caso de suave
. 2. Limpiar el tapete de medicidn y los cables de
necesidad
electrodos

1. Humedecer un pafo suave con una solucion jabonosa

3. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire
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Componente (en funcién de la variante)

Intervalo

Limpieza

Manguito de tension arterial con tubo de
aire comprimido

En caso de
necesidad

1.Humedecer un pano suave con una solucion jabonosa
suave

2. Limpiar el manguito y el tubo de aire comprimido

3. Aclarar a fondo con agua

4. Dejar secar a temperatura ambiente

Sonda de temperatura (roja/azul) con
cable

En caso de
necesidad

1.Expulsar la cubierta de sonda y desecharla

2.Humedecer un pafio suave con una solucion jabonosa
suave

3. Limpiar la sonda de temperatura

4. Sacudir la sonda de temperatura para evitar que
queden restos de liquido en el interior

5. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Soporte de sonda (rojo/azul)

En caso de
necesidad

1. Desmontar el soporte de sonda

2.Humedecer un bastoncito de algoddn con una
solucién jabonosa suave

3.Limpiar todas las superficies del soporte de sonda

Termdémetro de oido

Después
de cada
uso

Termodmetro de oido y cable:

1.No expulsar la cubierta de sonda

2.Humedecer un pafo suave con una solucion jabonosa
suave: Proporcion de agua y solucion jabonosa: 20:1,
temperatura: max. 55 °C (130 °F)

3. Escurrir el pafo para evitar que penetre el exceso de
liquido en el termdmetro de oido

4. Limpiar el termodmetro de oido y el cable

5. Secar el termdémetro de oido y el cable con un pafio
que no suelte pelusa

6. Expulsar cubierta de sonda

En caso de
necesidad

Cabezal de medicion y lente:

1.Con un pafio humedo que contenga alcohol (70 %
isopropanal), eliminar cuidadosamente todas las
particulas extrahas

2.Secar la lente en la punta del cabezal de medicion con
un pafo que no suelte pelusa (p. gj., toallita limpiagafas)

3. Asegurarse de que la lente en la punta del cabezal de
medicioén no muestre huellas digitales o manchas

4. Dejar que el termdmetro de oido se seque
completamente al aire

Soporte de cargador para cubiertas de
sonda (termdémetro de oido)

En caso de
necesidad

1. = Desmontar el soporte de cargador

2.Humedecer un pafio suave o un bastoncito de algodén
con una solucién jabonosa suave

3. Limpiar las superficies del soporte de cargador

4. Dejar que el soporte de cargador se seque
completamente al aire

Sensor de SpO, con cable

Observar las instrucciones de uso del fabricante

Cable de paciente para el sensor de
SpO,

Observar las instrucciones de uso del fabricante

108 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525
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8.2

Desinfeccion

Espanol

1. Siga las instrucciones de uso para el desinfectante.
2. Desinfecte el aparato y los accesorios segun las indicaciones en la tabla:

Componente (en funcion del
equipamiento)

Intervalo

Desinfeccion

seca mBCA 525: Monitor con estuche
seca mVSA 535: Monitor con
SmartBucket

En caso de
necesidad

1. Retirar todos los accesorios de medicion (aparatos de
medicion y consumibles) del aparato (en funcidn de la
variante):

e - Desmontar el soporte de sonda

® = Desmontar el soporte de cargador

2.Humedecer un pafo suave con desinfectante (sustan-
cia activa: compuestos de amonio cuaternarios)

3. Limpiar todas las superficies

4. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Tapete de medicion con cables de
electrodo

Antes y
después
de una
medicion

1. Humedecer un pafio suave con desinfectante (sustan-
cia activa: compuestos de amonio cuaternarios)

2. Frotar el tapete de medicion y los cables de electrodos

3. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Manguito de tension arterial con tubo de
aire comprimido

En caso de
necesidad

1.Humedecer un pafno suave con desinfectante
(sustancia activa: isopropanol del 70 %)

2. Frotar el manguito y el tubo de aire comprimido

3. Aclarar a fondo con agua

4. Dejar secar a temperatura ambiente

Sondas de temperatura (roja/azul) con
cable

En caso de
necesidad

1. Expulsar la cubierta de sonda y desecharla

2.Humedecer un pafio suave con desinfectante
(sustancia activa: isopropanol del 70 %)

3. Frotar la sonda de temperatura

4. Sacudir la sonda de temperatura para evitar que
queden restos de liquido en el interior

5. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Soporte de sonda (rojo/azul)

En caso de
necesidad

1. Desmontar el soporte de sonda

2.Humedecer un bastoncito de algoddn con desinfec-
tante (sustancia activa: isopropanol del 70 %)

3. Frotar las superficies interiores del soporte de sonda

4. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Termdmetro de oido, cable, cabezal de
medicion y lente

En caso de
necesidad

1. Expulsar la cubierta de sonda y desecharla

2. Limpiar el termdmetro de oido varias veces con un
pafno humedo que contenga alcohol (70 % isopropa-
nol), de modo que todas las superficies estén humede-
cidas visiblemente durante un minimo de un minuto

3. Asegurarse de que la lente en la punta del cabezal de
medicién no muestre huellas digitales o manchas

4. Dejar que el termdmetro de oido se seque completa-
mente al aire

Soporte de cargador para cubiertas de
sonda (termémetro de oido)

En caso de
necesidad

1. = Desmontar el soporte de cargador

2.Humedecer un bastoncito de algoddn con
desinfectante (sustancia activa: compuestos de
amonio cuaternarios)

3. Limpiar las superficies

4. Dejar secar aprox. 30 minutos al aire

Sensor de SpO, con cable

Observar las instrucciones de uso del fabricante

Cable de paciente para el sensor de
SpO,

Observar las instrucciones de uso del fabricante

~
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8.3 Esterilizacion

No esta permitida la esterilizacion del aparato y de los accesorios.

8.4 Montar/desmontar el soporte de sonda (aparatos con sonda de temperatura)

Desmontar el soporte de sonda

Montar el soporte de sonda

110 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

iADVERTENCIA!

Peligro para el paciente

El color de los soportes de sonda indica si un aparato esta previsto
para la medicidn de temperatura oral/axilar o rectal. Con el soporte de
sonda desmontado, esta diferenciacion ya no es posible. En caso de
confundir los soportes de sonda se pueden producir contaminaciones
cruzadas.

> Asegurese de que el soporte de sonda sea instalado de nuevo en
el aparato después de su preparacion higiénica.

1. Abra la tapa de cubierta.
2. Retire el soporte de sonda.

1. Inserte el soporte de sonda en el SmartBucket, tal como se muestra en el
grafico inferior.

2. Cierre la tapa de cubierta hasta que encaje audiblemente.

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Espanol

8.5 Montar/desmontar el soporte de cargador (aparatos con termémetro de oido)

Desmontar el soporte de cargador

Montar el soporte de cargador

~

1. Levante el soporte de cargador con un dedo hasta que el soporte de
cargador se separe del enclavamiento.

2. Retire el soporte de cargador.

1. Inserte el soporte de cargador en el SmartBucket, tal como se muestra
en el gréfico inferior.

2. Presione el soporte de cargador hacia abajo hasta que encaje
audiblemente.
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10.2 Termdémetro de oido COVIDIEN™ GENIUS®3

~
Para el termdmetro de oido COVIDIEN™ GENIUS®3, el fabricante Cardinal-
Health™ recomienda realizar una calibracion regular cada 12 meses. Para la
calibracién se necesita el calibrador/comprobador COVIDIEN™ Genius. Si no
tiene disponible un calibrador/comprobador COVIDIEN™ Genius, dirjase a su
persona de contacto en CardinalHealth™.
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11.CORRECCION DE AVERIAS

11.1 Monitor

- Monitor

- Tapete de medicion

= Medicién de la bioimpedancia

= Medicion de los datos vitales

=> Conexion de red

= Conexion con el software seca analytics 115

=> Conexion al SIH a través del software secaseca connect 103

= Conexidn seca 360° proximity

Averia

Causa

Solucion

El monitor no se puede
encender

No hay suministro de red

Establecer el suministro de red

Bateria descargada

Establecer el suministro de red y cargar la
bateria

Baterfa defectuosa

Sustituir la bateria

El visor con pantalla tactil
permanece oscura

Aparato en espera

e Tocar el visor con pantalla tactil
¢ Pulsar la tecla CON/DES

Aparato no encendido

Encender el aparato

No hay suministro de corriente

Comprobar si el suministro de corriente
esta establecido

Visor con pantalla tactil defectuoso

Llame al seca Service

El visor con pantalla tactil
no reacciona

El aparato se encuentra en estado
indefinido después de realizar entradas
no plausibles

e Apagar el aparato (mantener pulsada la
tecla CON/DES unos 15 segundos)
e \olver a encender el aparato

La representacion en el
visor con pantalla tactil
muestra errores

Visor con pantalla tactil defectuoso

Llame al seca Service

No se acepta la contrasena

En la Ultima sincronizacion con el
software del PC seca analytics 115 se
sobrescribio la contrasefia

e Utilizar la nueva contrasena
e Si no se conoce la contrasena nueva,
dirfjase al administrador

Después de realizar una copia de
seguridad, las contrasefas antiguas
vuelven a ser validas

e Utilizar la contrasefa antigua

A través del administrador:

¢ Si ya no se conoce la contrasefa antigua,
asignar una contrasefa nueva

e Hacer resetear la contrasena de
administrador por el seca Service

En un seca mVSA 535, la
pestana “Signos vitales”
no esta activa

Cable de conexion USB del
SmartBucket no conectado al monitor

e Conectar el cable de conexion USB del
SmartBucket al monitor
e Reiniciar el aparato

SmartBucket no activado

A través del administrador:

Activar el SmartBucket: = Administrar
componentes del sistema en el menu
Administrador

En un mBCA, la pestaina
Signos vitales no esta
activa

La pestafia Signos vitales se muestra
unicamente en un seca mVSA 535

Reequipar el SmartBucket = Accesorios
opcionales y piezas de recambio
Observar el nimero de serie de su mBCA

114 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525
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Averia

Causa

Solucion

Pestana “BIA” no activa

Ningun acta de paciente seca
preparado

Preparar un acta de paciente seca
= Preparar la medicion de la
bioimpedancia

Tapete de medicion no activado

A través del administrador:

Activar el tapete de medicion:

- Administrar componentes del sistema
en el menu Administrador

Ningun tapete de medicion presente

A través del administrador, si se desea:

* Reequipar el tapete de medicion

e Activar el tapete de medicion:
=> Administrar componentes del sistema
en el menu Administrador

Los datos de paciente y de
usuario no se pueden
restablecer manualmente

La memoria USB contiene varias
copias de seguridad

Asegurese de que solo se encuentra
exactamente una carpeta en la memoria
USB con la denominacion
<ddMMyyyy_hhmm>_seca_monitor_b
ackup (renombre las demas carpetas, si
existen)

Se ha renombrado la copia de
seguridad en la memoria USB

Asegurese de que las copias de seguridad
estan guardadas en la carpeta con la
denominacion
<ddMMyyyy_hhmm>_seca_monitor_b
ackup (renombre la carpeta si es
necesario)

Después de una
actualizacidon del software
no se pueden codificar
inicialmente los datos de
paciente y de usuario

No existe suficiente capacidad de
memoria para la codificacion inicial en
el monitor

Codificacion inicial manual por el

administrador:

= Exportar manualmente datos de usuario

y de paciente

= Restablecer aparato

=> Restablecer manualmente datos de

usuario y de paciente

e Fn su caso, realizar manualmente los
ajustes del aparato establecidos
anteriormente (p. gj., conexion WiFi)

11.2 Tapete de medicién

Averia

Causa

Solucién

El tapete de medicion no
se puede encender

Bateria descargada

Colgar el tapete de medicion en el estuche
del monitor y cargar la bateria

Tapete de medicion defectuoso

Sustituir el tapete de medicion

El LED “Estado de carga”
brilla en rojo

Bateria descargada

Colgar el tapete de medicion en el estuche
del monitor y cargar la bateria

Bateria defectuosa

Sustituir el tapete de medicion

Interfaz de carga inductiva del monitor
tapada, p. €j., por otros accesorios de
medicion

Colgar primero el tapete de medicion en el
soporte magnético del monitor y guardar
después los otros accesorios de medicion

Interfaz de carga inductiva defectuosa

Llame al seca Service

El LED “WiFi” se ilumina en
rojo

No hay ninguna conexion WiFi al
monitor

A través del administrador:
Comprobar los ajustes WiFiy, en su caso,
corregirlos

Modulo WiFi del tapete de medicion
defectuoso

Sustituir el tapete de medicion
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Averia

Causa

Solucion

Uno o varios LED
“Contacto de electrodos”
se iluminan en rojo

Los cables de electrodos no estan
conectados a los electrodos

Asegurarse de que todos los cables de
electrodos estén enclavados en los
botones de los electrodos

Electrodos defectuosos

Sustituir electrodos

Cables de electrodos o tapete de
medicion defectuosos

Sustituir el tapete de medicion

Los dos LED de “Posicion
del paciente” estan
encendidos en rojo

e Actualizacion del firmware necesaria
e Calibracidon necesaria
* Tapete de medicion defectuoso

seca Llame al servicio técnico

Uno o varios LED del
tapete de medicién no se
iluminan

Tapete de medicion defectuoso

Sustituir el tapete de medicion

Los actas de

pacientes seca no se
pueden transmitir al tapete
de medicion

Sin conexion de WiFi

e Colgar el tapete de medicion en el estu-
che del aparato

e Solicitar de nuevo el acta de
paciente seca, los datos se transmiten a
través de la interfaz de infrarrojos

Interfaz de infrarrojos defectuosa

Llame al seca Service

Sin conexion de WiFi

LLa distancia entre el tapete de
medicién y el monitor es demasiado
grande

e Reducir distancia
® = Realizar mediciones (sin conexion de
WiFi directo con el tapete de medicion)

11.3 Medicidén de la bioimpedancia

- Generalidades

- Resultados de medicion diferentes

Generalidades

Averia

Causa

Solucion

Medicion de la
bioimpedancia no
disponible

Tapete de medicion BIA desactivado

A través del administrador:

Activar el tapete de medicion; aqui
encontrara mas informacion: = Reequipar
el tapete de medicion (solo

seca mVSA 535)

El aparato esta conectado a través del
software seca connect 103 a un
sistema de informacion

No es ningun fallo de funcionamiento.

En caso de conexion via seca connect 103,
la medicion de la bioimpedancia no es
posible

116 * seca mVSA 535/seca mBCA 525
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Averia

Causa

Solucion

Los resultados de la
medicion de la
bioimpedancia difieren
claramente de los
resultados previstos

LLa posicion del paciente ajustada en el
aparato no coincide con la posicion
real del paciente

Asegurarse de que la posicion del paciente
gjustada en el aparato coincida con la real

El paciente se ha movido durante la
medicion

Pedir al paciente que no se mueva durante
la medicion y repetir la medicion

El paciente toca partes metdlicas de la
superficie de reposo

Pedir al paciente que no toque las partes
metalicas durante la medicion y repetir la
medicion

Brazos o piernas del paciente no
separados del cuerpo

Pedir al paciente que separe los brazos y
las piernas del cuerpo

Cables de electrodos asignados
incorrectamente

Asegurarse de que los cables de los
electrodos estén conectados a los
electrodos correctos en funcion de la
posicion del paciente

Electrodos defectuosos

Sustituir electrodos

Cables de electrodos o tapete de
medicion defectuosos

Sustituir el tapete de medicion

Se ha solicitado un acta de
paciente seca erroneo

Transmitir la medicién al software de PC
seca analytics 115 y asignarla alli al acta de
paciente seca correcto

Los resultados de mediciéon son
correctos y estan médicamente
justificados

Véase el apartado = Resultados de
medicion diferentes

En la pestaina “Evaluacion”
no se visualizan algunos
modulos de valoracion

La lista de los mddulos de valoracion
que se pueden visualizar esta limitada
por el administrador

A través del administrador: Adaptar los
mddulos de valoracion que se pueden
visualizar

El valor de un parametro
de valoracion se
representa de color rojo

Valor fuera del rango normal
determinado para el modulo de
valoracion

* Repita la medicion para excluir errores de
medicion

e Si, en la medicion reiterada, el valor se
sigue encontrando fuera del rango normal,
considerar el valor medido en el examen
posterior

Resultados de medicion diferentes
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Con cada medicién de la bioimpedancia se realiza una comprobacion auto-

matica de la plausibilidad. Si los resultados de medicidn se consideran no
plausibles, el aparato muestra el mensaje correspondiente. Los resultados de
medicién no plausibles pueden tener las siguientes causas:

e medicién realizada incorrectamente = Medicidn de la bioimpedancia

® razones médicas:

— edema pronunciado

— caquexia severa

El aparato ofrece la posibilidad de comprobar detalladamente los resultados
de medicion diferentes y de guardar o descartar el proceso de medicion

posteriormente.

{ATENCION!

Resultados de medicién inconsistentes
Si se guardan valores de medicion no plausibles sin comprobarlos, no
se puede evaluar correctamente el estado de salud del paciente.

» Guarde los valores de medicion no plausibles solamente si tiene
suficientes conocimientos profesionales:
— conocimientos de técnica de medicion de bioimpedancia

— conocimientos para la interpretacion de resultados de medicion
de bioimpedancia
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Si los resultados de la medicion difieren, la medicion se interrumpe tras la
comprobacion de plausibilidad:

Doe, Jane
o user
seca plausibility check of the measured values:
Values outside of expected range.

Please observe the notes and repeat the measurement.

o

Logout

o

o

Expert mode

1. Pulse Expert mode (Modo experto) para comprobar los detalles de la
medicion.

BIA measurement values
Values Torso
Measurement:
0 13:38:21
g o .
o 0.02 Ohm
>
E 0 e
9 -0.05 Ohm
g o
Frequency
-0 20 kHz
0.14 0.43 0.72 1.01 1.30

Resistance R [Q]

-< ->
{ Body segment ]

Left leg

2. Compruebe los detalles de la medicion:

> Pulse la tecla { ] o] { ] para visualizar el
diagrama de otro segmento del cuerpo

> Pulse las teclas Cj en cada segmento del cuerpo

para visualizar los valores de otra frecuencia

3. Tiene las siguientes opciones para continuar:

» Pulse Accept (Aceptar): se muestra la vista “Guardar o descartar
proceso de medicion”.

> Pulse la tecla : se muestra la vista “Descartar proceso de

medicion”.
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11.4 Medicion de los datos vitales

Espanol

Generalidades

- Generalidades

- Medicion de la tension arterial

- Medicién de temperatura COVIDIEN™ FILAC™ 3000
- Medicion de temperatura COVIDIEN™ GENIUS®3

- Entrada manual de la temperatura

=> Medicion de SpO,

Averia

Causa

Solucién

No se muestra la pestaina
“Signos vitales”

Cable de conexion USB del
SmartBucket no conectado al monitor

e Conectar el cable de conexion USB del
SmartBucket al monitor
e Reiniciar el aparato

SmartBucket no activado

A través del administrador:

Activar el SmartBucket: = Administrar
componentes del sistema en el menu
Administrador

seca mVSA 535 se utiliza en
un tripode de ruedas: Los
resultados de medicion
para los datos vitales no
son plausibles

® No se utiliza un cable de conexion
USB original de seca

e Se utiliza adicionalmente un cable de
prolongacion USB

e Utilizar un cable de conexion USB original
de seca (volumen de suministro del tri-
pode de ruedas)

¢ No utilizar cables de prolongacion USB

Medicion de la tension arterial

Averia

Causa

Solucion

Resultados de medicién no
plausibles

Movimientos excesivos del paciente

e Pedir al paciente que se mueva lo menos
posible

Se esta utilizando un manguito de
tension arterial inadecuado

e Utilizar un manguito de tension arterial de
la talla correcta

e Utilizar Unicamente manguitos de tensién
arterial seca

El manguito de tension arterial no esta
aplicado correctamente

Aplicar correctamente el manguito de
tension arterial, ver las indicaciones de uso
del manguito de tension arterial

El manguito de tension arterial esta
aplicado en una extremidad en la cual
se encuentra un acceso intravenoso

Aplicar el manguito de tension arterial en
otra extremidad

Presion del manguito
insuficiente

Se esta utilizando un manguito de
tension arterial inadecuado

e Utilizar un manguito de tension arterial de
la talla correcta

e Utilizar dnicamente manguitos de tension
arterial seca

Manguito de tensién arterial o tubo de
aire comprimido no estanco

Desechar el manguito de tensién arterial,
utilizar un recambio

Bomba en el aparato defectuosa

No seguir utilizando el aparato, encargar la
reparacion al servicio al cliente de seca

Ninguna posibilidad de
seleccion “Medicion
muiltiple” en la ventana de
dialogo “NIBP settings
(Ajustes NIBP)”

El administrador ha configurado un
perfil de medicion. Se muestra el
nombre del perfil de medicion

No es ningun fallo de funcionamiento
e Tocar el nombre del perfil de medicion
® = |niciar una medicion multiple.
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Averia

Causa

Solucion

Los valores de tension
arterial no aparecen en el
sistema de informacioén o
en el software de PC
seca analytics 115

Se ha realizado una medicién mdltiple

Para la medicién actual:

* = Adaptar ajustes previos y = Iniciar una
medicion individual

A través del administrador:

e Definir la medicion individual como ajuste
previo = Ajustes previos tension arterial

Medicion de temperatura
COVIDIEN™ FILAC™ 3000

Averia

Causa

Solucion

No es posible la medicion
de temperatura

Mddulo de temperatura del
SmartBucket no activado

A través del administrador:

Activar el médulo de temperatura: Pestafia
System (Sistema)\SmartBucket
(SmartBucket)

Resultados de mediciéon no
plausibles,

medicion de temperatura
fallida

Condicién especial del paciente, p. €.,
hipotermia

e Valorar los datos vitales del paciente con
medios alternativos

e Conmutar del modo de medicion
predictivo al modo directo

Medicidn rectal realizada con una
sonda de temperatura azul

Realizar la medicién rectal Unicamente con
una sonda de temperatura roja

Medicidn oral/axilar realizada con una
sonda de temperatura roja

Realizar la medicién oral/axilar Unicamente
con una sonda de temperatura azul

Actividad del paciente antes de la
medicién de temperatura oral:

e Esfuerzo fisico

¢ Ingesta de alimentos/bebidas

¢ | avado de dientes

e Fumar

Realizar la medicion de temperatura oral
solo una vez que hayan transcurrido aprox.
20 minutos desde la realizacion de estas
actividades

La posicion de medicion ajustada no
corresponde a la posicidon de medicion
real

¢ Flegir la posicion de medicion conforme a
la sonda utilizada

e Ajustar la posicion de medicién correcta
en el aparato

No se utiliza ninguna cubierta de sonda

¢ Desinfectar la sonda de temperatura
=> Desinfeccion
e Utilizar una cubierta de sonda

Sonda de temperatura defectuosa

Desechar la sonda de temperatura, utilizar
un recambio

La sonda de temperatura
no se puede introducir por
completo en el soporte de
sonda

Cubierta de sonda no expulsada

e Retirar la sonda de temperatura y la
cubierta de sonda con cuidado del
soporte de sonda

e Expulsar cubierta de sonda

* |ntroducir la sonda de temperatura en el
soporte de sonda
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Medicion de temperatura
COVIDIEN™ GENIUS®3

Averia

Causa

Solucién

No es posible la medicion
de temperatura

Mddulo de temperatura del
SmartBucket no activado

A través del administrador:

Activar el médulo de temperatura: Pestafia
System (Sistema)\SmartBucket
(SmartBucket)

La temperatura del paciente es
superior al rango de medicion del
termdmetro de oido

La temperatura del paciente es inferior
al rango de medicion del termémetro
de oido

Valorar los datos vitales del paciente con
medios alternativos

La temperatura ambiente es superior al
margen admisible

La temperatura ambiente es inferior al
margen admisible

® Adaptar la temperatura ambiente

e Realizar la medicion en un lugar con una
temperatura ambiente dentro del margen
admisible

La medicién no se inicia

No se utiliza ninguna cubierta de sonda

e Desinfectar el termdmetro de oido
= Desinfeccion
e Utilizar una cubierta de sonda

La cubierta de sonda no esta colocada
correctamente en el cabezal de
medicion

Asegurarse de que la cubierta de sonda
encaja audiblemente en el cabezal de
medicion

Cubierta de sonda dafada

Desechar la cubierta de sonda danada,
utilizar otra nueva

Modulo de temperatura del
SmartBucket no activado

Activar el médulo de temperatura (requiere
derechos de administrador):

- Reequipar SmartBucket

(solo seca mBCA 525)

Resultado de medicién
inesperadamente alto

Cubierta de sonda dafada

Desechar la cubierta de sonda danada y
utilizar otra nueva

Resultado de mediciéon
inesperadamente bajo

¢ | ente del cabezal de medicién blo-
queada

¢ QOrificio de la cubierta de sonda blo-
queado

e | impiar el cabezal de medicion
¢ Desechar la cubierta de sonda vy utilizar
otra nueva

Conducto auditivo del paciente
blogqueado

Limpiar el conducto auditivo

plausibles

Resultados de mediciéon no

Cubierta de sonda dafada

Desechar la cubierta de sonda danada y
utilizar otra nueva

Posicion de medicion en el termdmetro
de oido desajustada

Corregir el ajuste en el termdémetro de oido
(ver las instrucciones de manejo del
termometro de oido)

Termdmetro de oido defectuoso

Desechar el termdmetro de oido, utilizar un
recambio
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Averia

Causa

Solucion

Unidades de temperatura
diferentes en el monitor y
el visor

El ajuste de la unidad en el monitor y en
el termdmetro de oido no se sincroniza
automaticamente. Si es necesario, el
monitor convierte automaticamente los
resultados de medicion.

e Pulsar la tecla C°/F° en el termodmetro de
oido

* Modificar las unidades en el monitor
(requiere derechos de administrador)

’ e Colocar una nueva vaina de sonday
' Memoria interna: error de suma de repetir la medicion.
comprobacion e Sj volviera a aparecer el error, llamar al
X seca Service
'n

- . o ® No seguir utilizando el aparato

, El termdmetro ya no esta calibrado 9 ap

- e Contactar al seca Service

Entrada manual de la temperatura

Averia

Causa

Solucion

La entrada manual de la
temperatura no es posible

Valores de medicion fuera del rango
admisible

Observar el rango de temperatura
admisible, Datos técnicos: = Entrada
manual de la temperatura

El aparato dispone de una medicion de
temperatura integrada (sonda o
termdémetro de 0ido)

e No es ningun fallo de funcionamiento
e Utilizar la técnica de medicion del aparato

Modulo de temperatura del
SmartBucket activado

A través del administrador:

Desactivar el médulo de temperatura:
Pestana System
(Sistema)\SmartBucket (SmartBucket)

Las entradas de
temperatura manuales no
aparecen en el software de
PC seca analytics 115

Las entradas de temperatura manuales
no se sincronizan con el software de
PC seca analytics 115

No es ningun fallo de funcionamiento
e |ntroducir los valores manualmente en el
software de PC seca analytics 115

Medicion de SpO,

Averia

Causa

Solucion

Resultados de mediciéon no
plausibles

La bomba de baldn intradrtico influye
en la frecuencia de pulso

Comprobar la frecuencia de pulso
mediante ECG

Sensor hiimedo

e Secar el sensor
e Utilizar un sensor seco

El sensor no esta aplicado
correctamente

Aplicar correctamente el sensor, ver las
indicaciones de uso del sensor

Luz ambiente intensa

Cubrir el punto de aplicacion con material
opaco

Interferencias electromagnéticas

e Desconectar los aparatos cercanos, aislar
el aparato que causa interferencias

e Cambiar la orientacion del aparato que
causa interferencias o instalarlo en otro
lugar

e Aumentar la distancia entre este aparato y
el que causa las interferencias

Perfusion débil

e Valorar los datos vitales del paciente con
medios alternativos

¢ Aplicar el manguito de tension arterial en
una zona con un mejor riego sanguineo
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Averia

Causa

Solucion

La medicion no es posible

Solo Masimo SET®:
Vida util del sensor finalizada

Utilizar un sensor Masimo SET® nuevo.

Sensor o cable de paciente defectuoso

Desechar el sensor o el cable de paciente,
utilizar un recambio

La medicion no es posible

Sensor o cable de paciente defectuoso

Desechar el sensor o el cable de paciente,
utilizar un recambio

El pulso no se encuentra, o
ya no se encuentra

Sensor demasiado apretado

e Utilizar un sensor del tamano adecuado
e Aplicar el sensor en otro dedo

Luz ambiente intensa

Cubrir el punto de aplicacion con material
opaco

Perfusion débil

e Valorar los datos vitales del paciente con
medios alternativos

e Aplicar el sensor en una zona con un
mejor riego sanguineo

11.5 Conexion de red

~
Averia Causa Solucién
Funcion WiFi del aparato desactivada | raves del administrador:
Activar WiFi
® Reducir distancia
La distancia entre el monitor y el router | e Transmitir los resultados de medicion a
Sin conexién de WiFi WiFi es demasiado grande través de LAN al software del PC
seca analytics 115 O seca connect 103
Transmitir los resultados de medicion a
Su institucion no dispone de WiFi través de LAN al software del PC
seca analytics 115 0 seca connect 103
A través del administrador:
Firewall: los puertos necesarios no habilitar los puertos necesarios en el
estan habilitados firewall = Interfaces y puertos de red del
Sin conexion de red monitor
La configuracion del firewall/gateway A través del administrador:
no permite el uso paralelo de LAN'y Desactivar en el aparato una de las dos
WiFi posibilidades de transmision.
11.6 Conexion con el software seca analytics 115
~

Averia

Causa

Solucion

No se puede establecer la
transferencia de datos
entre el aparato y

seca analytics 115

Versiones de software no compatibles

Utilizar una version compatible del
seca analytics 115
- Compatibilidad

El acta de paciente seca
no se puede encontrar al
buscar pacientes en el
aparato

Todavia no se ha creado ningun acta
de paciente seca

Crear un acta de paciente seca = Crear
acta de paciente seca

El acta de paciente seca no esta
asignado al usuario en
seca analytics 115

Comprobar si es posible asignar al usuario
el acta de paciente seca en el
seca analytics 115

Portblock del cortafuegos de Windows
esta activo, los puertos necesarios se
blogquean

A través del administrador:
Desbloquear los puertos necesarios
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Averia

Causa

Solucion

No es posible acceder ala
base de datos de
pacientes seca del
software PC

seca analytics 115

No se ha configurado ninguna
conexion de red entre el aparato y el
PC en el que esté instalado el software
del PC seca analytics 115

A través del administrador:

-> Configurar la conexion LAN con la red
(funcionamiento estacionario)

- Configurar la conexion WiFi
(funcionamiento movil)

-> Configurar la conexion analytics 115
con el software del PC seca

No se ha encendido el PC en el cual
esta instalado el software del PC
seca analytics 115

Encender el PC

En el aparato se ha desactivado la
sincronizacion automatica

A través del administrador:
-> Exportar manualmente datos de usuario
y de paciente

Funcion de impresion no
disponible en el aparato

Versiones de software no compatibles

Utilizar una version compatible del
software del PC seca analytics 115; 1.4
Build 6657 o superior

El informe de resultados
no se imprime

Impresora de PC no encendida

Encender la impresora de PC

No se ha encendido el PC en el cual
esta instalado el software del PC
seca analytics 115

Encender el PC

Ninguna conexién de red configurada
entre el aparato y el software del PC

seca analytics 115

A través del administrador: Configurar la
conexion LAN

Ninguna conexion establecida entre el
software del PC seca analytics 115y la
impresora de PC

A través del administrador: Establecer la
conexion entre el software del PC

seca analytics 115 y la impresora de PC

Los valores de tension
arterial no aparecen en el
software de PC

seca analytics 115

Se ha realizado una medicién mdltiple

A través del usuario:

® = Adaptar ajustes previos

¢ = |niciar una medicion individual

A través del administrador:

e Definir la medicion individual como ajuste
previo = Ajustes previos tension arterial

Las entradas de
temperatura manuales no
aparecen en el software de
PC seca analytics 115

Las entradas de temperatura manuales
no se sincronizan con el software de
PC seca analytics 115

No es ningun fallo de funcionamiento
e Introducir los valores manualmente en el
software de PC seca analytics 115

11.7 Conexion al SIH a través del software secaseca connect 103

~

Encontrara mas informacion sobre el uso del software seca connect 103 en
las instrucciones de uso del sistema seca 103/452.

Averia

Causa

Solucion

No se puede establecer la
transferencia de datos
entre el aparato y

seca connect 103

Versiones de software no compatibles

A través del administrador:

Utilizar una version compatible del
software del PC seca connect 103
- Compatibilidad

Tapete de medicion BIA activado.

LLas conexiones al SIH solo son
posibles con el tapete de medicion BIA
desactivado

Desactivar el tapete de medicion; aqui
encontrara mas informacién: = Reequipar
el tapete de medicion (solo

seca mVSA 535)
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Averia

Causa

Solucion

No se encuentra la ID de
usuario

Sin conexion con el servidor

A través del administrador:
Comprobar la conexién con el servidor

El servidor no reconoce la ID del
usuario

Verificar que la ID del usuario es valida

No se encuentra la ID del
paciente

Sin conexidon con el servidor

A través del administrador:
Comprobar la conexién con el servidor

El servidor no reconoce la ID del
paciente

Verificar que la ID del paciente es valida

No se pueden escanear las
ID

El escaner no esta conectado
correctamente

Asegurar el asiento firme del conector USB
en la interfaz USB

Escaner de codigo de barras
incompatible

Utilizar un escaner de cédigo de barras
compatible

Escaner defectuoso

Sustituir el escaner

Después de introducirla D
de usuario del SIH no se
pide ninguna contrasena.
La pestaina “Signos
vitales” se visualiza
directamente

No es ningun fallo de funcionamiento:
LLa conexidn del aparato al SIH ha sido
configurada de manera que no se
requiere introducir la contrasefa.

A través del administrador:
Adaptar la configuracion si es necesario
-> Realizar la configuracion del workflow

No se encuentran los
datos del paciente en el
SIH

No existe ningun acta de paciente en el
SIH

Crear un acta de paciente en el SIH

Error al escanear la ID del paciente

Volver a escanear la ID del paciente

No hay ninguna conexion de red con el
sistema de informacion de hospital

A través del administrador:
Comprobar la conexién de red y volver a
configurarla si es necesario

No es posible iniciar una
sesion con la ID de usuario
del SIH

Conexién con el SIH interrumpida; el
aparato ha sido configurado de manera
que no es posible realizar mediciones

A través del administrador:
Si es posible, permitir mediciones con una
conexion de SIH interrumpida = Realizar la
configuracién del workflow

Los valores de tension
arterial no aparecen en el
sistema de informacion

Se ha realizado una medicién mdltiple

Para la medicién actual:

* = Adaptar ajustes previos y = Iniciar una
medicion individual

A través del administrador:

e Definir la medicion individual como ajuste
previo = Ajustes previos tension arterial

Los resultados de
medicion no se pueden
transmitir al SIH

Cable de red no enchufado
correctamente

Comprobar si el cable de red esta
conectado correctamente y los conectores
estan insertados firmemente en las
hembrillas

Cable de red defectuoso

Sustituir el cable de red

Aparato fuera de la cobertura de WiFi

Llevar el aparato a la cobertura de WiFi

No hay ninguna conexion de red con el
sistema de informacion de hospital

A través del administrador:
Comprobar la conexion de red y volver a
configurarla si es necesario

Conexioén de red interrumpida

Si la conexion de red esta activa = Utilizar
la lista “Mediciones no enviadas”
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11.8 Conexion seca 360° proximity

Averia

Causa

Solucién

Los valores de peso o
estatura no aparecen en el
visor

No esta configurada ninguna conexion
seca 360° proximity

A través del administrador:
=> Configurar la conexion seca 360°
proximity

Conexién de red interrumpida

¢ | AN: Asegurarse de que el cable de red
esta enchufado correctamente y no
muestra dafos

e WiFi: Reducir la distancia frente al router

Bascula/aparato de medicion de
longitud seca configurados
incorrectamente

A través del administrador: Configurar la

bascula/el aparato de medicion de longitud

seca Como sigue:

e Escanear ID del usuario: necesario

e Escanear ID del paciente: necesario

e Confirmar la medicion en el seca aparato
de medicion: necesario

e Puerto utilizado: el puerto configurado
para la comunicacion con el software
seca connect 103 (por defecto: 22020)
-> Configurar la conexion con el software
seca connect 103

e Observar las instrucciones de uso del
sistema seca 103/452

Todavia no se ha realizado ninguna
medicién con la bascula/el aparato de
medicion de longitud seca

Realizar la medicion segun la descripcion
en las instrucciones de uso de la bascula
seca/ del aparato de medicion de longitud
seca

La bascula/el aparato de medicion de
longitud seca no ha transmitido ningun
valor

Transmitir el valor segun la descripcion en
las instrucciones de uso de la bascula
seca/ del aparato de medicion de longitud
seca

En el campo “Peso” o
“Estatura” aparece un
aviso de error

Se ha producido un error en la bascula/
el aparato de medicion de longitud
seca

e Corregir el error segun la descripcion en
las instrucciones de uso de la bascula
seca/del aparato de medicion de longitud
seca.

e Observar las instrucciones de uso del
sistema seca 103/452

e Sino es posible corregir el error, contactar
al seca Service.

11.9 Conexion seca 360° wireless

Averia

Causa

Solucién

Los valores de peso o
estatura no aparecen en el
visor

Mdodulo inalambrico seca 360° wireless
de la bascula conectada/del aparato
de medicion de longitud conectado no
activado

Ninguna conexién inaldmbrica
seca 360° wireless configurada

A través del administrador:

-> Configurar la conexion seca 360°
wireless

La bascula/el aparato de medicion de
longitud no estan operativos (ningun
maodulo inaldmbrico seca 360° wireless
contenido)

Introducir manualmente los valores
medidos:

= Preparar la medicion de la
bioimpedancia
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12.DATOS TECNICOS

- Monitor - Medicién de los datos vitales
= Interfaces y puertos de red del = Parametros de valoracion
monitor
- Tapete de medicion - Mddulos de valoracién
= Medicién de la bioimpedancia - Normas y directivas
12.1 Monitor
~

Dimensiones, pesos
Monitor con estuche (seca mBCA 525)

Dimensiones (seca mBCA 525)

e Fondo 230 mm
e Ancho 252 mm
e Altura 262 mm
Peso propio (seca mBCA 525) aprox. 2 kg

Monitor con SmartBucket (seca mVSA 535)
Dimensiones, vacio (seca mVSA 535 para sonda de temperatura)

e Fondo 278 mm
e Ancho 254 mm
e Altura 262 mm
Dimensiones, vacio (seca mVSA 535 para termdmetro de oido)

e Fondo 278 mm
e Ancho 252 mm
e Altura 262 mm
Peso propio (seca mVSA 535) aprox. 3 kg

Otros datos técnicos (todos los modelos)
Condiciones de entorno, operacion

e Temperatura (con COVIDIEN™ FILAC™ 3000) de +10 °C a +40 °C (50 °F a 104 °F)
e Temperatura (con COVIDIEN™ GENIUS®3) de +16 °C a +33 °C (60,8 °F a 91,4 °F)
e Presidn de aire 700 hPa — 1060 hPa
e Humedad del aire 20 % — 80 % sin condensacion
Condiciones de entorno, almacenamiento
e Temperatura de -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
® Presién de aire 700 hPa - 1060 hPa
e Humedad del aire 15 % — 95 % sin condensacion
Condiciones de entorno, transporte
e Temperatura de-10°C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
e Presion de aire 700 hPa — 1060 hPa
* Humedad del aire 15 % — 95 % sin condensacion
Lugar de instalacion, altitud maxima sobre el nivel del mar 3000 m
Tipo de visor Visor con pantalla tactil de 7"
Suministro de corriente monitor, entrada
* Tipo Equipo de alimentacion interno,
IEC 60320 C13
e Tension de red 100V ~—-240V ~
e Frecuencia de la red 50Hz - 60 Hz
e Consumo de electricidad 0,85 A
Suministro de corriente portatil Bateria de iones de litio
Tension 11,25V
. Capacidad 2950 mAh
Alcance (seca mVSA 535/seca mBCA 525): brillo maximo, bateria nueva) aprox. 5 h

17-10-05-353-005h_2023-01 B

Datos técnicos 127



Otros datos técnicos (todos los modelos)

Consumo de potencia

e Espera (visor con pantalla tactil apagado, tecla CON/DES encendida <5W
de color verde)

¢ Funcionamiento (tecla CON/DES encendida de color blanco) <9W

e Funcionamiento (carga bateria monitor y tapete de medicion, <35W
tecla CON/DES iluminada en blanco)

Producto sanitario segun la Directiva 93/42/CEE Clase lla

IEC 60601-1:

Aparato con aislamiento de proteccion, clase de proteccion: I

Tipo de proteccion seca mBCA 525 IP20

Tipo de proteccion seca mVSA 535 P21

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Interfaces

seca 360° wireless

2 x USB 2.0 (max. 500 mA)

LAN: Ethernet (10/100 Base-T)
WiFi: 2,4 GHz (WPA, WPA2 PSK,
WPA2 Enterprise PEAP RADIUS)
Infrarrojos

Carga inductiva bateria tapete de
medicién

Impresoras compatibles

Impresora compatible con Microsoft®
Windows® via software del PC
seca analytics 115

12.2 Interfaces y puertos de red del monitor

Interfaces y puertos de red

Velocidad de transmision | Configuracion de
Interfaces Protocolo o
de datos fabrica

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n hasta 72.2 Mbps On
LAN: IEEE 802.3u 100 Mbit/s On
TCP Port: Transmission Control Protocol n. p. 20010, Off
UDP Port: User Datagram Protocol n. p. 20011
File Transfer Port: File Transfer Protocol n. p. 20012
Puerto seca connect 103: propietario n. p. 22020
USB (2 puertos): USB 2.0 480 Mbit/s por puerto On
seca 360° wireless: propietario 50 kb/s Off

Ajustes de WiFi recomendados

Esta tabla contiene ajustes para un rendimiento ptimo de WiFi.

Ajustes Ajustes recomendados Consecuencias en caso de usar otros ajustes
Autentificacion/ ¢ \WWPA2 Personal Sin conexién de red; no se soportan otros métodos
codificacion ¢ WPA2 Enterprise (EAP-TLS) | de codificacion

Banda de frecuencia

e Single band 2.4 MHz
e |EEE 802.11 b/g/n

Velocidad de transmision de
datos

Hasta 72.2 Mbps

Configuracion de red

e DHCP
e UDP

Firewall/
puertos a abrir

e Puerto TCP: 20010

® Puerto UDP: 20011

e File Transfer port: 20012

e Puerto seca connect 103;
22020

Sin sincronizacién

VLAN separada

Sin requisitos especiales

QoS Sin requisitos especiales -
VoiP Sin requisitos especiales -
WiFi Multimedia Sin requisitos especiales -

128 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Espanol

Ajustes Ajustes recomendados Consecuencias en caso de usar otros ajustes
Latencia de red Sin requisitos especiales -
Soporte de Tl Sin requisitos especiales -
Suministro de corriente . L .
Sin requisitos especiales -
redundante

12.3 Tapete de medicion

~
Tapete de medicion
Dimensiones
e Fondo 783 mm
e Ancho 170 mm
e Altura 20 mm
Peso propio aprox. 1 kg
Condiciones de entorno, operacion
e Temperatura de +10 °C a +40 °C (50 °F a 104 °F)
® Presion de aire 700 hPa — 1060 hPa
¢ Humedad del aire 20 % — 80 % sin condensacion
Condiciones de entorno, almacenamiento
e Temperatura de -10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F)
® Presion de aire 700 hPa — 1060 hPa
e Humedad del aire 15 % — 95 % sin condensacion
Condiciones de entorno, transporte
e Temperatura de -10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F)
® Presion de aire 700 hPa — 1060 hPa
¢ Humedad del aire 0 % — 95 % sin condensacion
Lugar de instalacion, altitud maxima sobre el nivel del mar 3000 m
Suministro de corriente Bateria de iones de litio
Alcance (mediciones) aprox. 5 h
Producto sanitario segun la Directiva 93/42/CEE Clase lla
Clasificacion FDA Class Il Medical Device
[]
IEC 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF R
Tipo de proteccion IP44
Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo
12.4 Medicidén de la bioimpedancia
~

- Método de medicion

=> Estudios clinicos

= Precision formulas de prediccion

Método de medicion

Método de medicion

Método de medicién

Medicién de la bioimpedancia de 8
puntos

Medicién de la bioimpedancia de 4
puntos (medicién mitad derecha del
cuerpo)

Frecuencias de medicion

1; 2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz

Valores de medicion

Impedancia (2), resistencia (R),
reactancia (X;), angulo de fase (¢)

Rango de medicion angulo de fase

0° hasta 20°

Rango de medicion impedancia

10 QQ hasta 1000 Q

Segmentos de medicion

Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna
derecha, pierna izquierda, mitad
derecha del cuerpo, torso
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Método de medicion
Corriente de medicion 100 pA (+20 %, -50 %)
Duracion de la medicion max. 30 s
Precision
(medicién de la bioimpedancia de 8 puntos, frecuencias 5 kHz y 50 kHz
segmentos: mitad derecha del cuerpo, mitad izquierda del cuerpo)
e Impedancia (con angulo de fase 0°) 50
* Angulo de fase (con dngulo de fase 0°, impedancia 200 Q hasta 1000 Q) 0,5°

Estudios clinicos

Precision formulas de prediccion

Los estudios clinicos constituyen la base cientifica para el andlisis de la com-
posicion del cuerpo con este aparato. Los resultados de los estudios se inte-
gran en el software del aparato como valores de referencia.

Para algunos elementos de valoracion, la referencia utilizada depende de la
etnia del paciente. El aparato utiliza automaticamente referencias dependien-
tes de la etnia de acuerdo con la correspondiente entrada en el acta de
paciente seca = Preparar la medicion de la bioimpedancia.

Encontrara informacién detallada sobre los estudios clinicos en nuestro sitio
web www.seca.com.

Desviacion estandar (SEE) para férmulas de prediccién en este aparato?
Etnia: Caucasica Afroamericana Asiatica Sudamerlca_lna y Otras
centroamericana
Parametro SEE SEE SEE SEE SEE
FFM 2.50 kg 2.21 kg 2.54 kg 2.62 kg 2.49 kg
TBW 2.01 1.81 141 141 1.71
ECW 111 091 091 0.7 1 091
SMM 0.19 kg 0.28 kg 0.19 kg 0.16 kg 0.21 kg
brazo izquierdo ' ' ' ' '
SMM 0.22 kg 0.30 kg 0.21 kg 0.17 kg 0.23 kg
brazo derecho ' ) ' ) '
\;’i'\e/lr'\rfla zquierda 0.81 kg 0.71 kg 0.81 kg 0.83 kg 0.79 kg
SMM 0.68 kg 0.66 kg 0.76 kg 0.71 kg 0.70 kg
pierna derecha ' ' ’ ' ‘
gl/la'?/l 1.8 kg 2.0 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.8 kg
VAT 0.51 0.61 061 121 0.81

a. En EE. UU. se realizd un estudio con 130 adultos sanos de diferentes etnias. El objetivo del estudio consistia en validar los para-
metros determinados con férmulas propias de seca frente a métodos de referencia clinicamente establecidos. Los resultados de
este estudio comparativo se muestran en la tabla superior. La tabla muestra las desviacion estandar (SEE) para los parametros
de cada grupo étnico calculados con formulas propias de seca.
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12.5 Medicion de los datos vitales

Espanol

- Medicién de la tension arterial

= Medicién de temperatura COVIDIEN™ FILAC™ 3000
- Medicién de temperatura COVIDIEN™ GENIUS®3

=>» Entrada manual de la temperatura

- Medicion de SpO, Masimo SET®

=>» Medicion de SpO, seca

Medicion de la tension arterial

Moddulo de tensidn arterial seca

Método de medicion

e Oscilométrico

¢ Posibilidad de conmutacion entre
medicion ascendente/medicion
descendente

* Medicion individual

¢ Medicion multiple configurable: max.
6 mediciones en max. 30 minutos

Presién inicial del manguito, medicion descendente

Presidn maxima del manguito

gjustable: 80 mmHg — 280 mmHg
(260 mmHg no ajustable)
300 mmHg

Rango de medicion tension arterial
Medicién ascendente:

e Sistole

¢ Diastole

® Tension arterial media

Medicién descendente:

e Sistole

¢ Diastole

® Tension arterial media

77 mmHg — 200 mmHg
45 mmHg - 190 mmHg
56 mmHg - 193 mmHg

25 mmHg — 280 mmHg
10 mmHg - 220 mmHg
15 mmHg - 260 mmHg

Precision (condiciones de laboratorio; verificado con el simulador de
pacientes CuffLink de Fluke)

max. + 3 mmHg / 2 %,
Se aplicara el valor mas alto cada vez

Precision de medicion tension arterial (determinada por el fabricante del
maodulo de medicion en un estudio clinico segun DIN EN ISO 81060)
Medicion ascendente:

¢ Desviacion media sistole 0,36 mmHg
* Desviacion estandar sistole 4,27 mmHg
e Desviacion media diastole -0,12 mmHg
¢ Desviacion estandar diastole 3,78 mmHg
Medicion descendente:

¢ Desviacion media sistole 0,10 mmHg
¢ Desviacion estandar sistole 3,24 mmHg
* Desviacion media didstole -0,20 mmHg
e Desviacion estandar diastole 2,95 mmHg
Convertidor de presion:

e Precision +1 mmHg
¢ Resolucion 1 mmHg
¢ Tasa de fuga < 3 mmHg/min
e \alor limite sobrepresion 300 mmHg
e Desconectar y descargar la presion con (1er caso de error) > 330 mmHg
Duracion de medicion tension arterial:

e Normal 15-20s
e Maxima (adultos) 90 s
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Moddulo de tensidn arterial seca

Frecuencia de pulso:

e Rango de medicidn, medicion ascendente

¢ Rango de medicién, medicidon descendente

e Precision (condiciones de laboratorio; verificado con el simulador de
pacientes CuffLink de Fluke)

45 min' = 200 min!
30 min' = 240 min!
max. £ 3 min"' /3 %,

Se aplicara el valor mas alto cada vez

|[EC 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF (con proteccion de
desfibrilacion)

1R

Medicion de temperatura
COVIDIEN™ FILAC™ 3000

Modulo de temperatura COVIDIEN™ FILAC™ 3000

Modos de medicion

directo, predictivo

Posicion de medicion:
Sondas azules
Sondas rojas

oral, axilar
rectal

Rango de medicion
¢ Modo directo
e Modo predictivo

30 °C - 43 °C (86 °F - 109,4 °F)
35,5 °C —-42°C (95,9 °F - 107,6 °F)

Duracion de la medicion (segun la aplicacion en la posicion de medicion)
Directo:

e Todas las posiciones de medicion 60 — 120 sec
Predictivo:

e Oral, sin fiebre 3-5sec
e Oral, con fiebre 8- 10sec
e Axilar 8-12sec
¢ Rectal 10 - 14 sec
Tiempo de conmutaciéon modo predictivo a modo directo

e Posicion de medicion no detectada (después de la retirada del soporte 60 sec

de sonda)
¢ Ningun valor de temperatura estable alcanzado (después de la 70 sec

aplicacion)

Precision (bafo de agua):
¢ Modo directo
e Modo predictivo

+0,1°C(+0,2°F)
+0,1°C (0,2 °F)

IEC 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF

R

Tipo de proteccion contra la penetracion de liquidos P21
Precision de medicion clinica? °
Posicion de medicion: oral axilar rectal
d (grupo de edad |) -0.44 -0.01 0.09
La (grupo de edad |) 1.01 0.86 0.99
d (grupo de edad Il) -0.21 -0.04 0.12
La (9grupo de edad I)) 0.75 0.65 0.67
o8 0.34 0.28 0.28

a.La precision de medicion clinica de COVIDIEN™ FILAC™ 3000 se ha determinado en un estudio clinico segin EN 80601-
2-56. El fallo clinico sistematico d y el valor del limite de conformidad L se indican para cada grupo de edad y posicién de
medicion. La reproducibilidad clinica o, es independiente de la edad. Las posiciones del cuerpo de referencia del termoémetro

de referencia utilizado en el estudio clinico corresponden a las posiciones de medicion indicadas.

b.La edad de los sujetos en el grupo de edad | es entre 3y 4 afios. La edad de los sujetos en el grupo de edad Il es a partir

de 5 anos.
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Medicion de temperatura
COVIDIEN™ GENIUS®3

Espanol

Termémetro de oido COVIDIEN™ GENIUS®3

Método de medicién

Modo directo

Rango de medicion (en el oido)

33 °C - 42 °C (91,4 °F - 107,6 °F)

Duracion de la mediciéon

menos de 2 sec

Resolucion

0,1°C; 0,1 °F

Precision
e Temperatura ambiente: 16 °C - 33 °C (60,8 °F - 91,4 °F)
Temperatura de destino: 33 °C - 42 °C (91,4 °F - 107,6 °F)

+0,3°C (0,5 °F)

EN 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF

R

Tipo de proteccion contra la penetracion de liquidos

P22

Entrada manual de la temperatura

Entrada manual de la temperatura

Variantes de aparato

Variantes sin
medicion de temperatura integrada

Métodos de medicion

oral, axilar, rectal,
en el oido, sobre la piel, sin contacto

Rango de temperatura

32 °C-44°C (89,6 °F-111,2 °F)

Medicion de SpO, Masimo SET® Datos técnicos generales

Médulo de SpO, Masimo SET®2bcdefg

Medicion
Método de medicion

Saturacion de oxigeno funcional
Espectrofotometria (rojo/infrarrojo)

Longitud de onda LED:

Rojo 660 nm
Infrarrojos 905 nm
Potencia luminica maxima 15 mw
Esta informacion puede ser especialmente Util para el clinico

Duracion de la medicion:

e Aparato encendido, sensor no aplicado <12 sec
¢ Aparato apagado, sensor aplicado <8 sec

Rango de medicion:

* Sp0O;

¢ Frecuencia de pulso
« indice de perfusion

0% - 100 %
25 min' = 240 min!
0,02 % - 20 %

Precision de medicion:
¢ Rango de medicion
¢ SpO, (sin movimientos del paciente)

e SpO, (con movimientos del paciente)

e Frecuencia de pulso (sin movimientos del paciente)
e Frecuencia de pulso (con movimientos del paciente)

70 % - 100 %

70 % — 100 % = 2 digitos"

0 % - 69 % no especificado
70 % - 100 % = 3 digitos

0 % - 69 % no especificado
25 min"' — 240 min"' + 3 digitos
25 min"' — 240 min"' + 5 digitos

Low perfusion performance

e Amplitud de impulsos > 0,02 %
e Transmision >5%
e Saturacion de oxigeno (SpO.,) + 2 digitos
e Frecuencia de pulso + 3 digitos
Resolucion:

e Saturacion de oxigeno (SpO,) 1%
¢ Frecuencia de pulso 1 min-!

IEC 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF

R
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a.La precisién de la tecnologia Masimo SET® con sensores Masimo ha sido validada con estudios con sangre humana con
hipoxia inducida en voluntarios masculinos y femeninos sanos con pigmentacion de la piel clara a oscura en un margen del
70-100 % para SpO, en comparacion con un CO-oximetro de laboratorio y un monitor de ECG con ausencia de movimien-
tos. Esta variacion corresponde a una desviacion estandar de + 1. Méas o0 menos una desviacion estandar abarca el 68 % de
la poblacion.

b.La precision de la tecnologia Masimo SET® con sensores Masimo ha sido validada en movimiento con estudios con sangre
humana con hipoxia inducida en voluntarios masculinos y femeninos sanos con pigmentacion de la piel clara a oscura, rea-
lizando con 2 a 4 Hz movimientos de friccion y de pulsacion con una amplitud de 1 a 2 cm y un movimiento no repetitivo con
1 a5 Hz con una amplitud de 2 a 3 cm en un margen de 70 — 100 % para SpO, en comparacion con un CO-oximetro de
laboratorio y un monitor de ECG. Esta variacion corresponde a una desviacion estandar de + 1, por lo cual abarca el 68 %
de la poblacion.

c.La precisién de la tecnologia Masimo SET® ha sido validada con un riego sanguineo reducido en el banco de pruebas en
comparacion con un simulador Biotek Index 2™ y el simulador Masimo con intensidades de sefial de mas de 0,02 % y una
transmision de mas del 5 % para saturaciones en un margen del 70 al 100 %. Esta variacion corresponde a una desviacion
estandar de + 1. Mas o0 menos una desviacion estandar abarca el 68 % de la poblacion.

d.La precision de la frecuencia de pulso de la tecnologia Masimo SET® con sensores Masimo ha sido validada para el margen
de 25 -240 min-1 en el banco de pruebas en comparacion con un simulador Biotek Index 2™. Esta variacion corresponde
a una desviacion estandar de + 1. Mas o0 menos una desviacion estandar abarca el 68 % de la poblacion.

e.Los datos exactos figuran en las instrucciones de uso de los sensores (DFU). Salvo indicacion contraria, el punto de medicion
se debe cambiar, al menos, cada 4 horas con sensores reutilizables y, al menos, cada 8 horas con sensores adhesivos.

f.La precision indicada de los sensores es valida en combinacion con la tecnologia Masimo al utilizar un cable de paciente Ma-
simo para sensores LNOP, sensores RD SET, los sensores LNCS o los sensores M-LNCS. Las cifras corresponden a Arms
(RMS Error en comparacion con el valor de referencia). Dado que las mediciones con pulsoximetros son procesos de medi-
cion distribuidos, y conforme a lo esperado, solo aproximadamente dos tercios de las mediciones se encuentran en un mar-
gen de + Arms en comparacion con el valor de referencia. Salvo indicacion contraria, se indica una precision para SpO, del
70 % al 100 %. La precision de la frecuencia de pulso se indica de 25 a 240 min-1.

g. Los tipos de sensor Masimo M-LNCS, LNOP, RD SET y LNCS tienen las mismas propiedades opticas y eléctricas y pueden
diferir unicamente en el tipo de aplicacion (adhesivos/no adhesivos/gancho y bucle), las longitudes de cables, la ubicacion
de los componentes dpticos (parte superior o inferior del sensor, alineado con el cable), tipo/tamano del material adhesivo y
tipo de conector (conector modular LNOP de 8 terminales, conector modular RD de 15 terminales, LNCS de 9 terminales,
con cable, y M-LNCS de 15 terminales, con cable). Toda la informacion sobre la precision de los sensores y las instrucciones
para la aplicacion figuran en las instrucciones de uso del sensor respectivo.

h.Digito: El valor numérico en el cual el ultimo digito de un valor indicado puede diferir del valor medido efectivo se utiliza para
indicar la precision de un aparato de medicion (ejemplo: valor de SpO, indicado 70 %, precision + 2 digitos; el valor efectivo
se encuentra entre el 68 % y el 72 %).

Precision sensores DCI/DCIP Masimo SET®

GG T
O .t kg i P ez mo o s, © SO B K 0 A
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SpOs + SaOs
2

Valores medidos
Rango de A
medicion e

90-100 % 0,60 %

80-90 % 0,54 %

70-80 % 0,67 %
Valor total

70-100 % | 2%

Informacion para la patente Masimo
Patentes Masimo: www.masimo.com/patents.htm
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Medicion de SpO, seca

Espanol

Sin licencia tacita

La posesion o la compra de este aparato no comprende ninguna licencia
expresa o tacita para el uso del aparato con sensores o cables no aprobados
que, por si solos 0 en combinacién con este aparato, corresponderian al
ambito de proteccion de una o varias de las patentes de este aparato.

Médulo de SPO, seca?

Medicion
Método de medicion

Saturacion de oxigeno funcional
Espectrofotometria (rojo/infrarrojo)

Longitud de onda LED:
Rojo

Infrarrojos

Potencia luminica maxima

Esta informacion puede ser especialmente Util para el clinico

660 nm
900 nm
5mwW

Rango de medicion:

* Sp0O;

e Frecuencia de pulso (Standard)
¢ Frecuencia de pulso (Enhanced)

0% - 100 %
30 min' = 240 min!
20 min' = 300 min!

Precision de medicion:
¢ SpO, (sin movimientos del paciente)

e SpO, (con movimientos del paciente)

60 % — 70 % £ 3 A
60 % —100 % + 2 A
<60 % no especificado
70 % — 100 % + 3 A
<70 % no especificado

e Frecuencia de pulso (sin movimientos del paciente) <2 min-

e Frecuencia de pulso (con movimientos del paciente) -

Resolucion:

e Saturacion de oxigeno (SpO,) 1%

¢ Frecuencia de pulso 1 min-!
[]

IEC 60601-1: Aparato electromédico, tipo BF R

a.Validado mediante ensayos clinicos en los cuales los valores de los sensores medidos fueron comparados con aquellos de
la oximetria de CO arterial de adultos sanos en el margen establecido de la saturacion de oxigeno funcional.

b.Debido a la distribucion estadistica de las mediciones de los pulsoximetros, solo aproximadamente dos tercios de estas me-
diciones se encuentran en el margen de A, (Accuracy root mean square) del valor medido con el CO-oximetro.

c.Comprobado con un Fluke Index Il Oximeter Tester (todos los patrones de movimiento).
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12.6 Parametros de valoracion

NOTA:

Estas instrucciones de uso describen el volumen de funciones

maximo disponible del aparato. El volumen de funciones real de su

aparato puede ser menor.

Parametros de valoracion

Representacion

Moddulo de valoracion

Andlisis de vector de
bioimpedancia (BIVA)

* Representacion del rango normal de Ry X; en
la cruz de coordenadas con relacion a la altura

e Percentiles de 50 %, 75 % y 95 % como elip-
ses de tolerancia

Liquido
Riesgo para la salud

indice de masa corporal (BMI)

Valor absoluto en kg/m?

Desarrollo/crecimiento

Agua extracelular (ECW) Valor absoluto en | Liquido

Masa magra (FFM) Valor absoluto en kg Funcidén/rehabilitacion
¢ Valor absoluto en kg Energia

Masa grasa (FM) ® Relativo al peso en % Funcion/rehabilitacion

Consumo energético total (TEE) Valor absoluto en MJ/d o kcal/d Energia

Agua corporal total (TBW) Valor absoluto en | Liquido

Peso (W)

Valor absoluto en kg

Desarrollo/crecimiento

Estatura (H)

Valor absoluto en m

Desarrollo/crecimiento

Agua extracelular (ECW)/agua
corporal total (TBW)

Valor relativo en %

Liguido (internacional)

Energia almacenada en el cuerpo
(Ecuerpo)

Valor absoluto en MJ o kcal

Energia

Body Composition Chart (BCC):
indices de masa

indice de masa magra (FFMI)
indice de masa grasa (FMI)

e Valor absoluto en kg/m?

¢ Representacion del rango normal

¢ Percentiles de 50 %, 75 % y 95 % como elip-
ses de tolerancia

Funcion/rehabilitacion
Riesgo para la salud

Angulo de fase (o)

e Valor absoluto en grados
¢ Representacion del rango normal

Riesgo para la salud

Reactancia (X.)

Valor absoluto en ohmios

Liquido
Riesgo para la salud

Resistencia (R)

Valor absoluto en ohmios

Liquido
Riesgo para la salud

Consumo de energia de reposo
(REE)

Valor absoluto en MJ/d o kcal/d

Energia

Masa muscular esquelética
(SMM)

¢ Valor absoluto en kg
® Representacion del rango normal

Funcién/rehabilitacion

Grasa visceral (VAT)

Valor absoluto en |

Riesgo para la salud

Tensioén arterial, no invasivo
(NIPB)

Absoluto en mmHg

Datos vitales

Temperatura corporal (TEMP)

Valor absoluto en °C

Datos vitales

Frecuencia de pulso (PR)

Valor absoluto en min-! (basado en NIBP o
Sp0O,)

Datos vitales

Saturacion de oxigeno (SpO,)

Valor relativo en %

Datos vitales

136 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Espanol

12.7 Mobdulos de valoracion

NOTA:

Estas instrucciones de uso describen el volumen de funciones
maximo disponible del aparato. El volumen de funciones real de su
aparato puede ser menor.

Moddulo de valoracion Descripcion Parametros de valoracion
® Peso
Desarrollo/crecimiento Ayuda a controlar los cambios de peso e Tamafo

* indice de masa corporal (BMI)

e Masa grasa (FM)

¢ Energia almacenada en el
cuerpo (Ecuerpo)

e Consumo de energia de reposo
(REE)

e Consumo energético total (TEE)

* Masa magra (FFM)

e Determinacion del consumo de energia y de las
Energia reservas de energia
e Necesario: peso, estatura, PAL

e Calculo de la forma fisica e Masa grasa (FM)
Funcién/rehabilitacion e Valoracion del éxito del entrenamiento e Body Composition Chart (BCC)
® Necesario: Peso, estatura e Masa muscular esquelética
(SMM)

e Agua corporal total (TBW)

¢ Agua extracelular (ECW)ECW/
TBW [%)]

e Andlisis de vector de
bioimpedancia (BIVA)

e Angulo de fase (¢)

e Grasa visceral (VAT)

¢ Andlisis de vector de
bioimpedancia (BIVA)

e Body Composition Chart (BCC)

e Tension arterial (NIBP)

Vista general de los datos vitales para apoyar el e Temperatura corporal (TEMP)

diagndstico ¢ Frecuencia de pulso (PR)

e Saturacion de oxigeno (SpO.,)

e Calculo del estado liquido

Liquido « Necesario: Peso, estatura

e Vista general de la composicion del cuerpo

e Valoracion del riesgo para la salud

* Necesario: peso, estatura, circunferencia de
cintura

Riesgo para la salud

Datos vitales

12.8 Sistema seca 360° wireless

seca 360° wireless
Numero maximo de médulos de transmision 3
1 bascula para bebés
1 estacion de medicion (o 1 bascula para
personas y
Configuracion méaxima por médulo de transmision 1 metro de longitudes)
1 mVSA/1 mBCA
1 PC con seca 360° wireless USB adapter 456
y software de PC seca analytics 115

Numero de canales por médulo de transmision 3
) . e Automatico (recomendado)
Tipo de asignacion de canal
Manual
Numeros de los canales 0-99
Distancia minima de los numeros de los canales 30
¢ Banda de frecuencia 2,433 GHz - 2,480 GHz
e Potencia de transmision <10 mW
e Alcance maximo 10m
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12.9 Normas y directivas

Este aparato cumple las siguientes normas y directivas:

e |EC 60601-1 (Medical electrical equipment — Part 1: General
requirements for basic safety and essential performance)

e |[EC 60601-1-2 (Medical Electrical Equipment — Part 1-2: General
Requirements For Basic Safety And Essential Performance — Collateral
Standard: Electromagnetic Compatibility — Requirements And Tests)

e |SO 80601-2-56 (Medical Electrical Equipment — Part 2-56: Particular
Requirements For Basic Safety And Essential Performance Of Clinical
Thermometers For Body Temperature Measurement.)

e |EC 80601-2-30 (Medical Electrical Equipment — Part 2-30: Particular
Requirements For The Basic Safety And Essential Performance Of
Automated Non-Invasive Sphygmomanometers)

e |SO 80601-2-61 (Medical Electrical Equipment — Part 2-61: Particular
Requirements For Basic Safety And Essential Performance Of Pulse
Oximeter Equipment)

13.ACCESORIOS OPCIONALES Y PIEZAS DE RECAMBIO

Accesorios opcionales y piezas de recambio

NUm. articulo

SmartBucket seca mVSA 526
(mMBCA seca mBCA 525 compatible a partir del nimero de serie
10000000090505)

Vista general de variantes en
WWW.seca.com

Medicion de la bioimpedancia:
Tapete de medicion seca mBCA 531

531-20-00-001

Medicion de la tension arterial:

e Manguito, talla XS

e Manguito, talla S

e Manguito, talla M

e Manguito, talla L

e Manguito, talla XL

e Manguito, talla XXL

¢ Prolongacion para el tubo de aire comprimido (1,3 m)
e Prolongacion para el tubo de aire comprimido (3,0 m)

490-0024-001
490-0025-001
490-0026-001
490-0027-001
490-0028-001
490-0029-001
490-0033-001
490-0034-001

Medicién de SpO, Masimo SET®:

No compatibles: Sensores para neonatos

Sensores y cables de paciente de la linea de productos Masimo RD SET®

Disponible directamente a través del
fabricante, ver
WWW.Masimo.com

Medicién de SpO, seca:

e Finger Clip SF7500 (adultos)
e Soft Sensor SC7500 (adultos)
e Soft Sensor SCM7500 (nifios)
e Cable de paciente XT6500

490-0006-001
490-0007-001
490-0008-001
490-0012-001

Medicion de temperatura:

e COVIDIEN™ FILAC™ 3000 azul para la medicién oral/axilar
e COVIDIEN™ FILAC™ 3000 rojo para la medicion rectal

e Termoémetro de oido COVIDIEN™ GENIUS®3

68-90-00-044-009
68-90-00-045-009
68-90-00-143-009

Electrodos de botdn para pegar;
paquete de 100 unidades

68-90-00-043-009

Electrodos de botdn para pegar;
paquete de 450 unidades

490-0022-001

Cubiertas de sonda para COVIDIEN™ FILAC™ 3000;
100 paquetes, paquete de 20 cubiertas de sonda

490-0015-001

Cubiertas de sonda para COVIDIEN™ GENIUS®3;
22 paquetes, paquete de 6 cargadores (16 cubiertas de sonda por
cargador)

490-0016-001
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Accesorios opcionales y piezas de recambio

NUm. articulo

Software:
® seca analytics 115
® seca connect 103

Paquetes de licencia especificos para

cada aplicacion
Detalles en www.seca.com

Tripode de ruedas seca seca 475 para seca mBCA 525

Soporte para SmartBucket (reequipamiento para 475-00-00-009)

Tripode de ruedas seca seca 475 para seca mVSA 535

475-00-00-009
490-0017-009
475-05-35-009

Bolsa de transporte seca seca 432

432-00-00-009

Escaner (dispositivo médico):
¢ Honeywell Xenon 1900H (2D)

e Datalogic Gryphon | (GD4430 HC (2D)

No se puede pedir a través de seca

14.PRODUCTOS SECA COMPATIBLES

seca 360° wireless
Producto [Numeros de serie seca 360° proximity Num. articulo
de.. hasta...]
Estaciones de medicién
seca 285/seca 284 Sin ) . a . »
seca 287/seca 286 limitaciones si, con accesorios Variantes especificas de cada
ais, detalles en
seca 787 _ si, con acc,esorlos a. F\)/vww.seoa. com
seca 797 s
Basculas multifuncion
seca 651 Sin o
seca 650 limitaciones
seca 655 Sin of
seca 654 limitaciones
10000000026211-
seca 635 10000000757963
seca 634 10000000027487-
10000000757963
10000000027015-
seca 645 10000000760426
seca 644 10000000027016-
10000000760426
10000000021683-
seca 657 10000000753707 . o
Variantes especificas de cada
seca 656 10000000026289- pais, detalles en
10000000753707 , . www.seca.com
10000000022821 - si, con accesorios &
seca 665 10000000750446
seca 664 10000000027014-
10000000750446
10000000020483-
seca 677 10000000743340
seca 676 10000000024369-
10000000743340
10000000017288-
seca 685 10000000748046
seca 684 10000000017495-
10000000748046
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seca 360° wireless
Producto [Numeros de serie seca 360° proximity NuUm. articulo

de.. hasta...]
Basculas de columna
5704209100721-
seca 704 10000000723845 Variantes especificas de cada
si, con accesorios & pais, detalles en
seca 703° 5703209102764- WWW.Seca.com
10000000723845

Basculas de silla®

10000000005919-
seca 954 (1309007) 10000000736608

seca 954 1309377 10000000011074-
10000000736608
10000000014301- ) .
seca 959 (7021002) 10000000736608 Sl, con accesornos

Variantes especificas de cada
pais, detalles en
WWW.Seca.com

seca 959 7021092 10000000014426-
10000000736608
10000000045451-
10000000736608

a.Se requiere un modulo de interfaz externo seca 452 (version de firmware Q2_2020_Build_615 o superior)
b. Reequipamiento del médulo de interfaz externo seca 452 Unicamente por un técnico de servicio autorizado

seca 963

15.ELIMINACION

- Tapete de medicion y aparato
- Pilas y baterias

= Consumibles

15.1 Tapete de medicion y aparato

~

No elimine el aparato en la basura doméstica. El aparato se debe eliminar de
ﬁ forma apropiada como material electronico. Tenga en cuenta las disposicio-
/N nes nacionales de su pais. Para mas informacion, dirfjase a nuestro servicio:

service@seca.com

15.2 Pilas y baterias

~

No deposite las pilas ni las baterias usadas en la basura doméstica, indepen-

E dientemente de si contienen o no materiales nocivos. Como usuario tiene la
obligacion legal de eliminar las pilas y las baterias en puntos de recogida
municipales o comerciales. Entregue las pilas y las baterias solo completa-
mente descargadas.

15.3 Consumibles

~
7 No tire los articulos de un solo uso, tales como vainas de sonda, a la basura
N domeéstica. Las vainas de sonda usadas se tienen que tratar como residuos
[r— bioldgicos infecciosos. Observe los reglamentos de su institucion, asi como
las normativas nacionales aplicables.
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16.GARANTIA

Espanol

Para los defectos atribuidos a errores del material o de fabrica existe una
garantia de dos afios a partir del suministro. Todas las piezas mdviles, como
pilas, cables, equipos de alimentacién, acumuladores, etc., quedan excluidas
de la garantia. Los defectos que se incluyan dentro de la garantia seran repa-
rados gratuitamente presentando la factura de la compra. No se podran
tener en cuenta otras exigencias. Los costes del transporte de ida y vuelta
corren a cargo del cliente en el caso de que el aparato se encuentre en un
lugar diferente al domicilio del cliente. En caso de producirse dafios durante
el transporte, los derechos de garantia solo son validos si para el transporte
se ha empleado el embalaje original completo y el aparato se ha protegido y
sujetado conforme al estado del embalaje original. Por este motivo, conserve
todas las piezas del embalaje.

LLa garantia no tiene validez cuando el aparato haya sido abierto por personas
que no estén autorizadas para ello expresamente por seca.

Para casos relacionados con la garantia, péngase en contacto con su sucur-
sal de seca 0 con el vendedor del producto.

Detalles sobre la garantia para accesorios de medicion, p. €]., manguitos de
tension arterial, sensores de SpO, 0 termdmetros, se encuentran en
WWW.Seca.com.

17.DECLARACION DE CONFORMIDAD

C€..

Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las nor-
mas de las directivas europeas aplicables. La declaracion de conformidad
completa esté disponible en: www.seca.com.
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2. Inicie sesidn como administrador:
» Primer inicio de sesion: = Activar cuentas de usuario iniciales

> Inicio de sesién en el funcionamiento normal: contintie con el
paso 3.

3. Pulse la tecla Login (Inicio de sesién).

Login

"y

Se visualiza la ventana de inicio de sesion.

4. Pulse el campo de entrada
Se visualiza la lista con las cuentas de usuario.

5. Pulse su cuenta de usuario.
Su cuenta de usuario se visualiza en el campo de entrada.

6. Pulse el campo de entrada

7. Introduzca su contrasena con el teclado
Se visualiza el area de administrador.

Administer user database

L )

‘ Name Role l Settings
admin Admin Peripherals
user Physician
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1.2 Opciones de configuracion

Funciones de red

Vista general de los derechos de
acceso

144 « seca mVSA 535/seca mBCA 525

=> Funciones de red

=> Vista general de los derechos de acceso

e = posible, - = no posible

Funcion LAN

WiFi

seca 360°
Inalam-
brico

Infrarrojos

Peso del paciente recibido de la
balanza/del aparato de medicion ol
de longitud

oa-

Estatura del paciente recibida del
aparato de medicion de longitud/ o2
de la estacion de medicidn

e

Comunicacion
monitor/tapete de medicion

Utilizar seca directprint (funcion
del software del PC .
seca analytics 115)

Sincronizar las actas de
pacientes seca y las cuentas de
usuario con el software del PC
seca analytics 115

Conexién al SIH a través del
software seca connect 103

a.Conexion seca 360° proximity: disponible para aparatos de medicion seca con
médulo de interfaz interno o moédulo de interfaz externo seca 452 (version de

firmware Q2_2020_Build_615 o superior)

e = posible, - = no posible

Funcion

Administrador

Usuario

Crear actas de pacientes seca

Consultar actas de pacientes seca

Introducir los parametros basicos (peso,
estatura, circunferencia de cintura, PAL)

Editar actas de pacientes seca

Eliminar actas de pacientes seca

Exportar acta de paciente seca

Realizar mediciones

Ver resultados de exploracion

Imprimir resultados de exploracion

Parametros de valoracion: Ahadir
comentarios

Administrar base datos pacientes

Administrar base de datos usuarios

Adaptar ajustes basicos (p. €j. hora, fecha)

Adaptar unidades para valores de medicion

Adaptar parametros de valoracion que se
pueden visualizar

Configurar conexiones de red

Configurar la sincronizacion automatica de
bases de datos

Configurar exportacion automatica
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Funcioén

Administrador

Usuario

Importar copia de seguridad de la memoria
USB

Restaurar la configuracion de fabrica

Resetear la interfaz de usuario

Exportar copia de seguridad a la memoria
USB

Actualizar el software del monitor

2. CUENTAS DE USUARIO

=> Activar cuentas de usuario iniciales

= Trabajar con cuentas de usuario

2.1 Activar cuentas de usuario iniciales

~

En el aparato se dispone inicialmente de las siguientes cuentas de usuario:

e “admin”: (configurar y administrar el aparato)
e ‘“user”: (realizar y gestionar mediciones).

Para poder utilizar el aparato es necesario activar las cuentas de usuario:

e - Modificar la contrasefia para la cuenta de usuario “admin”
* = Asignar una contrasefa para la cuenta de usuario “user”

wy LOgin

Modificar la contrasena para la 1. Pulse la tecla Login (Inicio de sesién).
cuenta de usuario “admin” Se visualiza la ventana de inicio de sesion.
seca

2. Pulse el campo de entrada

Se visualiza la lista con las cuentas de usuario.

3. Pulse la cuenta de usuario “admin”.

La cuenta se muestra en el campo de entrada.

4. Pulse el campo de entrada

17-10-05-353-005h_2023-01 B

5. Introduzca la contrasena de administrador inicial “1357”.
Se le invita a modificar la contrasefa.

6. Introduzca una nueva contrasefna de administrador.
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Asignar una contrasena para la
cuenta de usuario “user”

146 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

{ATENCION!

Acceso a los datos por personas no autorizadas

En caso de elegir una contrasena con un nivel de seguridad insufi-
ciente existe el riesgo de que accedan personas no autorizadas a los
datos de pacientes o los ajustes del aparato.

> Elija una contrasefia que cumpla los requisitos de seguridad de su
institucion.
Vuelva a introducir la contrasena.
Se visualiza la ventana de inicio de sesion.

Active la cuenta de usuario “user” = Asignar una contrasefia para la
cuenta de usuario “user”.

Inicie una sesion con la cuenta de usuario “admin”.
Pulse la pestana Users (Usuarios).

Administer user database

L J System

‘ Name Role w Settings
admin Admin Peripherals
user Physician

3. Seleccione la cuenta de usuario “user”.

Introduzca una contrasena.

{ATENCION!

Acceso a los datos por personas no autorizadas

En caso de elegir una contrasefia con un nivel de seguridad insufi-
ciente existe el riesgo de que accedan personas no autorizadas a los
datos de pacientes o los ajustes del aparato.

> Elija una contrasefia que cumpla los requisitos de seguridad de su
institucion.
Vuelva a introducir la contrasefa.
Pulse la tecla Save (Guardar).
Se ha guardado la contrasefia.
LLa cuenta de usuario “user” se puede utilizar.
Configure el aparato segun sea necesario para su situacion de aplicacion
-> Para administradores: Configurar seca mVSA 535 / seca mBCA 525.
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2.2 Trabajar con cuentas de usuario

Crear cuentas de usuario

Editar cuentas de usuario

= Crear cuentas de usuario
= Editar cuentas de usuario
=> Borrar cuentas de usuario

Las cuentas de usuario se pueden crear Unicamente en el software del PC
seca analytics 115. Para que las cuentas de usuario nuevas estén disponi-
bles en el aparato, se necesita realizar una sincronizacion con el software del
PC = Activar la sincronizacion automatica.

Para eliminar una cuenta de usuario, proceda de la siguiente manera:

Pulse la pestafia Users (Usuarios).

Administer user database

Users

L ] System

‘ Name Role W Settings
etlatli halaly Peripherals
user Physician

Tiene las siguientes posibilidades de navegacion:
» Entrada deseada visible: adelante con el paso 3.

» La entrada deseada no visible: adelante con el paso 2.

Busque en la lista la cuenta de usuario que desee:
onoopoonon
ooooooonooE

a) Pulse el campo de entrada j
nononoDooEsm
e s

b) Introduzca el nombre de usuario con el teclado |=—=====ua

Se muestra una lista de resultados.

Pulse la entrada que desee.
Se visualiza la cuenta de usuario seleccionada.

Realice las modificaciones necesarias en los datos de usuario, pulsando
el campo de entrada correspondiente:

» Establecer roles
» Modificar la contrasena

» Seleccionar el idioma de la pantalla
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{ATENCION!

Acceso a los datos por personas no autorizadas

En caso de elegir una contrasena con un nivel de seguridad insufi-

ciente existe la posibilidad de que accedan personas no autorizadas a

los datos de pacientes o los ajustes del aparato.

> Elija una contrasefia que cumpla los requisitos de seguridad de su
institucion.

» Utilice cuentas de usuario sin proteccion por contrasefia solo para
aplicaciones especiales (p. gj. configuracion de interfaces para sis-
temas de informacién de médicos y de hospitales). El seca Service
le ayudara con mucho gusto en consultas sobre el tema “configu-
racion de interfaces”.

NOTA:

e | a determinacion del rol Assistance (Asistente) o Physician
(Médico) es relevante para el empleo de la cuenta de usuario en el
software del PC seca analytics 115. Encontrara informacion deta-
llada al respecto en el manual del administrador del software del PC
seca analytics 115.

¢ Elidioma de la pantalla se establece individualmente para cada
usuario. Si no se ha iniciado ninguna sesion de usuario, la interfaz
de usuario se muestra en el idioma del sistema = Realizar ajustes
regionales.

5. Asegurese de que esta activado el campo Password protected (Prote.
contrasena) (ajuste estandar).

6. Pulse la tecla Save (Guardar).
Las modificaciones se guardan.
La cuenta de usuario se sincroniza con el software del PC
seca analytics 115.

NOTA:

Si la sincronizacidn automatica esta activada, los cambios que realice
en las cuentas de usuario en el aparato se adoptan automaticamente
en el software del PC seca analytics 115 = Activar la sincronizacion
automatica.

Borrar cuentas de usuario Las cuentas de usuario se pueden borrar Unicamente en el software del PC
seca analytics 115. Para que el borrado sea efectivo en el aparato, se
necesita realizar una sincronizacion con el software del PC = Activar la
sincronizacion automatica.
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3. REALIZAR LOS AJUSTES PARA LA MEDICION

3.1

=> Realizar ajustes regionales

=> Ajustar el brillo de la pantalla y el volumen

=> Calibrar el visor con pantalla tactil

=> Ajustar unidades de medida

- Desactivar los médulos de valoracion

Espanol

-> Realizar los ajustes previos para la medicidon de datos vitales

Realizar ajustes regionales

iPRECAUCION!

Pérdida de datos, interpretacion errénea de mediciones

El ajuste erréneo de la fecha y la hora puede causar la interpretacion
errénea de mediciones.
» Funcionamiento independiente: Asegurese de que los datos de

fecha y hora del aparato sean correctos.

» Funcionamiento de la red: Asegurese de que los datos de fecha 'y
hora en el software de PC seca sean correctos. El aparato aplica los

ajustes.

1. Pulse la pestana Settings (Ajustes).

Settings

Display and volume

Regional settings

Logout

Settings

Units

Analysis modules

Vital signs

Regional settings

System language

Decimal separator

L U.S. English

L ]

Date

L 07.07.2020

L dd.mm.yyyy ]

Peripheral

Logout

Settings

Peripheral

Time

L 20:46:10

Name style

L First name Surname

With separator

)
)
) [eer J
)

Reset
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3. Establezca los ajustes regionales pulsando el campo de entrada
correspondiente:

> Seleccionar el idioma del sistema
> Seleccionar el caracter de separacion decimal
» Introducir fecha
> Seleccionar formato de fecha
> Introducir hora
» Seleccionar formato de hora
» Seleccionar convencion de nombre
> Activar/desactivar separadores de nombres
El tapete de medicidn (si existe) se conecta automaticamente.

NOTA:

e | a interfaz de usuario se muestra en el “idioma del sistema” cuando
ningun usuario tiene una sesion iniciada en el aparato. Si se ha ini-
ciado una sesion de usuario, la interfaz de usuario se muestra en el
“idioma de la pantalla” = Cuentas de usuario.

¢ | 0s ajustes que realice en esta pestafna se activan directamente. No
es necesario ni guardarlos ni confirmarlos.

3.2 Ajustar el brillo de la pantalla y el volumen

150 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

1. Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

s Logout
Settings 9
Display and volume Regional settings
Settings
Peripheral
Units Analysis modules
Vital signs

2. Pulse el botdn Display and volume (Pantalla y volumen).

. Logout
Display and volume i

—_—

Calibrate touchscreen J

Display brightness Settings

[~]

Peripheral

Warning and info tones

[~]

Py
)
<
—-
o
=1
o
v

[~]
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3.3

3. Pulse las teclas {

> Ajustar brillo del visor

J que correspondan:

Espanol

» Ajustar el volumen de los tonos de advertencia y de informacion

> Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

NOTA:

Los ajustes modificados se ven o se oyen con cada pulsacion de las

teclas. No es necesario ni guardarlos ni confirmarlos.

Calibrar el visor con pantalla tactil

1. Pulse la pestaia Settings (Ajustes).

Settings

Display and volume

Regional settings

Logout

System

Settings

Units

Analysis modules

Vital signs

Display and volume

L Calibrate touchscreen J

Display brightness

Warning and info tones

Key tones

Peripheral

Logout

System

Settings

Peripheral

3. Pulse la tecla Calibrate touchscreen (Calibr. pantalla tactil).

4. Confirme la consulta de seguridad.
Se muestra la pantalla de calibracion:

_I_

+

5. Pulse el simbolo

El simbolo cambia su posicion.
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. Vuelva a pulsar el simbolo

+

El simbolo vuelve a cambiar su posicion.

. Vaya repitiendo el paso 6. hasta que se le solicite que confirme la

calibracion.

Confirme la calibracion.
El visor con pantalla tactil esta calibrado.

NOTA:
Si no se confirma la calibracion, el proceso se reinicia al cabo de unos
segundos.
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3.4 Ajustar unidades de medida

iPRECAUCION!

Peligro para el paciente

Para evitar interpretaciones erréneas, los resultados de la medicion
solo pueden indicarse y utilizarse exclusivamente para fines médicos
en unidades Sl (peso: kilogramos, longitud: metros). Algunos aparatos
ofrecen la posibilidad de mostrar los resultados de la medicién en
otras unidades. Esta es unicamente una funcion adicional.

» Utilice los resultados de la medicidon en unidades S| exclusivamente.

» Es usuario es responsable unico de la utilizacion de los resultados
de la medicion en unidades que no sean Sl.

1. Pulse la pestana Settings (Ajustes).

s Logout
Settings 9
Display and volume Regional settings
Settings
Peripheral
Units Analysis modules
Vital signs

2. Pulse el botdn Units (Unidades).

Units

(%]

Resting energy expenditure Weight

L FAO/WHO/UNU 2004 ] L kg

Settings
Length Blood pressure
L metric ] L mmHg Peripherals
Energy Temperature Reset

| SR S S—

L ) L=

3. Realice los ajustes que desee:
» Referencia para el consumo de energia de reposo
» Unidad para la energia
» Unidad para el peso
» Unidad para la altura
» Unidad para la temperatura
» Unidad para la tension arterial
NOTA:

Los ajustes que realice en esta pestaha se activan directamente. No
es necesario ni guardarlos ni confirmarlos.
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3.5 Desactivar los médulos de valoracion

1. Pulse la pestana Settings (Ajustes).

s Logout
Settings ogou

i System

Display and volume Regional settings
Settings

Peripheral
Units Analysis modules
Vital signs

2. Pulse el botdon Analysis modules (Médulos de valoracion).

Analysis modules

AS

(<] [&] [<] [&] [4]

Development/growth Vital signs

Energy Settings

Peripherals

Function/rehabilitation

Fluid

Health risk

Todos los mdédulos de valoracion estan activados de fabrica.

v

3. Pulse las casillas de verificacion de todos los modulos de
valoracion que desee borrar.
LLos mddulos de valoracion desactivados ya no se visualizan en la
valoracion = Evaluar la medicion.

4. Para volver a activar los médulos de valoracion, pulse las casillas de

verificacion de los mddulos de valoracion desactivados.
Los mddulos de valoracion reactivados se vuelven a visualizan en la
valoracién = Evaluar la medicién.

NOTA:

e Si los médulos de valoracion Energy (Energia) y Health risk
(Riesgo para la salud) estan desactivados, no se solicitan los
parametros basicos Waist circumference (Circunf. de cintura) ni
Physical Activity Level (Physical Activity Level) = Medir la
bioimpedancia.

e | 0s ajustes que realice en esta pestafia se activan directamente.
No es necesario ni guardarlos ni confirmarlos.

154 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525
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3.6 Realizar los ajustes previos para la medicion de datos vitales

Ajustes previos tension arterial

= Ajustes previos tension arterial

= Ajustes previos frecuencia de pulso (solo técnica de medicion seca)
- Ajustes previos SpO,

= Ajustes previos temperatura (solo COVIDIEN™ FlLAC™ 3000)

= Seleccionar el modo de color para la pestana “Datos vitales”

En la pestana Settings (Ajustes) puede configurar los ajustes preferidos en
su institucion para las mediciones de tension arterial, de temperatura 'y de
SpOZ

El usuario puede adaptar los ajustes durante un proceso de medicion

= Medir los datos vitales. Al finalizar el proceso de medicion, los ajustes
previos vuelven a estar activos.

Para la pestafia “Signos vitales” puede seleccionar un modo de color para
optimizar la lectura del aparato en diferentes condiciones de luz. Esta funcién
no esta disponible para otras pestanas. Este ajuste no se puede modificar
durante un proceso de medicion.

- Realizar ajustes generales
=-> Configurar la medicién multiple

NOTA:

Aqui se establecen ajustes estandar que el usuario puede adaptar
para el respectivo proceso de medicion actual. Seguidamente vuelve
a estar activa la configuracion de los ajustes estandar.

Realizar ajustes generales
1. Pulse la pestaia Settings (Ajustes).

s Logout
Settings ogou
Display and volume Regional settings
Settings
Peripheral
Units Analysis modules
Reset
Vital signs
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2. Pulse el botdn Vital signs (Signos vitales).

. . Logout
Vital signs ogou
NIBP PR
Settings
Peripheral
Sp0, TEMP

olor mode

— 1 O

Standard ]

3. Pulse el botén NIBP.
Se muestran los ajustes previos.

NIBP settings
’

Type
lO 2 Inflation H@ £ Deflation ]

Procedure

lO *  Single measurement H@ i Multiple measurement ]

¥ Starting pressure

4. Pulse el procedimiento de medicion deseado.
e Medicion ascendente, contintie con el paso 6.
e Medicién descendente, continte con el paso 5.
5. Adapte la presion inicial si es necesario.
6. Pulse el proceso de medicion deseado.
e Medicion individual
e Medicion multiple = Configurar la medicion multiple

{ATENCION!
Errores de manejo, resultados de medicion faltantes
Los resultados de mediciones multiples no se pueden transmitir a
sistemas de informacion o al software del PC seca analytics 115.
> Establezca Single measurement (Med. individual) como ajuste
previo si los valores de tension arterial se tienen que transmitir a un
sistema de informacion o al software del PC seca analytics 115.
7. Pulse la tecla Confirm (Confirmar).
Se cierra la ventana de didlogo.
Se aplican los ajustes modificados.

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Espanol

Configurar la medicion multiple

NOTA:

Los ajustes que realice aqui no pueden ser modificados por el

usuario.

1. Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

Settings

Logout

Display and volume

Regional settings

Settings

Units

Peripheral

Analysis modules

Vital signs

2. Pulse el botdn Vital signs (Signos vitales).

Vital signs

Logout

NIBP

PR

Settings

Sp0,

Peripheral
TEMP

Color mode

L Standard

3. Pulse el botdon NIBP.

Se muestran los ajustes previos.

NIBP settings

Type

{O Z Inflation

H@ £ Deflation ]

¥ Starting pressure

L

Procedure

{O * Single measurement H@ i Multiple measurement ]
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4. Pulse la tecla .

Aparece la ventana de didlogo Configure multiple
measurement (Configurar medicion muiltiple):

Configure multiple measurement
R

Use measurements Meas. profile (name)

NS )

Delay (minutes)

e
3 6 Interval (minutes)

Total (minutes): 30:00
Maximum total must not exceed 30 minutes.

5. Establezca el nimero de mediciones parciales:
e Max. seis mediciones parciales

¢ | as mediciones parciales desactivadas al inicio y durante el proceso de
medicién se ejecutan, pero no se utilizan para la formacién del valor
medio

e | as mediciones parciales desactivadas al final del proceso de medicion
no se ejecutan: la duracion de la medicion se reduce.

Ejemplo Proceso de medicion

- s
v] s

Configuracion de fabrica: 6
mediciones parciales
La medicién parcial 1 se desecha

<] [<]

(]

<]
<]

Ejemplo: 6 mediciones parciales
Las mediciones parciales 1, 4y 5 se

Npnan

desechan
3
! E ¢ Ejemplo: 4 mediciones parciales

e | a medicién parcial 1 se desecha
: ° D ¢ | as mediciones parciales 5y 6 no
s . D se ejecutan

6. Defina un retardo del arranque (tiempo de espera hasta la medicion
parcial 1):
e Formato: mm:ss
e Min: 00:00, max:10:00

158 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

17-10-05-353-005h_2023-01 B



17-10-05-353-005h_2023-01 B

Ajustes previos frecuencia de pulso
(solo técnica de medicidon seca)
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7. Establezca el intervalo (tiempo de espera entre las mediciones parciales)

e Formato: mm:ss

e Min: 01:35, max: 14:15 minutos,
8. Asigne un nombre al perfil de medicion.

Use measurements
v =] e [E]
2 [v] 5[]
s [7] s

Total (minutes): 23:30

Configure multiple measurement

Meas. profile (name)

LExampIe 1 ]

Delay (minutes)

02:00

Interval (minutes)

04:00

Maximum total must not exceed 30 minutes.

9. Pulse la tecla .

Se guarda el perfil de medicion.
El nombre del perfil de medicion aparece en la ventana de didlogo NIBP
settings (Ajustes NIBP) en lugar del texto Multiple measurement

1.

(Medicion multiple).

Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

Settings

Display and volume

Regional settings

Logout

Settings

Units

Analysis modules

Vital signs

Peripheral

Pulse el boton Vital signs (Signos vitales).

Vital signs

NIBP

PR

System

Settings

Sp0;

TEMP

olor mode

{ O

Standard

Peripheral
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3. Pulse la tecla PR.

®

PR

Source: Sp0;

‘@ ¥ Standard

{O +® Sensitive

Confirm

Cancel J {

.

o

4. Pulse el modo de medicion deseado (solo técnica de medicion seca):

Técnica de medicion seca

Tolerancia de

Nivel Rango de medicién i
movimiento
Estandar (Standard) 0 - 240 min" alta
Sensible (Sensitive) 20 - 300 min- baja

5. Pulse la tecla Confirm (Confirmar).
Se cierra la ventana de didlogo.
Se aplican los ajustes modificados.

1. Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

Settings

Logout

Display and volume

Regional settings

System

Settings

Units

Analysis modules

Peripheral

Vital signs

2. Pulse el botdn Vital signs (Signos vitales).

. . Logout
Vital signs ogou
NIBP PR System
Settings
Peripheral
Sp0, TEMP

olor mode

— 1 ©

Standard
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Ajustes previos temperatura (solo

COVIDIEN™ FILAC™ 3000)

3. Pulse la tecla SpO,.

Espanol

Se muestran los ajustes previos (aqui: pulsoximetria Masimo SET®):

© spo,

-

‘ O Da stable

‘ @ N Normal

{O N Sensitive

{ Cancel

) {

Confirm J

.

4. Pulse la sensibilidad deseada:

1.

NOTA:

El ajuste “Maximo” (pulsoximetria Masimo SET®) no esta disponible
como ajuste previo. Seleccione este ajuste directamente para cada
medicion = Medir la saturacion de oxigeno (SpOy).

Médulo de SpO, Masimo SET®

Nivel

Indicacion

Normal

¢ Riego sanguineo normal
¢ | eves trastornos circulatorios

Adaptive Probe Off Detection
(APOD)

Movimientos fuertes del paciente

¢ Riego sanguineo débil
e Sefial fuertemente perturbada, p.

Maximo €j., por el alumbrado del recinto o
por radiacion solar
Médulo de SpO, seca
Nivel Tolerancia de movimiento
Estable alta
Normal normal
Sensible baja

Pulse la tecla Confirm (Confirmar).
Se cierra la ventana de didlogo.
Se aplican los ajustes modificados.

Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

Settings

Logout

Display and volume Regional settings System
Settings
Peripheral
Units Analysis modules
vital signs
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2. Pulse el botdn Vital signs (Signos vitales).

. . Logout
Vital signs ogou
NIBP PR
Settings
Peripheral
Sp0, TEMP
Color mode
L Standard ]

. Asegurese de que la sonda de temperatura esté introducida

completamente en el soporte de sonda.
Pulse el campo TEMP.
Se muestran los ajustes previos (agui: COVIDIEN™ FILAC™ 3000 azul):

-

@ Temperature settings

‘ @® »@ Predictive

]
{O 8 pirect J
‘@ i oral W
{O "i" Axillary J
{ Cancel } { Confirm J
Pulse el proc;dimiento de medicién deseado. ’
e Predictivo
e Directo

Pulse la posicion de medicion deseada (solo COVIDIEN™ FILAC™ 3000
azul).

e Oral

e Axilar

Pulse la tecla Confirm (Confirmar).

Se cierra la ventana de didlogo.

Se aplican los ajustes modificados.
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Seleccionar el modo de color para
la pestana “Datos vitales”

1.

Espanol

Pulse la pestafia Settings (Ajustes).

s Logout
Settings 9
Display and volume Regional settings
Settings
Peripheral
Units Analysis modules
Vital signs

Pulse el botdn Vital signs (Signos vitales).

. . Logout
vital signs ogou
NIBP PR
Settings
Peripheral
Sp0, TEMP

olor mode

— 1 ©

Standard ]

Pulse el campo de entrada Color mode (Modo de color).
Seleccione un modo de color.

e Standard (Estandar)

e Color, day (Color, dia)

e Color, night (Color, noche)

Cierre la sesion.

Pulse la pestafia “Signos vitales”.
La pestafna “Signos vitales” se muestra en el modo de color seleccionado.
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4. ADMINISTRAR COMPONENTES DEL SISTEMA

-> Consultar informacion del sistema

=> Actualizar el software del monitor

= Actualizar el software del tapete de medicién

= Reequipar SmartBucket (solo seca mBCA 525)

- Reequipar €l tapete de medicion (solo seca mVSA 535)
- Reequipar el termdémetro de oido (solo seca mVSA 535)
- Exportacion de datos y copia de seguridad

- Gestion energia

4.1 Consultar informacion del sistema

1. Pulse la pestafia System (Sistema).

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

2. Seleccione un componente del sistema.

Se muestra la informacion del sistema del componente del sistema
seleccionado (aqui: SmartBucket (SmartBucket)).

SmartBucket
SmartBucket active Temp. module active

Logout

System

{ Details SmartBucket ] Settings

Peripherals

Information SmartBucket

Product information: simulated smartbucket

Tiene las siguientes posibilidades:
> Consultar detalles

» Realizar una actualizacion del software (no para SmartBucket
(SmartBucket)) = Actualizar el software del monitor

164 * seca mVSA 535/seca mBCA 525
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Actualizar el software del monitor

~

Con esta funcidn puede actualizar el software del aparato. Los paquetes de
software actuales se encuentran en www.seca.com.

1.

{ATENCION!
Pérdida de datos

» Exporte manualmente las actas de pacientes secay las cuentas de
usuario antes de actualizar el software (funcionamiento sin software
del PC seca analytics 115).

> Antes de la actualizacion del software, asegurese de que todos los
datos del aparato se han sincronizado con el software del PC
seca analytics 115 (funcionamiento con el software del PC
seca analytics 115).

Pulse la pestafia System (Sistema).

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

Pulse el botén Monitor (Monitor).

. Logout
Monitor e
X
{ Details Monitor ] { Software update Monitor J
Device name Settings
L Example 2 ] Peripheral
Information Monitor

Serial number: 76543217654321

Software version: 1.0.1153 INT

3. Pulse la tecla Software update Monitor (Actualizar software

4.

monitor).
Seleccione la fuente para la actualizacién del software:

> L apiz de memoria USB: continde con el paso 5.

> Red: continte con el paso 6.

Conecte el lapiz de memoria USB al monitor.

El paquete de software se transmite automaticamente al aparato.

Al finalizar correctamente la transmision, el botén Start software update
(Iniciar act. software) esta activo.
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6. Pulse la tecla Start software update (Iniciar act. software).
El paquete de software se instala.

Una vez que la instalacion haya finalizado correctamente, el aparato se

reinicia automaticamente.

NOTA:

El paquete de software para el monitor contiene también datos para el
tapete de medicion. Si éstos son mas actuales que el software en el
tapete de medicion, aparece un mensaje al respecto en pantalla. En

este caso, proceda como se describe en la seccion = Actualizar el

software del tapete de medicion.

4.3 Actualizar el software del tapete de medicion

166 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

En los siguientes casos puede ser necesario actualizar el software del tapete
de medicion:

1.

e Se ha actualizado el software del monitor (seca mVSA 535,

seca mBCA 525)

- Actualizar el software del monitor
e Fl sistema ha sido completado con un tapete de medicion

(seca mVSA 535)

- Reequipar el tapete de medicion (solo seca mVSA 535)

e FEl tapete de medicion ha sido sustituido por otro nuevo

(seca mVSA 535, seca mBCA 525)

Si el software del tapete de medicion es obsoleto, aparece un mensaje al
respecto en pantalla. En este caso, proceda de la siguiente manera:

Pulse la pestafia System (Sistema).

System information

Monitor

Measuring mat

System

Settings

SmartBucket

Data management ‘

Power management

Pulse el botén Measuring mat (Tap. med).

Measuring mat

Measuring mat active

Infarmation Measuring mat

Peripherals

Logout

System

Settings

Peripheral
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3. Pulse la tecla Software update Measuring mat (Actual. SW tapete
medic).

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5. Pulse la tecla Start software update (Iniciar act. software).
La actualizacién del software se instala.

4.4 Reequipar SmartBucket (solo seca mBCcA 525)

~
medical Body Composition Analyzer seca mBCA 525 a partir del nimero de
serie 10000000090505 se pueden reequipar con el SmartBucket
seca mVSA 526 para medir datos vitales = Accesorios opcionales y piezas
de recambio.
1. Reequipe el SmartBucket segun la descripcion en las instrucciones de

montaje correspondientes.
2. Active el SmartBucket en el aparato:

a) Pulse la pestana System (Sistema)

System information

Monitor Measuring mat

Settings

Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

b) Pulse el botdon SmartBucket (SmartBucket)

c) Activar la casilla de verificacion SmartBucket active
(SmartBucket activo)

d) Siel SmartBucket contiene un mddulo de temperatura: Activar la
casilla de verificacion Temp. module active (Médulo de temp.
activo)

SmartBucket
SmartBucket active Temp. module active

Logout

L Details SmartBucket ] Settings

Peripherals

Information SmartBucket

Product information: simulated smartbucket

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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4.5 Reequipar el tapete de medicion (solo seca mvsa 535)
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{ATENCION!
Funcionamiento defectuoso

Si su aparato esta conectado con un sistema de informacion de hos-
pital (SIH), no se puede utilizar la funciéon “Medir la bioimpedancia”.

> No reequipe un tapete de medicion.

> Asegurese de que esta desactivada la casilla de verificacion
Measuring mat active (Tapete de medicidén activa).

seca mVSA 535 se pueden reequipar con el tapete de medicion
seca mBCA 531 para realizar mediciones de la bioimpedancia = Accesorios

opcionales y piezas de recambio.

1. Ponga en servicio el tapete de medicidn segun la descripcion en las

instrucciones de montaje correspondientes.
2. Active el tapete de medicién en el aparato:
a) Pulse la pestana System (Sistema)

System information

Monitor Measuring mat

Settings

SmartBucket Data management ‘

Power management

b) Pulse el botdn Measuring mat (Tap. med)
c) Activar la casilla de verificacion Measuring mat active (Tapete de

medicion activa)

Measuring mat

Measuring mat active

Infarmation Measuring mat

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Peripherals

Logout

Settings

Peripheral
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4.6 Reequipar el termometro de oido (solo seca mvsA 535)

~
seca mVSA 535 sin medicion de temperatura se pueden reequipar con el
termémetro de oido COVIDIEN™ GENIUS®3 = Accesorios opcionales y
piezas de recambio.
1. Conecte el termdmetro de oido segun la descripcion en la seccion

- Conectar el termodmetro de oido.
2. Active el médulo de temperatura en el aparato:

a) Pulse la pestana System (Sistema)

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

b) Pulse el boton SmartBucket (SmartBucket)

c) Activar la casilla de verificacion Temp. module active (Médulo de
temp. activo)

SmartBucket
SmartBucket active Temp. module active

Logout

System

L Details SmartBucket ] Settings

Peripherals

Information SmartBucket

Product information: simulated smartbucket

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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4.7 Exportacion de datos y copia de seguridad

Exportar manualmente datos de
usuario y de paciente

170 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

= Exportar manualmente datos de usuario y de paciente
= Restablecer manualmente datos de usuario y de paciente

Con esta funcion puede exportar actas de pacientes secay cuentas de usua-
rio para, p. €j., crear una copia de seguridad.

1. Pulse la pestafia System (Sistema).

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

2. Pulse el botén Data management (Gestion datos).

Data management
?

Export system log L Export ]

Users

System

Settings

Backup patient data { Backup ]
Peripherals

Restore patient data { Restore ]

seca analytics 115

Last synchronization: -

3. Conecte un lapiz de memoria USB al monitor.
4. Pulse la tecla Backup (Backup).
5. Introduzca una contrasena para codificar los datos.

{ATENCION!

Acceso a los datos por personas no autorizadas

En caso de elegir una contrasefa con un nivel de seguridad insufi-

ciente existe la posibilidad de que accedan personas no autorizadas a

los datos de pacientes.

» Elija una contrasefa que cumpla los requisitos de seguridad de su
institucion.

6. Vuelva a introducir la contrasefa para confirmarla.
Los datos se exportan a la memoria USB.

7. Archive los datos tal como esté previsto en su institucion.
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Restablecer manualmente datos de  Con esta funcién puede restablecer actas de pacientes seca y cuentas de
usuario y de paciente usuario protegidos externamente.

{ATENCION!

Pérdida de datos

Si restablece datos protegidos externamente, los datos actuales se

sobrescriben en el aparato.

» Exporte manualmente actas de pacientes seca y cuentas de
usuario antes de restablecer manualmente datos mas antiguos
(funcionamiento sin software del PC seca analytics 115).

> Antes del restablecimiento manual, asegurese de que todos los
datos del aparato se han sincronizado con el software del PC
seca analytics 115 (funcionamiento con el software del PC
seca analytics 115).

1. Cargue las actas de pacientes seca y cuentas de usuario archivados en
una memoria USB.

2. Pulse la pestafa System (Sistema).

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

3. Pulse el botén Data management (Gestion datos).

Data management
?

Export system log L Export ]

Users

System

Settings

Backup patient data { Backup ]
Peripherals

Restore patient data { Restore ]

seca analytics 115

Last synchronization: -

4. Conecte el lapiz de memoria USB al monitor.
5. Pulse la tecla Restore (Restaurar).

6. Introduzca la contrasena que haya establecida en la exportacion para
descodificar los datos.
Los datos se importan.
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4.8 Gestion energia

172 » seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

Puede establecer a partir de qué estado de carga de la bateria (en %) el
aparato se apaga y se desconecta.

1. Pulse la pestafia System (Sistema).

2. Pulse el botén Power management (Gestion energia).
Se muestra el ajuste actual (ajuste estandar: 50%).

Power management

Auto-Standby when battery capacity 50% or lower.

Logout

Settings

Peripheral

Reset

3. Ajuste el estado de carga de la bateria deseada a partir del cual el aparato
se apaga y se desconecta.

<

» Pulselateclal, para desconectar el aparato con un estado de
carga de la bateria mas baja (minimo: 10%).

> Pulse la tecla ] para desconectar el aparato con un estado de
carga de la bateria mas alta (maximo: 100%).
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5. CONFIGURAR LA PERIFERIA

- Configurar la conexidon LAN con la red (funcionamiento estacionario)
- Configurar la conexion WiFi (funcionamiento movil)

= Configurar la conexidn analytics 115 con el software del PC seca
=-> Configurar la conexidn con el software seca connect 103

= Configurar la conexidn seca 360° proximity

= Configurar la conexion seca 360° wireless

5.1 Configurar la conexion LAN con la red (funcionamiento estacionario)

Introduccion

=> Introduccion
= Activar la conexion LAN

=> Desactivar la conexion LAN

Para el uso estacionario, p. €j., una sala de tratamiento de su consulta, puede
integrar el monitor en su red LAN para intercambiar datos con el software del
PC seca analytics 115 0 seca connect 103.

El requisito para el intercambio de datos con el software del PC

seca analytics 115 es que el software del PC seca analytics 115 esté insta-
lado en un servidor o un PC independiente y se conozca la configuracion de
la red (UDP o DHCP).

El requisito para el intercambio de datos con el software seca connect 103
es que el software seca connect 103 esté instalado en un servidor y se
conozca la configuracion del software seca connect 103 (IP del servidor y
puerto de conexion).

seca 531
Measuring mat

A

WiFi direct

v

seca mBCA 525/
seca mVSA 535 ’ LAN-Router Server/Stand-Alone-PC
Monitor

Para aparatos con medicién de la bioimpedancia: Si conecta el aparato a tra-
vés del cable LAN con su red, el tapete de medicion puede comunicar con el
monitor a través de la conexion de WiFi direct (BIA mat) (WiFi directo
(tap. BIA)) activada desde la fabrica. De esta manera también es posible
intercambiar datos cuando el tapete de medicion no esta colgado en el
soporte magnético del monitor.
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Activar la conexion LAN 1. Pulse la pestana Peripherals (Periférico).

Peripherals

LAN

WiFi

Logout

Settings

seca 360° wireless

seca connect

seca 360° proximity

Certificates

2. Pulse el boton LAN (LAN).

Set LAN connection

LAN active

IP address

D DHCP

Default gateway

L 172.16.0.245

] L 172.16.0.254

Netmask

L 255.255.255.0

MAC address:

3. Pulse la casilla de verificacién LAN active (LAN act).
La funcion de LAN esta activada.

4. Realice el ajuste apropiado para su red:

» Configure manualmente la conexion y continle con el paso 5.

» Configurar la conexidn automatizada: Pulse la tecla DHCP (DHCP)

Peripheral

Logout

Settings

Peripherals

y continde con = Configurar la conexidn analytics 115 con el
software del PC seca

Set LAN connection

LAN active

IP address

DHCP

Default gateway

L 172.16.0.245

] L 172.16.0.254

Netmask

L 255.255.255.0

MAC address:

Logout

System

Settings

174 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

Peripherals
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5. Realice los ajustes pertinentes para su red:

> Introduzca la direccion IP del monitor (los tres dltimos digitos deben
diferir de los del PC)

> Introduzca la mascara de red (debe coincidir con la méascara de red
del PC)

> Introduzca el Standard-Gateway (si existe)

Logout

Set LAN connection
LAN active D DHCP

IP address Default gateway
Settings
L 172.16.0.245 ] L 172.16.0.254 ]
Peripherals
Netmask
L 255.255.255.0 ]

MAC address:

El simbolo g aparece en el monitor.

La conexidon LAN se ha configurado.

NOTA:

Los ajustes que realice en esta ventana de didlogo se activan
directamente. No es necesario ni guardarlos ni confirmarlos.

Continue segun su variante de aparato:

» En aparatos con medicion de la bioimpedancia: continde con el
paso 7.

» En aparatos sin medicion de la bioimpedancia: continde con el
paso 10.

Asegurese de que el tapete de medicion esté colgado correctamente en
el soporte magnético del monitor.

Pulse en la pestafa Peripherals (Periférico) el boton WiFi.
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9. Pulse en el menu desplegable WiFi mode (Modo WiFi) el modo
deseado:

> WiFi direct (BIA mat) (WiFi directo (tap. BIA)): El monitor y el ta-
pete de medicidon comunican a través de una conexién directa de
WiFi

> WiFi off (WiFi des.): El monitor y el tapete de medicidon comunican
a través de la interfaz de infrarrojos

Set WiFi connection

WiFi mode

System
WiFi direct (BIA mat) 1

Settings
WiFi client (network) ng

Peripherals

WiFi direct (BIA mat)

WiFi off

MAC address
00:07:80:a8:e2:d7

NOTA:

e Si esta seleccionado el ajuste WiFi off (WiFi des.), el tapete de
medicion se debe colgar antes y después de cada medicién en el
soporte magnético del monitor para poder intercambiar datos a tra-
vés de la interfaz de infrarrojos.

¢ Si un tapete de medicion BIA comunica con el monitor en el modo
WiFi direct (BIA mat) (WiFi directo (tap. BIA)), solo se dispone
de la conexidn de LAN para la conexion a la red.

10. Pulse la tecla para confirmar su entrada.

11. Tiene las siguientes posibilidades de continuar:
» = Configurar la conexion analytics 115 con el software del PC seca

» => Configurar la conexion con el software seca connect 103
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Desactivar la conexion LAN 1. Pulse la pestana Peripherals (Periférico).

Peripherals

LAN

WiFi

Espanol

Logout

Settings

seca 360° wireless

seca connect

seca 360° proximity

Certificates

2. Pulse el boton LAN (LAN).

Set LAN connection

LAN active

IP address

D DHCP

Default gateway

L 172.16.0.245

] L 172.16.0.254

Netmask

L 255.255.255.0

MAC address:

3. Pulse la casilla de verificacién LAN active (LAN act).
La funcidn LAN esta desactivada.
Los datos de conexién se borran.

Peripheral

Logout

Settings

Peripherals

4. Para reactivar la funcidon de LAN, proceda de la siguiente manera:
a) Pulse la casilla de verificacion LAN active (LAN act)

b) = Activar la conexion LAN
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5.2 Configurar la conexion WiFi (funcionamiento movil)

Introduccion

178 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

= Introduccion
=> Activar la conexion WiFi

= Desactivar la conexion WiFi

Para el uso movil, p. €j., en la planta de un hospital, puede integrar el aparato
como WiFi-Client en su red para intercambiar datos con el software del PC
seca analytics 115 0 seca connect 103.

El requisito para el intercambio de datos con el software seca analytics 115
es que el software del PC seca analytics 115 esté instalado en un servidor o
un PC independiente y se conozcan los datos de acceso para la red de WiFi.

El requisito para el intercambio de datos con el software seca connect 103
es que el software seca connect 103 esté instalado en un servidor y se
conozca la configuracion del software seca connect 103 (IP del servidor y
puerto de conexion).

seca 531
Measuring mat

1
1
Infrared : WiFi
P
1
1
1
seca mBCA 525/
seca mVSA 535 WiFi-Router Server/Stand-Alone-PC
Monitor

Para aparatos con medicion de la bioimpedancia: Si integra el aparato con
WiFi en su red, el tapete de medicion solo puede comunicar con el monitor a
través de la interfaz de infrarrojos.

{ATENCION!

Funcionamiento defectuoso

El tapete de medicidn y el monitor solo pueden comunicar a través de

la interfaz de infrarrojos cuando el tapete de medicidn esta colgado en

el soporte magnético del monitor.

> Asegurese de que, antes y después de cada medicion, el tapete de
medicion sea colgado correctamente en el soporte magnético del
monitor.
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Activar la conexion WiFi 1. Asegurese de que el tapete de medicion (si existe) esté colgado
correctamente en el soporte magnético del monitor.

2. Pulse la pestana Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi System
Settings
Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

3. Asegurese de que la conexion LAN con la red no esta activa
->» Desactivar la conexion LAN.

4. Pulse el boton WiFi.

Set WiFi connection

WiFi mode
l ] System

Settings

Peripherals

MAC address:
00:07:80:a8:e2:d7

5. Pulse en el menu desplegable WiFi mode (Modo WiFi) el ajuste WiFi
client (network) (Cliente WiFi (red)).

6. Realice el ajuste adecuado para su red WiFi:

> Red visible: Pulse la tecla Scan WiFi (Buscar WiFi)

» Red oculta: Pulse la tecla Hidden network (Red oculta)
7. Indique el SSID de su red:

» Red visible: Seleccionar SSID del menu desplegable

> Red oculta: Introducir manualmente el SSID
8. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia de la red.

NOTA:

En algunas redes no se pide ningin nombre de usuario. En este caso,
el campo de entrada aparece de color gris.
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Desactivar la conexion WiFi
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9. Pulse la tecla . para confirmar su entrada.
Se establece la conexion.
Los ajustes se transmiten al tapete de medicion (si existe).

Los simbolos

(si existe un tapete de medicion) y

visualizan en el monitor.
El aparato esta conectado via WiFi con su red.

10. Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

P
—
¥  se

» = Configurar la conexion analytics 115 con el software del PC seca

» = Configurar la conexion con el software seca connect 103

1. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi System
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

2. Pulse el boton WiFi.

WiFi mode

Set WiFi connection

( WiFi direct (BIA mat)

WiFi off

MAC address:
00:07:80:a9:e2:

WiFi client (network)

WiFi direct (BIA mat)

d7

Users

System

Settings

Peripherals

Reset

3. Pulse en el menu desplegable WiFi mode (Modo WiFi) el ajuste WiFi off

(WiFi des.).

4. Pulse la tecla . para confirmar su entrada.

LLa funcién WiFi esta desactivada.
Los datos de conexién se borran.
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5.3 Configurar la conexion analytics 115 con el software del PC seca

Introduccion

Conectar el aparato de forma
automatizada (UDP)

= Introduccién

-> Conectar el aparato de forma automatizada (UDP)

= Conexidn manual del aparato (TCP)

= Exportar manualmente datos de usuario y de paciente

-> Configurar exportacion automatica

Al conectar el aparato con el software del PC seca analytics 115, estan
disponibles las siguientes funciones:

e Sincronizar automaticamente los datos de paciente y de usuario
- Exportar manualmente datos de usuario y de paciente.

e seca directprint: Pasar los informes de resultados directamente del
aparato a una impresora de red = Consultar los resultados de
medicién actuales.

El requisito es que el aparato esté conectado con la red LAN o WiFi de su
institucion.
= Configurar la conexion LAN con la red (funcionamiento
estacionario)

=>» Configurar la conexion WiFi (funcionamiento movil)

LAN/WiFi

—p ~pife =

seca 115

seca mBCA 525

seca mVSA 535 Server/Stand-Alone-PC Network-Printer

(seca mediator service)

NOTA:
* Puede establecer la impresora de red para la funciéon seca
directprint directamente en el software del PC seca analytics 115.

* Observe también el manual del administrador del software del PC
seca analytics 115.

1. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates
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Conexion manual del aparato (TCP)

182 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

2. Pulse el botén seca connect.
Se abre la ventana de didlogo seca connect configuration
(Configuracion seca connect).

3. Seleccione en el menu desplegable Connect Mode (Conectar modo) la
opcion seca analytics 115 UDP.
Se muestran los ajustes previos recomendados.

seca connect configuration

Connect Mode L seca analytics 115 UDP ] System

Users

Settings

Connect Server IP peripherals

Connect Port L 20011 ]

4. Sifuera necesario, adapte los ajustes previos.

5. Asegurese de que estos ajustes coinciden con los del software del PC
seca analytics 115 (menu: Extras\Settings\Synchronization).

6. Pulse la tecla . para confirmar los ajustes.

» Pulse la tecla :

= Activar la sincronizacién automatica

» Pulse la tecla . :

Confirmar los ajustes, terminar el didlogo

1. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

2. Pulse el botén seca connect.
Se abre la ventana de didlogo seca connect configuration
(Configuracion seca connect).
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3. Seleccione en el menu desplegable Connect Mode (Conectar modo) la
opcion seca analytics 115 TCP.
Se muestran los ajustes previos recomendados.

seca connect configuration

Connect Mode L seca analytics 115 TCP :] System

Users

Settings

Connect Server 1P L 0.0.0.0 :] Peripherals

Connect Port L 20011 ]

4. Sifuera necesario, adapte los ajustes previos.

5. Introduzca en la linea Connect Server IP (Cone. IP servidor) la
direccion IP correspondiente.

Configuracion Direccion IP

Direccion IP del PC en el cual se ha

Software de PC instalado el software del PC

seca analytics 115 como seca analytics 115 con la opcion

solucion de cliente/servidor Server (Servidor) o Complete
(completo)

Software de_ PC Direccion IP del puesto de trabajo

seca analytics 115 como

o ) con PC
solucion independiente

6. Introduzca en la linea Connect Port (Cone. puerto) el puerto del PC
seleccionado en 5. (estandar: 20010).
Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

> Pulse la tecla :

=> Activar la sincronizacion automatica

> Pulse la tecla :

Confirmar los ajustes, terminar el didlogo

Activar la sincronizacion Si utiliza el aparato junto con el software del PC seca analytics 115, debera

automatica activar la sincronizacion automatica. Posteriormente, siempre que se modifi-
quen en el aparato o en el software del PC se sincronizaran los siguientes
datos:

e Actas de pacientes seca
e Cuentas de usuario y contrasefas
e Ajustes para la exportacion automatica

JATENCION!

Funcionamiento defectuoso

Para poder utilizar la sincronizacion automatica, debe estar configu-

rada una conexion con el software del PC =» Configurar la conexion

analytics 115 con el software del PC seca.

> Asegurese de que esta configurada la conexion con el software del
PC antes de activar la sincronizacion automatica.

Configurar la periferia ® 183



184 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

1.

Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals e
LAN WiFi
Settings
Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

Pulse el botén seca connect.

Seleccione en el menu desplegable Connect Mode (Conectar modo) la
opcién seca analytics 115 TCP o seca analytics 115 UDP.

Pulse la tecla para acceder a la pantalla seca analytics 115

configuration (Configuracion seca analytics 115).

seca analytics 115 configuration

Automatic synchronization
D Automatic export (CSV)

D Automatic export (EMR)

File Transfer TCP Port 20012

Pulse la casilla de verificacion Automatic synchronisation
(Sincronizacion automatica).
La sincronizacion automatica esta activada.

Para aplicar los ajustes, proceda de la siguiente manera:

a) Pulse la tecla

b) Pulse la tecla .

Se aplican los ajustes.

NOTA:
e | 0s datos se sincronizan en cuanto se modifican en el aparato o en
el software del PC. No se necesitan otros ajustes.

e En caso de conflictos durante la sincronizacion, tienen prioridad los
datos del software del PC seca analytics 115. Se sobrescriben los
datos del aparato.
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Con esta funcion puede transmitir automaticamente resultados de medicion
a un sistema de informacién del médico o del hospital. La exportacién tiene
lugar en cuanto los datos se generan o se cambian en el aparato. Para poder
utilizar esta funcion, en su sistema de informacion del médico o del hospital
debe estar configurada una interfaz para el software del PC

seca analytics 115.

1. Determine qué formato de datos acepta el sistema de informacion del
médico o del hospital.

2. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

3. Pulse el botén seca connect.

4. Seleccione en el menu desplegable Connect Mode (Conectar modo) la
opcion seca analytics 115 TCP o seca analytics 115 UDP.

5. Pulse la tecla

Se muestra la pantalla seca analytics 115 configuration
(Configuracion seca analytics 115).

seca analytics 115 configuration

Automatic synchronization
D Automatic export (CSV)

D Automatic export (EMR)

File Transfer TCP Port 20012

6. Asegurese de que esta activada la casilla de verificacion Automatic
synchronisation (Sincronizaciéon automatica).

7. Pulse el formato de exportacion que desee.
e Automatic export (CSV) (Exportaciéon automat. (CSV))
e Automatic export (EMR) (Exportacion automat. (SIH))
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8. Para aplicar los ajustes, proceda de la siguiente manera:

a) Pulse la tecla
b) Pulse la tecla

Se aplican los ajustes.

9. Configure en su sistema de informacion del médico o del hospital una
interfaz para el software del PC seca analytics 115.

NOTA:

¢ | 0s gjustes que realice en este cuadro de didlogo se transmiten al
software del PC seca analytics 115 = Exportar manualmente datos
de usuario y de paciente.

e Tenga en cuenta la documentacion del usuario del sistema de
informacion del médico o del hospital utilizado.

e El seca Service le ayudara con mucho gusto en consultas sobre el
tema “configuracion de interfaces”.

5.4 Configurar la conexion seca 360° proximity

~
A través de una conexion seca 360° proximity se pueden aplicar valores de
medicidn de aparatos de medicion seca compatibles (balanza, aparato de
medicion de longitud, estacion de medicion).

1. Se reserva el aparato de medicion

A
A

LED N
“Proceso de
medicion”

2. Medir Recibir
3. Transmitir

Ejemplo de representacion:
Estacion de medicion seca 285 con médulo de interfaz seca 452 y
seca mVSA 535

Para la conexion se deben cumplir los siguientes requisitos:

e FEl aparato de medicidn seca esta equipado con un médulo de interfaz
externo seca 452 0 un maédulo de interfaz interno (en cada caso, la
version de firmware: Q2_2020_Build_615 o superior).

e FEl seca aparato de medicion esta conectado a su red LAN o WiFI.

e FEl aparato de medicidn seca esta configurado de la siguiente manera:

— Escanear ID del usuario: necesario

— Escanear ID del paciente: necesario

— Confirmar la medicion en el seca aparato de medicion: necesario
— Puerto utilizado: el puerto configurado para la comunicacion con el

software seca connect 103 (por defecto: 22020) = Configurar la
conexion con el software seca connect 103

186 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525
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Encontrara informacion sobre la configuracion de su aparato de medi-
cion seca en las instrucciones de uso del sistema seca 103/452.

Para conectar el seca aparato de medicion, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).

Peripherals

LAN

WiFi

Logout

System

Settings

seca 360° wireless

seca connect

seca 360° proximity

Certificates

2. Pulse el botdn seca 360° proximity.
Se abre la ventana de dialogo seca 360° proximity

(seca 360° proximity)

seca 360° proximity

D Filter by organization ID

‘ Device name

]

Peripheral

Logout

Settings

Peripheral
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3. Busque aparatos disponibles:

> Pulse la tecla j: busque aparatos en la red
> Pulse la tecla : introduzca la direccion IP de un aparato

Se muestran los aparatos disponibles.

seca 360° proximity

D Filter by organization ID

Logout

Settings

‘ Device name 1P
Systemtest Breaker 172.16.0.196
SECA 555 BIA - RD Showroom 172.16.0.246
Q4 Karl WLAN 172.16.0.55
Zorg LAN 172.16.0.58
_TiffyTestBox1 172.16.0.70
NOTA:

Peripheral

e Si ha asignado ID de la organizacion para sus aparatos, puede
filtrarlos en funcién de estas y reducir asi la lista de resultados.

e Encontrara informacion sobre la manera de asignar ID de la organi-

zacion en las instrucciones de uso del sistema seca 103/452.

4. Toque el aparato deseado en la lista.

seca 360° proximity

D Filter by organization ID

Device name

IP

Systemtest Breaker

SECA 555 BIA - RD Showroom
Q4 Karl WLAN

Zorg LAN

_TiffyTestBox1

172.16.0.186

172.16.0.246

172.16.0.55

172.16.0.58

172.16.0.70

Logout

El aparato se muestra de color azul en la lista.

La conexion esta configurada.

En el modo de medicion, el aparato de medicion seca queda reservado
en cuanto se abra un acta de paciente. El aparato se vuelve a desblo-
quear una vez que la medicion haya finalizado = Recibir el peso y la esta-

tura (seca 360° proximity).

Settings

Peripheral
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5.5 Configurar la conexion seca 360° wireless

Introduccion

= Introduccion
= Activar/desactivar médulo seca 360° wireless
- Establecer conexion seca 360° wireless

Si su institucion utiliza aparatos del sistema seca 360° wireless, p. gj., una
estacion de medicion, puede conectarlos con el seca mVSA 535/

seca mBCA 525. Puede enviar los parametros de estatura y de peso
directamente al aparato y adoptarlos en un acta de paciente seca.

En el seca mVSA 535, los aparatos aparecen adicionalmente en la pestana
“Signos vitales”.

Ii@‘ "))) seca 360° wireless

|

N 1. Medir 3. Recibir
2. Transmitir 4. Aceptar

Ejemplo de representacion:
Estacion de medicion seca 285 con seca mVSA 535

Para comunicarse con aparatos del sistema seca 360° wireless, se debe
activar el médulo seca 360° wireless del seca mVSA 535/seca mBCA 525 y
configurar un modulo de transmision.

NOTA:
e A través de la conexion seca 360° wireless, el aparato solo puede
recibir datos, no enviarlos.

e Siga las instrucciones contenidas en este apartado para conseguir
una conexion estable de los aparatos seca 360° wireless deseado
y evitar la conexion no deseada de otros aparatos.

e Tenga en cuenta también las instrucciones de uso de los aparatos
utilizados del sistema seca 360° wireless.
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Activar/desactivar médulo 1. Pulse la pestafia Peripherals (Periférico).
seca 360° wireless

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

2. Pulse el botdn seca 360° wireless.

seca 360° wireless
System

‘ Device type w/less gp. Channels 1 Settings

Logout

Peripheral

3. Pulse la casilla de verificacion Send/receive on (Enviar/recibir activo).
El médulo seca 360° wireless esta activado.

4. Para desactivar el mddulo seca 360° wireless, pulse nuevamente la
casilla de verificacion Send/receive on (Enviar/recibir activo).

Establecer conexion seca 360° 1. Asegurese de que estan activados los modulos seca 360° wireless del
wireless seca mVSA 535/seca mBCA 525 y de todos los aparatos que quiera
conectar con el seca mVSA 535/seca mBCA 525.

2. Apague todos los aparatos que quiera conectar con el seca mVSA 535/
seca mBCA 525.

3. Pulse la pestafa Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates
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4. Pulse el botdn seca 360° wireless.

seca 360° wireless

‘ Device type w/less gp. Channels 1 Settings

Logout

Peripheral

5. Pulse la tecla Set up (Ajustar).

6. Pulse uno de los tres modulos de transmision.
El aparato busca aparatos seca 360° wireless conectados.
El aparato sugiere tres canales inalambricos.

seca 360° wireless

Wireless group Channel 1 Channel 2 Channel 3

(St ) [ )l [ )

‘ @® wireless group 1 ‘

{O Wireless group 2 J

Number of devices found:

{ATENCION!

Asignacion de aparatos errénea

En cada mddulo de transmision solo se puede integrar un ejemplar de

una categoria de aparatos (p. €j. bascula para personas o aparato de

medicion de la longitud).

» Tenga en cuenta los datos técnicos de la seccion = Sistema
seca 360° wireless de las instrucciones de uso.

{ATENCION!

Transmision de datos con perturbaciones

Los numeros de los canales sugeridos se pueden editar. Esta funcion

solo esta prevista para situaciones de recepcion especiales. Los apa-

ratos se pueden asignar a médulos de transmision erréneos o se pue-

den crear conexiones inalambricas inadmisibles.

» Modifique los nimeros de los canales solo silos nimeros de los ca-
nales sugeridos no dan como resultado una conexion inalambrica
fiable.

> Asegurese de que los nuevos numeros de los canales no se utilizan
para otros médulos de transmision.

> Asegurese de que los numeros de los canales estén separados,
como minimo, en torno al valor 30.
7. Encienda todos los aparatos seca 360° wireless que desee integrar en el
maodulo de transmision.
Cuando se reconocen aparatos se puede oir un pitido.
LLos aparatos reconocidos se muestran en el monitor.
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8. Pulse la tecla Finish (Terminar) cuando se hayan reconocido todos los
aparatos seca 360° wireless.
La conexion seca 360° wireless esta configurada.
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6. CONEXION A UN SISTEMA DE INFORMACION (SIH)

- Notas sobre los datos del usuario y del paciente

=> Asignar un nombre de aparato univoco

= Configurar la conexidn con el software seca connect 103

- Configuracion de la transferencia de datos al SIH

= Uso de certificados

- Resumen: Comportamiento del aparato en caso de conexion al SIH
Puede conectar el aparato a través del software seca connect 103 a
sistemas de informacion de hospital compatibles.

seca recomienda realizar esta integracion Unicamente en cooperacion con el
seca Service y el fabricante de su sistema de informacién de hospital.

N
+ EMR system

LAN/WiFi

seca connect 103

7

seca mVSA 535

En caso de conexion a un sistema de informacion se dispone de las
siguientes funciones:

e |niciar una sesién en el aparato con la ID de usuario del SIH

e Consultar datos del paciente de SIH en el aparato

e Enviar resultados de medicion al SIH
Aqui encontrara informacion sobre el proceso de medicién en caso de

conexion a un sistema de informacion: = Manegjo en caso de conexion a un
sistema de informacion.

6.1 Notas sobre los datos del usuario y del paciente

~
En caso de conexion a un SIH se producen los siguientes cambios en la
gestion de datos del usuario y del paciente:

e |as ID de usuario para el personal médico solo se pueden crear en el
SIH.

La administracion de actas de pacientes solo es posible en el SIH.

Las ID de usuario para administradores y técnicos de mantenimiento
solo se pueden crear en el aparato.
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6.2 Asignar un nombre de aparato univoco

194 ¢ seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

Para la conexién a un sistema de informacion de hospital es necesario asig-
nar un nombre de aparato univoco. Bajo este nombre de aparato, el aparato
transmite cada 30 segundos una sefial de vida a la red.

Para asignar un nombre de aparato, proceda de la siguiente manera:
1. Inicie sesidn como administrador.
2. Pulse la pestafa System (Sistema).

System information

Monitor Measuring mat System
Settings
Peripherals
SmartBucket Data management

Power management

3. Pulse el botdn Monitor (Monitor).
Se abre la ventana de didlogo Monitor (Monitor):

. Logout

Monitor e
X
t Details Monitor ] { Software update Monitor }
System

Device name Settings
L Example 2 ] Peripheral
Information Monitor

Serial number: 76543217654321

Software version: 1.0.1153 INT

4. Introduzca un nombre de aparato univoco que corresponde a las
convenciones de denominacion de su institucion:

a) Pulse el campo de entrada Device name (Nombre del aparato)

b) Utilice el teclado (= @); introduzca el nombre del aparato

c) Pulse la tecla : confirme la entrada
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6.3 Configurar la conexion con el software seca connect 103

-> Configurar la conexion seca 360° proximity
=-> Realizar la configuracion del workflow

El aparato debe estar conectado con el software seca connect 103 para que
pueda comunicar con su sistema de informacion de hospital.

Para este fin se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

e FEl tapete de medicion BIA esta desactivado = Reequipar el tapete de
medicion (solo seca mVSA 535)

e Fl aparato esta conectado a la red LAN o WiFI

e Se conocen la direccion del servidor y el puerto del seca connect 103

e El sistema de informacion de hospital esta conectado con el software
seca connect 103. Encontrara mas informacion al respecto en las ins-
trucciones de uso del sistema seca 103/452 (a partir de la version 2.0
0 superior)

NOTA:
® Tenga en cuenta el siguiente apartado en este documento
= Interfaces y puertos de red del monitor.

e Encontrara informacion para la conexion del SIH al software
seca connect 103 en las instrucciones de uso del sistema
seca 103/452 (a partir de la version 2.0 o superior)

Introducir los datos de conexiéon 1. Pulse la pestana Peripherals (Periférico).
Peripherals Sl
LAN WiFi System
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

2. Pulse el botén seca connect.
Se abre la ventana de didlogo seca connect configuration
(Configuracion seca connect).
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Realizar la configuracién del

workflow
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3. Seleccione en el menu desplegable Connect Mode (Conectar modo) la
opcion seca connect 103.

seca connect configuration

Users

Connect Mode L seca connect 103 ] System
Settings
Connect Server IP L 0.0.0.0 ] Peripherals

Connect Port L 22020 ]

4. Introduzca los datos de conexién del software seca connect 103:

> Introduzca la direccion IP del servidor en el cual esta instalado el
software seca connect 103

» Introduzca el puerto para el seca connect 103 (recomendado:
22020)

Tiene las siguientes posibilidades de continuar:

> Pulse la tecla : = Realizar la configuracién del workflow

> Pulse la tecla .: aplicar los ajustes

Para el proceso de medicidn y la comunicacion con el SIH puede establecer
los siguientes ajustes:
e Ajustes de contrasena para la ID de usuario
e Secuencia de escaneo para la ID del usuario y del paciente
¢ Permiso de mediciones offline en caso de interrupcion de la conexion
con el SIH (recomendado para el uso movil o en condiciones de
recepcion de WiFi dificiles)
e Introducir la ID de la organizacion, p. gj., para asignar el aparato a un
departamento de su institucion

1. Pulse la pestana Peripherals (Periférico).

. Logout
Peripherals 9
LAN WiFi
Settings
. Peripheral
seca 360° wireless seca connect
seca 360° proximity Certificates

2. Pulse el boton seca connect.

3. Asegurese de que, en el menu desplegable Connect Mode (Conectar
modo), esta seleccionada la opciéon seca connect 103.
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4. Pulse la tecla

Se muestra la pantalla seca connect 103: Workflow
(seca connect 103: desarrollo).

seca connect 103: Workflow

User/patient ID: permit any scan seguence

offline measurements

User ID L required, without password ]

Organization ID L 791430 ]

5. Establezca los ajustes para la secuencia de escaneo para la ID del
usuario y la ID del paciente:

> Secuencia fija escaneo de ID: 1. Usuario, 2. Paciente

v

> Secuencia libre escaneo de ID

6. Establezca si debe ser posible realizar mediciones cuando la conexion
con el SIH esta interrumpida (mediciones offline):

> No permitir mediciones offline
v

> Permitir mediciones offline

NOTA:

Las mediciones offline se guardan temporalmente en la lista
Unsubmitted measurements (Mediciones no enviadas). Cuando
la conexidn con el SIH vuelve a estar activa, las mediciones se pueden
consultar, valorar y transmitir al SIH = Ultilizar la lista “Mediciones no
enviadas”.
7. Establezca en User-ID (ID usuario) si se requiere una contrasefia para
iniciar una sesion:
» Entrada de contrasefia necesaria (recomendado)
» Ninguna entrada de contrasefa necesaria
8. Silo desea, introduzca una Organization ID (ID organizacion), p. €j.,
para asignar el aparato a un departamento.

9. Aplique sus ajustes:

a) Pulse la tecla
b) Pulse latecla .

Los ajustes estan guardados.
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6.4 Configuracion de la transferencia de datos al SIH

~
seca recomienda realizar la transferencia de datos al SIH Unicamente en coo-
peracion con el seca Service y el fabricante de su sistema de informacion de
hospital.

NOTA:

Encontrara mas informacion en las instrucciones de uso del sistema
seca 103/452 (a partir de la version 2.0 o superior).

6.5 Uso de certificados

~
El aparato esta preparado para el uso de certificados. Si desea utilizar esta
funcidn, consulte al seca Service.

Logout

Certificates

“:‘ Type of certificate Valid from Valid thru 1

l:‘ seca connect 103 CA 27.06.2019  24.06.2029 Settings
I:‘ seca connect 103 Client  27.06.2019  24.06.2029 Peripheral
I:‘ WiFi 802.1X 11.02.2019 11.02.2020

I:‘ Proximity Server

6.6 Resumen: Comportamiento del aparato en caso de conexion al SIH

~
Funcion Independlenftéeb(gg:;‘/lguracmn de Conexién a un SIH via
conexion a seca analytics 115 LB Al
::1een;i|::i(':jan(;|on del usuario Cuenta de usuario seca, rol: Médico ID de usuario del SIH
Identificacion del usuario Cuenta de usuario seca. rol: Admin Cuenta de usuario especifico del
(administracion) T aparato, rol: Admin
Login Seleccionar de una lista * Escanear codigo de barras
e Manual
Entrada de contraseia Manual Manual
Identificacién del paciente Seleccionar de una lista * Escanegr codigo de barras
e |Introducir manualmente
Fuente datos del paciente * Aparato . SIH
® seca analytics 115
Cre_ar/edltar datos del Posible No posible
paciente en el aparato
Lugar de almacenamiento ¢ Base de datos del aparato e Lista "Mediciones no enviadas"
para mediciones ¢ seca analytics 115 e SIH
— —
I;:\s:{aa d'::,,d iclones no No disponible Disponible
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- Vista general de la configuracion de fabrica

=> Restablecer aparato

-> Resetear la interfaz de usuario

= Exportar el registro del sistema/Audit Trail

- Desbloquear el acceso VNC

7.1 Vista general de la configuracién de fabrica
~
En la pestana Reset (Reset) puede restablecer el aparato a la siguiente
configuracion de fabrica:
Funcion Ajuste

Contrasefia de administrador 1357

|dioma de pantalla English

Formato de fecha:

Internacional dd.mm.aaaa

Formato de hora:

Internacional 24 h

Convencién de nombres:
Internacional

Apellido, nombre de pila

Separador de nombre Punto

Brillo de la pantalla 100 %

Volumen tonos advertencia y de

informacion 70 %

Volumen tonos de teclas 70 %

Capamdagllde la bat,eﬂa, . <50 %

desconexion automatica con:

Peso:

Internacional kg

Altura:

Internacional m

Tension arterial:

Unidad mmHg

Ajustes previos Medicion ascendente, medicion
individual

Temperatura:

Unidad °C

COVIDIEN™ FILAC™ 3000

Azul Medicion oral, medicion predictiva

Rojo Medicion predictiva

Frecuencia de pulso:

Unidad min-’!

Ajuste previo

(solo técnica de medicion seca) Estandar

Saturacion de oxigeno:

Unidad %

Nivel Normal

Separador decimal:

Internacional Coma

Energia: MJ

Referenma. consumo de energia FAQ/OMS/UNU

de reposo:

LAN Encendido

Datos de conexion Sin datos
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7.2 Restablecer aparato

seca mVSA 535

Funcion Ajuste
WiFi client (aparato <-> red): Apagado
Datos de conexion Sin datos
WiFi directo (aparato <-> tapete
de medicion):
seca mBCA 525 Encendido
seca mVSA 535 Apagado
Nombre del aparato [NUmero de serie]
Modo de integracion Independiente
seca 360° wireless: Apagado
Datos de conexion Sin datos
Software seca connect 103:
IP servidor comunicacion Sin datos
Connect Port 22020
Software seca analytics 115; Apagado
UbP Apagado
IP servidor comunicacion Sin datos
Puerto TCP 20010
Puerto UDP 20011
Puerto de transferencia de 20012
archivos
Moddulos de valoracién activos
seca mBCA 525 Todos

Datos vitales

200 * seca mVSA 535/seca mBCA 525

Con la funcién Reset device (Restablec. aparato) puede restablecer la
configuracion de fabrica del aparato (= Vista general de la configuracion de
fabrica). Las actas de pacientes secay las cuentas de usuario se eliminaran

del aparato mediante este proceso.

NOTA:

Si desea conservar las actas de pacientes secay las cuentas de
usuario, proceda segun la descripcion en la seccion = Resetear la

interfaz de usuario.

1. Pulse la pestafia Reset (Reset).

Reset

VNC access

Logout

AN

‘ Reset device } ‘

Reset GUIL

System

Settings

Peripheral

2. Asegurese de que las actas de pacientes seca y las cuentas de usuario
se han exportado o sincronizado con el software del PC

seca analytics 115.

~
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3. Pulse la tecla Reset device (Restablec. aparato).
Se borraran las actas de pacientes secay las cuentas de usuario.

Se restablece el aparato a la configuracion de fabrica = Vista general de
la configuracion de fabrica.

7.3 Resetear la interfaz de usuario

~
Con la funcion Reset GUI (Restablecer GUI) puede restablecer la configu-

racion de fabrica de la interfaz de usuario (GUI = Graphical User Interface) del

aparato (= Vista general de la configuracion de fabrica). Las actas de pacien-
tes secay las cuentas de usuario se conservaran en el aparato mediante este

proceso.

NOTA:

Si desea eliminar las actas de pacientes seca y las cuentas de usuario
del aparto, proceda segun la descripcion en la seccion = Restablecer
aparato.

1. Pulse la pestafia Reset (Reset).

Logout
Reset e

N

Users

System
Reset device Reset GUI

Settings

Peripheral

2. Pulse la tecla Reset GUI (Restablecer GUI).

Se restablece el interfaz del usuario a la configuracion de fabrica = Vista
general de la configuracion de fabrica.
Se mantienen las actas de pacientes seca y las cuentas de usuario.

7.4 Exportar el registro del sistema/Audit Trail

~
Con esta funcidn puede exportar el registro del sistema/Audit Trail y, por
ejemplo, ponerlo a disposicion del seca Service.

1. Pulse la pestafia System (Sistema).
2. Pulse la tecla Data management (Gestion datos).

Data management
’

Export system log L Export ]

Users

System

Settings

Backup patient data { Backup ]
Peripherals

Restore patient data { Restore ]

seca analytics 115

Last synchronization: -
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7.5 Desbloquear el acceso VNC

Pulse la tecla Export (Expor.).

Seleccione el destino de la exportacion:
> | apiz de memoria USB: continde con el paso 5.
» Red: continle con el paso 6.

Conecte un lapiz de memoria USB al monitor.

Pulse la tecla Export system log (Exp. registro sistema).
Se exporta el registro del sistema/Audit Trail.

NOTA:

Si como destino de la exportacion ha seleccionado “Red”, el registro
del sistema del directorio de instalacion del software del PC

seca analytics 115 (servidor o PC autdnomo) se exporta a la carpeta
“ProgramData\seca\LogExports”.

202 » seca mVSA 535/seca mBCA 525

~

Con una conexion VNG puede reflgjar la interfaz del usuario del aparato en
una pantalla de PC y controlar el aparato desde el PC. Un requisito es que en
el PC esté instalado un visor VNC.

1.

Pulse la pestafia Reset (Reset).

Logout
Reset e

VNC access

N

‘ Reset device } ‘ Reset GUI

Settings

Peripheral

Pulse la casilla de verificacion VNC access (Acceso VNC).

. Reinicie el aparato.

Se inicia el servicio VNC del aparato.
Configure la conexion VNC con el visor VNC de su PC.

17-10-05-353-005h_2023-01 B






Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg - Germany
T +49402000000

F +49 40 20 00 00 50

E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters
in Germany and branches in:
seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

seca danmark

seca benelux

seca lietuva

and with exclusive partners in
more than 110 countries.

All contact data at seca.com

17-10-05-353-005h_2023-01 B



	Instrucciones de uso seca mVSA 535/seca mBCA 525
	1. Acerca de este documento
	2. Descripción del aparato
	2.1 Uso previsto seca mVSA 535
	2.2 Uso previsto seca mBCA 525
	2.3 Descripción del funcionamiento
	Componentes del aparato
	Suministro de corriente
	Medición de la bioimpedancia
	Medición de los datos vitales
	Alarmas
	Peso y estatura
	Cuentas de usuario seca
	ID de usuario de sistemas de información
	Actas de pacientes seca
	Datos del paciente de sistemas de información
	Resultados de medición
	Transmisión de datos y funciones de red
	Compatibilidad
	Software de PC seca analytics 115
	Software seca connect 103
	Módulo de interfaz interno/módulo de interfaz seca 452
	SmartBucket seca mVSA 526


	2.4 Cualificación del usuario
	Administración/conexión a la red
	Medición

	2.5 Contraindicaciones

	3. Indicaciones de seguridad
	3.1 Indicaciones de seguridad en estas instrucciones de uso
	3.2 Indicaciones de seguridad básicas
	Manejo del aparato
	Manejo de un trípode de ruedas
	Prevención de descargas eléctricas
	Prevención de lesiones e infecciones
	Prevención de daños en el aparato
	Manejo de los resultados de medición
	Manejo del material de embalaje
	Manejo con pilas y baterías


	4. Vista general del aparato
	4.1 Elementos de mando monitor seca mVSA 535/seca mBCA 525
	4.2 Elementos de mando termómetro de oído
	4.3 Elementos de mando tapete de medición (análisis de bioimpedancia)
	4.4 Campos en el visor con pantalla táctil
	4.5 Login/navegación: Teclas y símbolos en el visor con pantalla táctil
	4.6 Estado de funcionamiento: Símbolos
	Estado de funcionamiento: Símbolos en el visor con pantalla táctil
	Estado de funcionamiento: Símbolos en el tapete de medición

	4.7 Medir: Teclas y símbolos
	Pestaña “Paciente”
	Pestaña “Signos vitales”
	Pestaña “BIA”
	Tapete de medición
	Pestaña “Evaluación”

	4.8 Lista “Mediciones no enviadas”: Símbolos
	4.9 Indicaciones en el aparato y en la placa de identificación
	4.10 Indicaciones en el manguito de tensión arterial
	4.11 Indicaciones en el embalaje
	4.12 Otros símbolos

	5. Puesta en funcionamiento del aparato
	5.1 Volumen de suministro
	5.2 Instalar el aparato
	Conectar el SmartBucket
	Conectar el manguito de tensión arterial
	Conectar la sonda de temperatura
	Conectar el termómetro de oído
	Conectar el seca sensor de SpO2
	Conectar el Masimo SET® sensor de SpO2
	Colgar el tapete de medición en el soporte magnético

	5.3 Establecer el suministro de corriente
	5.4 Cargar baterías
	5.5 Ajuste de la fecha y la hora
	5.6 Primer login
	5.7 Opciones de configuración

	6. Manejo
	6.1 Conectar/desconectar sistema
	Conectar
	Iniciar sesión
	Cerrar sesión/cambiar usuario
	Ahorrar energía/desconectar

	6.2 Administrar actas de pacientes seca
	Crear acta de paciente seca
	Consultar actas de pacientes seca
	Editar actas de pacientes seca
	Exportar acta de paciente seca
	Borrar acta de paciente seca

	6.3 Medir los datos vitales
	Introducción
	Medir la tensión arterial
	Preparar la medición de la tensión arterial
	Iniciar una medición individual
	Iniciar una medición múltiple
	Adaptar ajustes previos

	Medir la temperatura oral/axilar (COVIDIENTM FILACTM 3000, azul)
	Iniciar la medición de temperatura oral/axilar
	Adaptar ajustes previos

	Medir la temperatura rectal (COVIDIENTM FILACTM 3000 rojo)
	Iniciar la medición de temperatura rectal
	Adaptar ajustes previos

	Medir la temperatura en el oído (COVIDIENTM GENIUS®3)
	Introducir la temperatura manualmente
	Leer la frecuencia de pulso
	Consultar la fuente para la frecuencia de pulso
	Adaptar ajustes previos (solo técnica de medición seca)

	Medir la saturación de oxígeno (SpO2)
	Iniciar la medición de SpO2
	Adaptar ajustes previos

	Peso y estatura
	Terminar el proceso de medición
	Asignar una medición anónima a un acta de paciente

	6.4 Medir la bioimpedancia
	Cualificación del usuario medición de la bioimpedancia
	Preparar la medición de la bioimpedancia
	Realizar mediciones (con conexión de WiFi directo con el tapete de medición)
	Realizar mediciones (sin conexión de WiFi directo con el tapete de medición)
	Conectar el tapete de medición

	6.5 Completar el peso y la estatura
	Recibir el peso y la estatura (seca 360° proximity)
	Recibir el peso y la estatura (seca 360° wireless)
	Introducir manualmente el peso y la estatura

	6.6 Evaluar la medición
	Consultar los resultados de medición actuales
	Evaluar los datos vitales (historial)
	Evaluar la medición de la bioimpedancia
	Abrir la vista detallada
	Ver el historial de un parámetro de valoración



	7. Manejo en caso de conexión a un sistema de información
	7.1 Encender el aparato
	7.2 Medir
	Medición con una conexión de SIH activa
	Medición con una conexión de SIH interrumpida

	7.3 Iniciar una sesión con la ID de usuario del SIH
	Escanear la ID de usuario del SIH (recomendado)
	Introducir manualmente la ID de usuario del SIH

	7.4 Consultar datos del paciente del SIH
	Escanear la ID de paciente (recomendada)
	Introducir manualmente la ID del paciente

	7.5 Guardar mediciones en el SIH
	Enviar una medición directamente al SIH
	Guardar temporalmente una medición y enviarla más tarde
	Utilizar la lista “Mediciones no enviadas”
	Confirmar una medición offline (conexión al SIH)
	Consultar detalles
	Transmitir una medición
	Borrar medición



	8. Preparación higiénica
	8.1 Limpieza
	8.2 Desinfección
	8.3 Esterilización
	8.4 Montar/desmontar el soporte de sonda (aparatos con sonda de temperatura)
	Desmontar el soporte de sonda
	Montar el soporte de sonda

	8.5 Montar/desmontar el soporte de cargador (aparatos con termómetro de oído)
	Desmontar el soporte de cargador
	Montar el soporte de cargador


	9. Control del funcionamiento
	9.1 Aparato
	9.2 Termómetro de oído COVIDIENTM GENIUS®3

	10. Mantenimiento
	10.1 Aparato
	10.2 Termómetro de oído COVIDIENTM GENIUS®3

	11. Corrección de averías
	11.1 Monitor
	11.2 Tapete de medición
	11.3 Medición de la bioimpedancia
	Generalidades
	Resultados de medición diferentes

	11.4 Medición de los datos vitales
	Generalidades
	Medición de la tensión arterial
	Medición de temperatura COVIDIENTM FILACTM 3000
	Medición de temperatura COVIDIENTM GENIUS®3
	Entrada manual de la temperatura
	Medición de SpO2

	11.5 Conexión de red
	11.6 Conexión con el software seca analytics 115
	11.7 Conexión al SIH a través del software secaseca connect 103
	11.8 Conexión seca 360° proximity
	11.9 Conexión seca 360° wireless

	12. Datos técnicos
	12.1 Monitor
	12.2 Interfaces y puertos de red del monitor
	Interfaces y puertos de red
	Ajustes de WiFi recomendados

	12.3 Tapete de medición
	12.4 Medición de la bioimpedancia
	Método de medición
	Estudios clínicos
	Precisión fórmulas de predicción

	12.5 Medición de los datos vitales
	Medición de la tensión arterial
	Medición de temperatura COVIDIENTM FILACTM 3000
	Medición de temperatura COVIDIENTM GENIUS®3
	Entrada manual de la temperatura
	Medición de SpO2 Masimo SET®
	Datos técnicos generales
	Precisión sensores DCI/DCIP Masimo SET®
	Información para la patente Masimo
	Sin licencia tácita

	Medición de SpO2 seca

	12.6 Parámetros de valoración
	12.7 Módulos de valoración
	12.8 Sistema seca 360° wireless
	12.9 Normas y directivas

	13. Accesorios opcionales y piezas de recambio
	14. Productos seca compatibles
	15. Eliminación
	15.1 Tapete de medición y aparato
	15.2 Pilas y baterías
	15.3 Consumibles

	16. Garantía
	17. Declaración de conformidad

	Para administradores: Configurar seca mVSA 535 / seca mBCA 525
	1. Preparar configuración
	1.1 Inicio de sesión como administrador
	1.2 Opciones de configuración
	Funciones de red
	Vista general de los derechos de acceso


	2. Cuentas de usuario
	2.1 Activar cuentas de usuario iniciales
	Modificar la contraseña para la cuenta de usuario “admin”
	Asignar una contraseña para la cuenta de usuario “user”

	2.2 Trabajar con cuentas de usuario
	Crear cuentas de usuario
	Editar cuentas de usuario
	Borrar cuentas de usuario


	3. Realizar los ajustes para la medición
	3.1 Realizar ajustes regionales
	3.2 Ajustar el brillo de la pantalla y el volumen
	3.3 Calibrar el visor con pantalla táctil
	3.4 Ajustar unidades de medida
	3.5 Desactivar los módulos de valoración
	3.6 Realizar los ajustes previos para la medición de datos vitales
	Ajustes previos tensión arterial
	Realizar ajustes generales
	Configurar la medición múltiple

	Ajustes previos frecuencia de pulso (solo técnica de medición seca)
	Ajustes previos SpO2
	Ajustes previos temperatura (solo COVIDIENTM FILACTM 3000)
	Seleccionar el modo de color para la pestaña “Datos vitales”


	4. Administrar componentes del sistema
	4.1 Consultar información del sistema
	4.2 Actualizar el software del monitor
	4.3 Actualizar el software del tapete de medición
	4.4 Reequipar SmartBucket (solo seca mBCA 525)
	4.5 Reequipar el tapete de medición (solo seca mVSA 535)
	4.6 Reequipar el termómetro de oído (solo seca mVSA 535)
	4.7 Exportación de datos y copia de seguridad
	Exportar manualmente datos de usuario y de paciente
	Restablecer manualmente datos de usuario y de paciente

	4.8 Gestión energía

	5. Configurar la periferia
	5.1 Configurar la conexión LAN con la red (funcionamiento estacionario)
	Introducción
	Activar la conexión LAN
	Desactivar la conexión LAN

	5.2 Configurar la conexión WiFi (funcionamiento móvil)
	Introducción
	Activar la conexión WiFi
	Desactivar la conexión WiFi

	5.3 Configurar la conexión analytics 115 con el software del PC seca
	Introducción
	Conectar el aparato de forma automatizada (UDP)
	Conexión manual del aparato (TCP)
	Activar la sincronización automática
	Configurar exportación automática

	5.4 Configurar la conexión seca 360° proximity
	5.5 Configurar la conexión seca 360° wireless
	Introducción
	Activar/desactivar módulo seca 360° wireless
	Establecer conexión seca 360° wireless


	6. Conexión a un sistema de información (SIH)
	6.1 Notas sobre los datos del usuario y del paciente
	6.2 Asignar un nombre de aparato unívoco
	6.3 Configurar la conexión con el software seca connect 103
	Introducir los datos de conexión
	Realizar la configuración del workflow

	6.4 Configuración de la transferencia de datos al SIH
	6.5 Uso de certificados
	6.6 Resumen: Comportamiento del aparato en caso de conexión al SIH

	7. Configuración de fábrica
	7.1 Vista general de la configuración de fábrica
	7.2 Restablecer aparato
	7.3 Resetear la interfaz de usuario
	7.4 Exportar el registro del sistema/Audit Trail
	7.5 Desbloquear el acceso VNC



